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ASTABILUS COMPANY

ACE StoBdampfer GmbH -

Automation Control Equipment

Voorwoord

Geachte klant,

U heeft de juiste beslissing genomen.

Vindt op 300 pagina’s uitgebreide informatie over de toepassingsgebieden:
dempingstechniek, snelheidsregeling, trillingsdemping en veiligheidsproducten.
Elk segment is met een andere kleur aangegeven. Dit concept vindt u terug

in alle documenten, in de demowagen, op onze beursstand en op de internet-
site www.ace-ace.com. Op onze website, de tool voor professionals, vindt

u bovendien het ACE YouTube kanaal, een omvangrijke CAD-bibliotheek en
ondersteuning bij berekeningen.

Zoals altijd zijn de nieuwe producten in de inhoudsopgave en op de individuele
cataloguspagina’s te vinden.

Producten van ACE ondersteunen bij het sneller, efficiénter, geruislozer,
makkelijker, veiliger en duurzamer maken van uw productie en
processen. U hoeft niets minder te verwachten dan producten met
ACE kwaliteit en een 5-sterren-service.

Jiirgen Roland (directeur)

Gratis servicehotline

Laat ons weten wat uw verwachtingen zijn en maak gebruik van onze vakkennis die we in meer
dan 40 jaar dempingstechniek hebben opgedaan. Onze technische specialisten bespreken met
u uw aanvragen en bieden onze mogelikheden aan. Maak gebruik van onze servicehotline.

T +49 (0)2173 - 9226-4000

Ook onze vertegenwoordigers zijn echte specialisten op het gebied van dempingstechniek.
Wij komen bij u op bezoek, nemen de gegevens op en werken voor u een pasklare oplossing uit.
Trouwens, ACE service en -producten treft u wereldwijd in meer dan 45 landen aan.

CAD online-berekeningsprogramma

Ons gebruiksvriendelijk berekeningsprogramma op internet biedt u de mogelijkheid comfortabel
online of via download de juiste dempingselementen te kiezen. De CAD-gegevens zijn in alle
gangbare formaten in 2D en 3D beschikbaar.

www.ace-ace.com

Onze adviseurs maken gedetailleerde technische offertes, met daarin een montagevoorstel en
de gegevens over machinebelasting, afremtijd, belasting, enzovoorts.

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Dempingstechniek

Trillingsdemping

Veiligheidsproducten

Gecertificeerde kwaliteit

By, == == Producten van ACE worden uitsluitend van alles aan de belasting voor het milieu zo veel
Certifi L kwalitatief hoogwaardig en milieuvriendelijk mogelijk te beperken en tegelijkertijd onze
ertificate of Approval 15 ) .
= materiaal gemaakt. Door een permanente diensten en producten te verbeteren.

kwaliteitsbewaking en het uitvoeren van
testprogramma’s kunnen we een constant
hoge kwaliteit garanderen.

Bovendien bieden we, door het permanent
optimaliseren van de eindproducten, onze
klanten de mogelijkheid kleinere, effectievere
ACE streeft naar een continu verbeteringspro-  en energiezuinigere producten te realiseren.
ces op alle gebieden door het materiaal- en

energieverbruik, het ontstaan van schadelijke

stoffen en het hergebruik of afvoeren van

eindproducten op een zo hulpbron efficiént

mogelijke manier vorm te geven. We doen er
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ASTABILUS COMPANY Ons compleet programma

Kleine stootdempers, industriestootdempers,
zware industriestootdempers, palletstoppers,
structuurdempers, stootdempingsmatten

Industriegasdrukveren, industriegastrekveren,
hydraulische remcilinders, voedingsregelaars,

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden

ACE StoBdampfer GmbH -

Wij zijn uw specialist

deurdempers, rotatieremmen

Rubber-metaal-isolatoren, trillingsisolerende matten,
laagfrequente luchtveerelementen

Veiligheidsstootdempers, veiligheidsdempers,
klemelementen

op het gebied van industriele dempingstechniek

ACE is erkend specialist op het gebied van industriéle dempingstechniek met wereldwijd vertegenwoordigin-
gen in 45 landen op alle continenten. Sinds 1978 is ACE ook in Duitsland gevestigd. Er werken niet minder
dan 25 ingenieurs elke dag aan de verdere ontwikkeling van ons productenpakket.

Klanten van ACE profiteren van goed doordachte oplossin-
gen, waardevolle innovaties en een uitstekende service
rondom het thema dempingstechniek. Dankzij nauwe
samenwerking met vooraanstaande machinebouwbedrijven
heeft vooral de Duitse vestiging van ACE zich tot pionier op
het gebied van technische ontwikkeling in de dempings-
techniek ontwikkeld.

Deze catalogus is de doorslaggevende stap om de veel
gehoorde wens van de klant, ook op het gebied van
isolatietechniek en trillingsisolatie, alles graag uit één hand
te kunnen verkrijgen.

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

ACE ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed
spectrum aan dempingsproducten. Dit spectrum omvat
industrie- en veiligheidsstootdempers, structuurdempers,
rotatieremmen, industriegasveren, remcilinders, trillings-
isolatoren, luchtveren en olieremmen.

De producten vinden vooral aftrek in op de toekomst
gerichte bedrijven, omdat er bijna geen betere oplossingen
zijn een bewegende massa snel, zacht en nauwkeurig af te
remmen of om schadelijke trillingen te isoleren.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com




ACE productdiversiteit

Geconcentreerde competentie op meer dan 300 pagina’s
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Dempingstechniek

Kleine stootdempers, industriestootdempers,
zware industriestootdempers, palletstoppers,
structuurdempers, stootdempingsmatten
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Optimale tuning

Voor elke constructie een
oplossing op maat

Met de universele dempingsoplossingen van ACE wordt
kinetische energie in warmte omgezet. Zo worden machines
e.d. sneller, stiller, lichter en goedkoper, ze hebben een
langere levensduur en zijn daardoor concurrerender en
winstgevender.

U vindt hier de ideale selectie van machine-elementen die vernieti-
gende krachten in onschuldige warmte omzetten. Deze oplossingen
van ACE zorgen voor een gelijkmatige vertraging van bewegende
massa’s. Resultaat: de laagste belasting voor machines, die de
dempingsproducten van ACE zo waardevol maakt.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Industriestootdempers

Normstellende dempingsoplossingen

Alleen al de naam ACE StoBdampfer GmbH zegt veel over de competentie van het
bedrijf. Dat ACE wereldwijd geldt als technologie- en marktleider bij kleine, middel-
grote en zware industriestootdempers, is te danken aan de geslaagde mix van
kwaliteit, performance en de lange levensduur van de producten.

Voor elke industriéle toepassing vindt u bij ACE de passende stootdemper. Er
zijn meer dan 200 verschillende modellen in ons assortiment; van het kleinste
model met 4 mm slag tot de grootste met een slag van 406 mm.

De dempers van ACE zijn als zelfinstellende of instelbare variant beschikbaar
en kunnen tussen 0,68 Nm/slag en 126.500 Nm/slag aan energie opnemen
en effectieve massa’s tussen 500 gr en 204 ton tot op de millimeter afremmen.

Vrije val van een wijnglas
van 1,3 m hoogte.
competent advies, een uitstekende service en perfect passend toebehoren. Afremming door een
stootdemper, zonder een
druppel te morsen.

Bovendien onderscheiden de dempingsoplossingen van ACE zich door

Aanslag met industriestootdempers

Uw voordeel bij de toepassing van
industriestootdempers

I Stootdemper Gereed y .
Productie e veilige, betrouwbare productie
e hoge standtijd van de machines
Onbewerkt materiaal e lichte, voordelige constructies
= e |age bedrijfskosten
—— Stootdemper

e geruisloze, zuinige machines

Tekening ACE e geringe machinebelasting
* winststijging

Aanslag met rubber, veer, hydraulische remcilinder
of luchtbuffer
Gevolgen van het gebruik van

- gangbare dempers
roductie
E @ ;;;;l e productie-uitval

e machineschade

o
=
<3
@
=
D)
B
3
=
D)
)
=3

—

(I

Gereed e verhoogde onderhoudskosten

Atkeur . .
= e bedrijffslawaai
E_ e overgedimensioneerde constructies

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Remkracht (N)

ACE StoBdampfer GmbH -

Industriestootdempers

Vergelijking van dempingselementen

Als er bewegende massa’s met een constante dempingskracht via een slag moeten worden afgeremd is een industrie-
stootdemper de juiste keuze. Een vergelijkend overzicht toont de verschillen tussen de dempingselementen.

Industriestootdempers (gelijkblijvende remkracht)

De massa wordt over de gehele remweg met constante remkracht optimaal afgeremd. Stootdempers van ACE vangen de
massa zacht op en vertragen gelijkmatig over de gehele slaglengte. Er ontstaat een constante lineaire karakteristiek en
daarmee de laagste belasting voor de machine. Bovendien is er beduidend minder lawaai.

Hydraulische remcilinders (hoge remkracht aan het begin van de slag)
Aan het begin van de remweg wordt de massa te sterk afgeremd. Er ontstaat een steil oplopende karakteristiek die dan
afvlakt. Het grootste gedeelte van de energie wordt aan het begin van de slag afgebouwd.

Veerbuffers, rubberbuffers (hoge remkracht aan het einde van de slag)
Over de gehele remweg wordt de massa met steeds toenemende remkracht tot stilstand gebracht. Er is een oplopende
karakteristiek te zien. Veerbuffers slaan de energie op, oftewel, de massa veert weer terug.

Luchtbuffers, pneumatische einddemping (hoge remkracht aan het einde van de slag)
Door de gecomprimeerde lucht ontstaat er een steil oplopende karakteristiek. Aan het einde van de slag wordt het grootste
gedeelte van de energie afgebouwd.

Hydraulische Luchtbuffers
remcilinder
Veren en
rubberbuffers
Industriestootdempers
/ \\ De vergelijking
\\ In deze directe vergelijking ziet u de verschillen in
- - f - - - - \ demping van remkracht t.0.v. remweg.
Remweg

Algemene werking van de drukhuls

Als een bewegende massa de industriestootdemper raakt, zet de zuiger de olie in de drukhuls in beweging. De olie wordt
door de smooropeningen gedrukt, waardoor de toegevoerde energie in warmte wordt omgezet. De smooropeningen zijn
zodanig verdeeld dat de massa met een constante dempingskracht afgeremd wordt. De hydraulische druk blijft tijdens de
gehele remweg nagenoeg constant.

=2 =15 =1 =05 =0
v m/s v m/s v m/s v m/s v m/s ] //_ / ,{\\
- il
sit
~_
™~
] V \
] -
4 3 P “ “0
p =400 bar p = 400 bar p = 400 bar p =400 bar p=0bar t
* Het aantal gebruikte smooropeningen voor de zuiger neemt af, de ingaande snelheid F = kracht (N), p = binnendruk (bar)
neemt continu af over de remweg. De binnendruk blijft nagenoeg constant en daarmee is s = slag (m), t = afremtijd (s),
de kracht-rem-curve nagenoeg lineair. v = snelheid (m/s)

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers

Formules en berekeningen ASTABILUS COMPANY

Berekeningsgrondslagen voor het berekenen
van industriestootdempers

ACE stootdempers vertragen lineair en werken daardoor beduidend beter dan de gangbare dempingselementen.
Ca. 90 % van de toepassingen kan aan de hand van de volgende vijf gegevens makkelijk worden berekend:

1. Afte remmen massa (gewicht) m [kg]
2. Stoot- of botssnelheid vp [m/s]
3. Evt. aanwezige aandrijfkracht F [N]
4. Aantal slagen of cycli per uur X [1/h]
5. Aantal stootdempers parallel

Gebruikte formuletekens

W, kinetische energie per slag; a.g.v. de massa Nm 3HM  aanloopkoppel factor (normaal 2,5) 1tot3
W, energie van de aandrijfkracht per slag Nm M aandrijfkoppel Nm
W3 totale energie per slag (W; + W) Nm J massatraagheidsmoment kgm?
TW, totale energie per uur (W - x) Nm/h g valversnelling = 9,81 m/s?
me effectieve massa kg h valhoogte zonder stootdemperslag m

m af te remmen massa kg S slaglengte stootdemper m

n aantal stootdempers (parallel) L/R/r straal m

2y snelheid bij de botsing m/s Q reactiekracht N
2vp botssnelheid op de stootdemper m/s 1] wrijvingscoéfficient

® hoeksnelheid bij de botsing 1/s t afremtijd S

F aandrijfkracht N a vertraging m/s?
X aantal slagen per uur 1/h a botshoek °

P motorvermogen kw B hoek °

1 De in de bijpehorende vermogenstabellen vermelde toelaatbare W4-waarden gelden alleen bij kamertemperatuur. Bij hogere omgevingstemperaturen gelden lagere waarden.
2vresp. vp is de eindsnelheid van de massa. Bij een versnellende beweging moet derhalve de gemiddelde snelheid met 50-100% verhoogd worden.
3 HM £verhouding tussen aanzetmoment en nominaal moment van de motor (afhankelijk van de bouwwijze)

De keuze van de stootdemper uit de capaciteitstabel volgt bij alle voorbeelden uit W3, W4, me en de geselecteerde stootdemperslag s.

Voor alle voorbeelden geldt:
Bij gebruik van meerdere dempers parallel worden de waarden W3, W, en me door het aantal dempers gedeeld.

Reactiekracht Q [N] Q= 1,5-W; Afremtijd t [s] A= 2,6-s Vertraging a [m/s2] n= 0,75 - vp2
Voor alle voorbeelden geldt: s Voor alle voorbeelden geldt: Vp Voor alle voorbeelden geldt: s

De formules voor de berekening van de reactiekracht, afremtijd en vertraging hebben alleen betrekking op industriestootdempers van ACE. Bij instelbare ACE industriestootdempers
gelden deze 3 formules alleen bij de juiste instelling. Hanteer een veiligheidsmarge. Bij veiligheidsstootdempers gelden andere formules. Neem hiervoor contact op met ACE.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers

Formules en berekeningen

Toepassing Formule Voorbeeld
1 Massa zonder aandrijfkracht W;=m-v2-0,5 m =100 kg W; =100-1,52.0,5 = 113 Nm
W, =0 v =15 m/s W, =0
W; =W, +W, x =500 1/h W; =113+0 = 113 Nm
— W, =W;-x s =0,050 m (gekozen) W, =113 -500 = 56500 Nm/h
_ Vp =V me =m = 100 kg
me =m
-SO0Ceee- Keuze uit capaciteitstabel:
type MC3350EUM-2 zelfinstellend
2 Massa met aandrijfkracht W;=m-v2-0,5 m =36 kg W, =86-1,52-0,5 41 Nm
W, =F-s v =15 m/s W, =400-0,025 = 10 Nm
W; =W, +W, F =400 N W; =41 +10 51 Nm
W, =Ws-x x =1000 1/h W, =51-1000 = 51000 Nm/h
F — Vp =V s =0,025 m (gekozen) me =2-51:1,52 = 45 kg
'—_. me = 2 W3
vp? Keuze uit capaciteitstabel:
type MC600EUM zelfinstellend
. . : —(E_m.q). Tv is de eindsnelheid van de massa: Bij pneumatische
2.1 B!! vert!cale beweg!ng omhoog ———» wz B (E . m-g)-s aandrijving is daarom een verhoging van 50-100% van
2.2 Bij verticale beweging omlaag 2=(F+m-g)-s de gemiddelde snelheid noodzakelijk.
3 Massa met aandrijfkracht W;=m-v2-0,5 m =800 kg W, =800-1,22.0,5 = 576 Nm
(geometrisch) W =1000-P-HM-S v =12 m/s W, =1000-4-2,5-0,1:1,2 = 834 Nm
v HM =25 W3 =576 + 834 = 1410 Nm
W; =W, +W, P = kw W; =1410-100 = 141000 Nm/h
W, =Ws-x x =100 1/h me =2-1410: 1,22 1958 kg
—__ Vp =V s =0,100 m (gekozen)
me = 2 V2V3 Keuze uit capaciteitstabel:
Q @ Vo type MC64100EUM-2 zelfinstellend
Opmerking: De rotatie-energie van motor, koppeling en
transmissie, voor zover niet verwaarloosbaar, bij W4
optellen.
4 Massa op aangedreven rollen W;=m-v2-0,5 m =250 kg W, =250-1,52-0,5 281 Nm
(met frictie) Wo=m-p-g-s v =15 m/s =250-0,2-9,81-0,05 = 25 Nm
W3 =W, +W, x =180 1/h W3 =281 + 25 = 306 Nm
W, =Ws-x (staal/staal) p=0,2 W, =306-180 = 55080 Nm/h
Vp =V s =0,050 m (gekozen) me =2-306: 1,52 = 272 kg
- me =2 V2V3
Vb Keuze uit capaciteitstabel:
type MC4550EUM-2 zelfinstellend
5 Zwenkende massa Wy=m-v2.05=05-J-@2 m =20 kg W, =20-12.0,5 10 Nm
met aandrijfkracht w,=M:s v o= m/s W, =50-0,012: 0,5 = 1,2 Nm
R M =50 Nm W; =10+1,2 = 11,2 Nm
W3 =W; +W, R =05 m W, =306-180 =16800 Nm/h
W, =Wjs-x L =08 m vp =1-0,5:0,8 = 0,63 m/s
. _V-R x =1500 1/h me=2-11,2:0,632 = 56 kg
2 L s =0,012 m (gekozen)
me = 2 Wy Keuze uit capaciteitstabel:
vp? type MC150EUMH zelfinstellend
Gelieve de botshoek tan a = s/R op de tabelwaardes
“max. hoekafwijking” afstemmen (zie voorbeeld 6.2)
6 Massa in vrije val W;=m-g-h m =30 kg W, =30-0,5-9,81 147 Nm
Wo=m-g-s h =05 m W, =30-9,81-0,05 = 15 Nm
W3 =W, +W, x =400 1/h W; =147+ 15 162 Nm
W, =W;-x s =0,050 m (gekozen) W, =162 -400 = 64800 Nm/h
v =V2-g-h vp =V2-9,81-0,5 = 3,13 m/s
_2-W, me =2-162: 3,132 = 33 kg
me 7z = =
D

Keuze uit capaciteitstabel:

type MC3350EUM-

1 zelfinstellend

ACE StoBdampfer GmbH -

- D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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Formules en berekeningen ASTABILUS COMPANY
Toepassing Formule Voorbeeld
6.1 Massa op hellend viak Wy=m-g-h=m-vp2-05 m =500 kg W, =500-9,81-0,1 = 490,5 Nm
Wo=m-g-sinf-s h =01 m W, =50-9,81 -sin(10) - 0,075 = 63,9 Nm
W; =W, +W, x =200 1/h W; =490,5 + 63,9 = 554,4 Nm
Wy =W;-x B =10 ° W, = 554,4 - 200 = 11880,0 Nm/h
vp =V2-g-h
me= 2-Ws Keuze uit capaciteitstabel:
Vp2 type MC4575EUM-2 zelfinstellend
6.1a Bij verticale beweging omhoog ———» W, =(F-m:-g-sinf)-s
6.1b Bij verticale beweging omlaag ————» W, =(F+m.g-sinf) s
6.2 Massa vrij zwenkend Wy;=m-g-h m =50 kg W,;=50-9,81-1 = 490,5 Nm
W, =0 h =1 m W,=0
W3 =W;+W, x =50 1/h W3=490,5+0 = 490,5 Nm
tang=S Wa=W;-x R R =300 mm W, =490,5-50 = 24525,0 Nm/h
R vp :V2-g-h-T L =500 mm
Keuze uit capaciteitstabel:
me =2 W type MC4550EUM-1 zelfinstellend
Vo Gelieve de botshoek tan a = s/R op de tabelwaardes
“max. hoekafwijking” afstemmen
7 Draaitafel met aandrijfkoppel W;=m-v2.025=05-J-@2 m =1000 kg W, =1000-1,12-0,25 = 303 Nm
horizontaal of verticaal w,=M:8 v =11 mfs W, =300-0,025:0,8 = 63 Nm
R M =1000 Nm W; =28+9 = 366 Nm
v(®) W; =W, +W, s =0,050 m(gekozen) W, =37-1200 = 36600 Nm/h
T W, =Ws - x L =125 m v =1,1-0,8:1,25 = 0,7 m/s
_V-R_ R =08 m me =2-366:0,72 = 1494 kg
o =7~ =0-R x =100 1/ —
me = 2_"2VS Keuze uit capaciteitstabel:
Vo type MC4550EUM-3 zelfinstellend
Gelieve de botshoek tan a = s/R op de tabelwaardes
“max. hoekafwijking” afstemmen (zie voorbeeld 6.2)
8 Zwenkende massa met aandrijf- Wi =m-v2.0,17=05-J-02 J =56 kgm2 W; =0,5-56-12 = 28 Nm
koppel (bijv. keer-inrichting) w, =Ms 0 = 1/s W, =300-0,025:0,8 = 9 Nm
R M =300 Nm W; =28+9 = 37 Nm
Vi) Wy = W, + W, s =0,025 m(gekozen) W, = 37-1200 = 44400  Nm/h
W, =W;-x L =15 m vp =1-0,8 = 0,8 m/s
_Vv-R_ R =08 m me =2.37:0,82 = 116 kg
o =7 =0-R x =1200 1/h
me = 2-W, Keuze uit capaciteitstabel:
vp? type MC600EUM zelfinstellend
Gelieve de botshoek tan a = s/R op de tabelwaardes
“max. hoekafwijking” afstemmen (zie voorbeeld 6.2)
9 Zwenkende massa met Wi =m-v2.0,17=05-J-02 m =1000 kg W, =1000-22.0,17 = 680 Nm
aandrijfkracht W, =Fr-s_M-s v = m/s W, =7000-0,6-0,05:0,8 = 263 Nm
2 R R F =7000 N W; =680 + 263 = 943 Nm
- W; =W, + W, M =4200 Nm W, =943 -900 = 848700 Nm/h
—L N\l s R_“ W, =W;-x s =0,050 m (gekozen) vp =2-0,8:1,2 = 1,33 m/s
—Eg v VR g r =06 m me = 2-943 : 1,332 - 1066 kg
F I b= R =08 m
me = 2~ Ws L =12 m Keuze uit capaciteitstabel:
v(w) " vo? x =900 1M type CA2x2EU-1 zelfinstellend
10 massa zonder aandrijfkracht W;=m-v2.0,5 m =6000 kg W; =6000-1,52.0,5 = 6750 Nm
Wo=m-g-s v =15 m/s W, =6000-9,81-0,305 = 17952 Nm
1] M W; =W, + W, s =0,305 m(gekozen) W; = 6750 + 17 952 = 24702 Nm
W, =Wj-x Xx =60 1/ W, = 24702 - 60 =1482120 Nm/h
m Vp =V me =2-24702: 1,52 = 21957 kg
me =2-W;
vp? Keuze uit capaciteitstabel:

type CA3x12EU-2 zelfinstellend
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ASTABILUS COMPANY

ACE StoBdampfer GmbH -

Industriestootdempers

Effectieve massa (me)

Formules en berekeningen

De effectieve massa (me) is de werkelijke massa in beweging (voorbeeld A en C),
of deze massa vermeerderd met een theoretische massa uit aandrijfkracht of

overbrenging (voorbeeld B en D).

Toepassing Voorbeeld
A Massa zonder aandrijfkracht m =100 kg
vp =v=2m/s
Formule W, =W, = 200 Nm
me=m

=

me:@:mkg

B Massa met aandrijfkracht

Formule

m =100 kg
F =2000N
vp =v=2m/s
s =0,1m

W; =200 Nm
W, =200 Nm
W3 =400 Nm

me=2'4_4°°=200kg

C Massa zonder aandrijfkracht m =20kg
direct op de stootdemper vp =v=2m/s
s =0,1m
Formule - W, =W;=40Nm
- 2-40
me=m =£ -
me 2 20 kg
N ﬁ”l °-
D Massa zonder aandrijfkracht m =20kg
met hefboomoverbrenging v =2m/s
vp =0,5m/s
s =0,1m
F°’“‘“,L:e W i W, = Wy = 40 Nm
=2-Ws .
me =42 % me = 20 ;20 =320 kg
N I
Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com

13




Industriestootdempers

Prijslijst ASTABILUS COMPANY
Stootdempers zelfinstellend Stootdempers zelfinstellend
Effectieve massa Effectieve massa

* Prijs * Prijs

1-9 st. Slag Energieopname | me min. me max. | Blz. 1-9 st. Slag Energieopname | me min. me max. | Blz.
TYPES € mm Nm/Slag kg kg TYPES € mm Nm/Slag kg kg
MC5EUM-1-B 4,1 4 0,68 0,5 4,4 19 MC4575EUM-4 361,76 73,9 1.130 2.650 10.600 54
MC5EUM-2-B 41,24 4 0,68 3,8 10,8 19 MC6450EUM-0 794,10 48,6 1.870 35 140 55
MC5EUM-3-B 41,35 4 0,68 9,7 18,7 19 MC6450EUM-1 679,80 48,6 1.870 140 540 55
MC9EUM-1-B 36,96 5 1 0,6 3,2 19 MC6450EUM-2 691,79 48,6 1.870 460 1.850 55
MC9EUM-2-B 37,07 5 1 0,8 41 19 MC6450EUM-3 703,17 48,6 1.870 1.600 6.300 55
MC10EUMH-B 37,07 5 1,25 0,7 5 19 MC6450EUM-4 714,61 48,6 1.870 5.300 21.200 55
MC10EUML-B 36,96 5 1,25 0,3 2,7 19 MC64100EUM-0 859,11 99,4 3.730 70 280 55
MC25EUM 37,07 6 2,8 1,8 54 19 MC64100EUM-1 744,79 99,4 3.730 270 1.100 55
MC25EUMH 39,27 6 2,8 4,6 13,6 19 MC64100EUM-2 756,92 99,4 3.730 930 3.700 55
MC25EUML 36,55 6 2,8 0,7 2,2 19 MC64100EUM-3 768,40 99,4 3.730 3.150 12.600 55
MC30EUM-1 48,02 8 3,5 0,4 1,9 19 MC64100EUM-4 744,89 99,4 3.730 10.600 42.500 55
MC30EUM-2 48,50 8 3,5 1,8 5,4 19 MC64150EUM-0 972,64 150 5.650 100 460 55
MC30EUM-3 48,99 8 3,5 5 15 19 MC64150EUM-1 857,65 150 5.650 410 1.640 55
MC75EUM-1 51,80 10 9 0,3 1,1 19 MC64150EUM-2 869,79 150 5.650 1.390 5.600 55
MC75EUM-2 52,86 10 9 0,9 4.8 19 MC64150EUM-3 881,02 150 5.650 4.700 18.800 55
MC75EUM-3 53,89 10 9 2,7 36,2 19 MC64150EUM-4 892,26 150 5.650 16.000 63.700 55
MC75EUM-4 57,89 10 9 25 72 19 SC3325EUM-5 291,27 23,2 155 1.360 2.721 69
MC150EUM 74,39 12 20 0,9 10 21 SC3325EUM-6 295,75 23,2 155 2.500 5.443 69
MC150EUMH 75,05 12 20 8,6 86 21 SC3325EUM-7 300,21 23,2 155 4.989 8.935 69
MC150EUMH2 96,22 12 20 70,0 200 21 SC3325EUM-8 305,80 23,2 155 8.618 13.607 69
MC150EUMH3 105,46 12 20 181,0 408 21 SC3350EUM-5 330,33 48,6 310 2.721 4.990 69
MC225EUM 78,03 12 4 2,3 25 21 SC3350EUM-6 335,91 48,6 310 4.536 9.980 69
MC225EUMH 78,68 12 4 23,0 230 21 SC4525EUM-5 470,44 23,1 340 3.400 6.800 69
MC225EUMH2 99,80 12 4 180,0 910 21 SC4525EUM-6 476,13 23,1 340 6.350 13.600 69
MC225EUMH3 12,11 12 4 816,0 1.814 21 SC4525EUM-7 481,85 23,1 340 12.700 22.679 69
MC600EUM 116,80 25 136 9,0 136 21 SC4525EUM-8 487,55 23,1 340 20.411 39.000 69
MC600EUMH 117,46 25 136 113,0 1.130 21 SC4550EUM-5 495,87 48,5 680 6.800 12.246 69
MC600EUMH2 138,90 25 136 400,0  2.300 21 SC4550EUM-6 501,58 48,5 680 11.790 26.988 69
MC600EUMH3 147,07 25 136 21770  4.536 21 SC4550EUM-7 507,29 48,5 680 25.854 44.225 69
SC25EUM-5 109,88 8 10 1 5 31 CA2X2EU-1 1.175,32 50 3.600 700 2.200 83
SC25EUM-6 110,79 8 10 4 44 31 CA2X2EU-2 1.176,56 50 3.600 1.800 5.400 83
SC25EUM-7 111,68 8 10 42 500 31 CA2X2EU-3 1.177,81 50 3.600 4.500 13.000 83
SC75EUM-5 114,79 10 16 1 8 31 CA2X2EU-4 1.179,08 50 3.600 11.300 34.000 83
SC75EUM-6 115,67 10 16 7 78 31 CA2X4EU-1 1.242,78 102 7.200 1.400 4.400 83
SC75EUM-7 116,57 10 16 75 800 31 CA2X4EU-2 1.244,02 102 7.200 3.600 11.000 83
SC190EUM-5 119,69 12 31 2 16 31 CA2X4EU-3 1.24525 102 7.200 9.100 27.200 83
SC190EUM-6 120,59 12 31 13 140 31 CA2X4EU-4 1.246,48 102 7.200 22.600 68.000 83
SC190EUM-7 121,48 12 31 136 1.550 31 CA2X6EU-1 1.679,01 152 10.800 2.200 6.500 83
SC300EUM-5 134,81 15 73 1 45 & CA2X6EU-2 1.680,25 152 10.800 5.400 16.300 83
SC300EUM-6 135,72 15 73 34 136 33 CA2X6EU-3 1.681,50 152 10.800 13.600 40.800 83
SC300EUM-7 136,63 15 73 91 181 33 CA2X6EU-4 1.682,73 152 10.800 34.000 102.000 83
SC300EUM-8 137,54 15 73 135 680 33 CA2X8EU-1 1.816,39 203 14.500 2.900 8.700 83
SC300EUM-9 138,47 15 73 320 1.950 33 CA2X8EU-2 1.817,62 203 14.500 7.200 21.700 83
SC650EUM-5 169,39 23 210 23 13 33 CA2X8EU-3 1.818,87 203 14.500 18.100 54.400 83
SC650EUM-6 170,28 23 210 90 360 & CA2X8EU-4 1.820,11 203 14.500 45.300  136.000 83
SC650EUM-7 171,21 23 210 320 1.090 33 CA2X10EU-1 1.969,49 254 18.000 3.600 11.000 83
SC650EUM-8 172,13 23 210 770 2.630 33 CA2X10EU-2 1.987,06 254 18.000 9.100 27.200 83
SC650EUM-9 173,06 23 210 1.800 6.350 33 CA2X10EU-3 2.439,78 254 18.000 22.600 68.000 83
MC3325EUM-0 293,10 23,2 170 3 1 53 CA2X10EU-4 1.989,54 254 18.000 56.600  170.000 83
MC3325EUM-1 202,93 23,2 170 9 40 53 CA3X5EU-1 2.669,73 127 14.125 2.900 8.700 84
MC3325EUM-2 207,35 23,2 170 30 120 53 CA3X5EU-2 2.669,73 127 14.125 7.250 21.700 84
MC3325EUM-3 211,15 23,2 170 100 420 53 CA3X5EU-3 2.672,21 127 14.125 18.100 54.350 84
MC3325EUM-4 214,94 23,2 170 350 1.420 53 CA3X5EU-4 2.673,47 127 14.125 45.300 135.900 84
MC3350EUM-0 309,04 48,6 330 5 22 53 CA3X8EU-1 2.944,63 203 22.600 4.650 13.900 84
MC3350EUM-1 218,74 48,6 330 18 70 53 CA3X8EU-2 2.945,88 203 22.600 11.600 34.800 84
MC3350EUM-2 222,38 48,6 330 60 250 53 CA3X8EU-3 2.947,11 203 22.600 29.000 87.000 84
MC3350EUM-3 226,29 48,6 330 210 840 53 CA3X8EU-4 2.948,36 203 22.600 72.500  217.000 84
MC3350EUM-4 230,34 48,6 330 710 2.830 53 CA3X12EU-1 3.469,81 305 33.900 6.950 20.900 84
MC4525EUM-0 409,51 23,1 370 7 27 54 CA3X12EU-2 3.471,05 305 33.900 17.400 52.200 84
MC4525EUM-1 31,77 23,1 370 20 90 54 CA3X12EU-3 3.472,30 305 33.900 43.500  130.450 84
MC4525EUM-2 320,25 23,1 370 80 310 54 CA3X12EU-4 3.473,53 305 33.900 108.700  326.000 84
MC4525EUM-3 327,83 23,1 370 260 1.050 54 CA4X6EU-3 3.399,62 152 47.500 3.500 8.600 85
MC4525EUM-4 335,39 23,1 370 890 3.540 54 CA4X6EU-5 3.402,11 152 47.500 8.600 18.600 85
MC4550EUM-0 422,44 48,5 740 13 54 54 CA4XBEU-7 3.404,60 152 47500 18.600 42.700 85
MC4550EUM-1 325,47 48,5 740 45 180 54 CA4X8EU-3 3.562,23 203 63.300 5.000 11.400 85
MC4550EUM-2 333,03 48,5 740 150 620 54 CA4X8EU-5 3.564,73 203 63.300 11.400 25.000 85
MC4550EUM-3 341,39 48,5 740 520 2.090 54 CA4X8EU-7 3.567,19 203 63.300 25.000 57.000 85
MC4550EUM-4 349,64 48,5 740 1.800 7100 54 CA4X16EU-3 6.419,41 406 126.500 10.000 23.000 85
MC4575EUM-0 436,03 73,9 1.130 20 80 54 CA4X16EU-5 6.421,89 406 126.500 23.000 50.000 85
MC4575EUM-1 339,18 73,9 1.130 70 270 54 CA4X16EU-7 6.424,39 406 126.500 50.000  115.000 85
MC4575EUM-2 346,62 73,9 1.130 230 930 54 * Aantallenkorting zie blz. 15.
MC4575EUM-3 354,20 73,9 1.130 790 3.140 54
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Industriestootdempers

ASTABILUS COMPANY Prijslijst
Stootdempers soft contact en zelfinstellend Stootdempers instelbaar
Effectieve massa . .
, Max. energieopname | Effectieve massa
soft contact ~ autocompensés * Prils
: grgts Slag igi;gr: [::ﬁ m";i nr]r:ﬁ mrgi Blz 1-9 st. Slag W, W, me min. me max. | Blz.
TYPES € mm  Nm/Slag | kg kg kg kg TYPES € mm | Nm/Slag Nm/h kg ) kg
SCIO0EUM-0 7034 16 o . . 07 T MA30EUM 83,57 8 3,5 5.650 0,23 15 | 35
MA50EUM-B 86,08 7,2 55 13.550 4,50 20 | 35
SC190EUM-1 66,42 16 25 23 6 1,4 7| 29
MA35EUM 75,19 10,2 4,0 6.000 6,00 57 | 35
SC190EUM-2 66,82 16 25 55 16 36 18 | 29
MA150EUM 7767 127 22,0 35.000 1,00 109 | 35
SC190EUM-3 67,09 16 25 14 4 90 45 | 29
MA225EUM 87,55 19 25,0 45.000 230 226 | 35
SC190EUM-4 67,45 16 25 34 91 23,0 102 | 29
MABOOEUM 149,56 25 68,0 68.000 9,00 1.360 | 35
SC300EUM-0 83,91 19 33 - . 0,7 4 | 29
MA900EUM 210,10 40 100,0 90.000 14,00 2.040 | 35
SC300EUM-1 79,35 19 33 23 7 1,4 8 | 29
MA3325EUM 218,74 232 | 170 75.000 9 1.700 | 71
SC300EUM-2 79,74 19 33 7 23 45 21 | 29
ML3325EUM 229,68 23,2 | 170 75.000 | 300  50.000 | 71
SC300EUM-3 80,14 19 33 23 68 140 82 | 29
MA3350EUM 234,13 48,6 | 340 85.000 13 2,500 | 71
SC300EUM-4 80,67 19 33 68 181 320 204 | 29
ML3350EUM 245,07 48,6 | 340 85.000 | 500  80.000 | 71
SC650EUM-0 116,94 25,4 73 - s 23 14 | 29
MA4525EUM 317,26 23,1 | 425 107.000 40 10.000 | 72
SC650EUM-1 112,62 25,4 73 11 36 80 45 | 29
ML4525EUM 329,52 23,1 | 425 107.000 |3.000  110.000 | 72
SC650EUM-2 113,03 25,4 73 34 113 230 136 | 29
MA4550EUM 330,31 48,5 | 850 112.000 70 14500 | 72
SC650EUM-3 113,41 25,4 731109 363 68,0 408 | 29
ML4550EUM 342,03 48,5 | 850 112.000 |5.000 180.000 | 72
SC650EUM-4 113,80 25,4 73 |363 1.089 2040 1.180 | 29
MA4575EUM 343,47 73,9 | 1.300 146.000 70 15.000 | 72
SC925EUM-0 173,29 40 10 8 25 45 29 | 29
ML6425EUM 676,15 23,2 | 1.135 124.000 |7.000 300.000 | 73
SC925EUM-1 169,01 40 110 22 72 140 90 | 29
MAB450EUM 684,74 48,6 | 2.275 146.000 | 220  50.000 | 73
SC925EUM-2 169,39 40 110 59 208 40,0 227 | 29
ML6450EUM 700,03 48,6 | 2.275 146.000 |11.000 500.000 | 73
SC925EUM-3 169,78 40 10 [181 612 1130 726 | 29
SCOSEUNA 17005 40 10 |sa4 1952 3400 2088 | 29 MAB4100EUM 743,87 99,4 | 4.520 192.000 | 270  52.000 | 73
. e : .o MA64150EUM 851,66 150 | 6.780 248.000 | 330  80.000 | 73
Aantallenkorting zie kortingsgroep 1. ATAX2EU 876,46 50 | 2.350 362.000 | 195  32.000 | 87
A1%X3%EU 918,08 89 | 4.150 633.000 | 218  36.000 | 87
A1%X5EU 963,89 127 | 5.900 904.000 | 227  41.000 | 87
ABXB%EU  1.038,28 165 | 7.700 1.180.000 | 308  45.000 | 87
Kortingsgroep 1 A2X2EU 1.428,85 50 | 3.600 1.100.000 | 250  77.000 | 88
Industriestootdempers A2X4EU 1.501,76 102 9.000 1.350.000 250 82.000 | 88
MC, PMCN, SC, SC?, MA, ML, CA, A en toebehoren A2XBEU 1.573,67 152 [13.500 1.600.000 | 260  86.000 | 88
Aantal Korti Mini : A2X8EU 1.965,19 203 |19.200 1.900.000 | 260  90.000 | 88
anta orting inimumainame A2X10EU 2.219,35 254 (23700  2.200.000 | 320  113.000 | 88
-9 , A3X5EU 3.137,31 127 |15.800 2.260.000 | 480 154.000 | 89
;‘5’ - ig g Of’ 12 A3XSEU 3.98152 203 [28.200  3.600.000 | 540  181.500 | 89
- 0
50- 99 0% 2 A3X12EU . 4.981,18_ 305 |44.000 5.400.000 | 610 204.000 | 89
100 - 249 12 9% 50 * Aantallenkorting zie kortingsgroep 1.
250 - 499 14% 80
500- ... op aanvraag

Zie blz. 18-42, 52-76 en 82-91.

Prijzen: de aangegeven prijzen zijn excl. BTW.
Levering: af fabriek, excl. verpakking
Betaling: 10 dagen 2 %, 30 dagen netto
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ASTABILUS COMPANY

Kleine stootdempers

Tuning voor bijna elke constructie

Kleine stootdempers van ACE zijn wereldwijd in miljoenen industriéle
constructies beproefde kwaliteitsproducten. Ze optimaliseren machines
betrouwbaar en effectief door massa’s snel en schadevrij af te remmen.

De compacte, onderhoudsvrije, hydraulische machine-elementen zijn licht en
kunnen snel in elke constructie worden geintegreerd, sommige modellen ook
direct in persluchtcilinders. Ze verlagen de belasting van handlingapparaten,
draai- en zwenkaandrijvingen, lineaire cilinders en veel andere industriéle toe-
passingen en verhogen de efficiéntie hiervan. Voor hoge standtijden zorgen o.a.
de innovatieve afdichtingstechniek en de uiterst stabiele, uit 1 stuk hoogvast
gelegeerd staal vervaardigd, stootdemperhuis en dito hogedrukhulzen.
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ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

Kleine stootdempers

MCS5 tot MC75

Zelfinstellend

Demping in miniatuurformaat

miniatuursleden, pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
kopieerapparaten

MC150 tot MC600

Zelfinstellend, rolmembraantechnologie

Hoogste standtijden met geringe retourkrachten
lineaire sleden, pneumatische cilinders, zwenkeenheden,
hanteringsmodules

MC150-V4A tot MC600-V4A

Zelfinstellend, RVS, rolmembraantechnologie

Volhouder met optimale corrosiebescherming
cleanroomomgeving, farmaceutische technologie, medische techniek,
levensmiddelenindustrie

PMCN150 tot PMCN600

Zelfinstellend, rolmembraantechnologie, TPU balg
Betrouwbare bescherming tegen vioeistof
productie- en bewerkingscentra, cleanroomomgeving,
farmaceutische technologie, medische techniek

PMCN150-V4A tot PMCN600-V4A

Zelfinstellend, rolmembraantechnologie, TPU balg
Optimale corrosiebescherming

productie- en bewerkingscentra, cleanroomomgeving,
farmaceutische technologie, medische techniek

SC190 tot SC925

Zelfinstellend, soft contact

Lange slagen en zachte demping

lineaire sleden, pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
machines en installaties

$C225 tot SC2190

Zelfinstellend, komzuigertechnologie

Komzuigerdesign voor een maximale energieopname
lineaire sleden, pneumatische cilinders, zwenkeenheden,
hanteringsmodules

S$C2300 tot SC2650

Zelfinstellend, komzuigertechnologie
Komzuigerdesign voor een maximale energieopname
draaitafels, zwenkeenheden, robotarmen, lineaire sleden

MA30 tot MA900

Instelbaar

Traploze aanpassing

lineaire sleden, pneumatische cilinders, zwenkeenheden,
hanteringsmodules

D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu

Blz.

Blz.

Blz.

Blz.

Blz.

Blz.

Blz.

Blz.

Blz.

18

20

22

24

26

28

30

32

34

- www.ace-ace.com

17



18

Kleine stootdempers E

ASTABILUS COMPANY

MC5 tot MC75

Demping in miniatuurformaat

Zelfinstellend
Energieopname 0,68 Nm/Slag tot 9 Nm/Slag
Slag 4 mm tot 10 mm

Stootkop

Ideaal voor compacte, efficiénte constructies:
de productfamilie MC5 tot MC75 overtuigt
gebruikers enerzijds door zijn afmetingen met
zeer korte totale lengtes. Anderzijds zijn de
geringe retourkrachten van voordeel bij het
remmen van zowel snelle als langzame
bewegingen.

Zuigerstang

| : fi Vaste aanslag

Afdichtingsset

De massieve behuizingen van elke demper
zijn met temperatuurstabiele olie gevuld,
beschikken over doorlopende schroefdraad
incl. inbegrepen contramoer en beschikken
daarnaast over een geintegreerde vaste
aanslag. Deze hydraulische machine-elementen
van ACE zijn daardoor geschikt voor directe
montage en zijn bovendien onderhoudsvrij. De
in kleine stappen opvolgende gradatie van het
hardheidsbereik in combinatie met de hoogste
energieopname zijn verdere voordelen.

Geleiding
Contramoer

Absorber

Zuiger

Deze kleine stootdempers zijn ideaal voor het
gebruik in sectoren zoals de machinebouw, de

medische en elektrotechniek en de robotica. Retourveer

Drukruimte

Technische gegevens

Energieopname: 0,68 Nm/Slag tot Toepassingsgebieden: miniatuursleden, Op aanvraag: verhoogde corrosiebescher-
9 Nm/Slag pneumatische cilinders, hanteringsmodules, ming. Speciale uitvoeringen. Uitvoeringen ook
Botssnelheid: 0,15 m/s tot 4 m/s kopieerapparaten, meettafels, machines en zonder stootkop.

Toegestane temperatuurbereik: -10 °C tot D Sl

+66 °C Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
e . adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls
Inbouwpositie: willekeurig (AH).
PG ST L e e Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
Materiaal: behuizing, toebehoren: staal de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
corrosiebestendig gecoat; zuigerstang: gehard  ten beschadigen en tot een kortere standtijd
roestvast staal; StOOtkOp: staal, MC25 en leiden. Neem contact op met ACE voor een
MCT75: elastomeer dop; contramoer: staal, geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
MC5 en MC9: aluminium afgifte de stootdempers niet lakken.

Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

MCSEUM

SW8

Kleine stootdempers MC5 tot MC75

Zelfinstellend

MB5SC2 *€ 14,22
Montageblok

M5x0,5

MCO9EUM

M6x0,5 SW8

RF6 *€ 12,91
Rechthoekflens

MB6SC2 *€ 12,91
Montageblok
M6x0,5

M8x1  SW10

40

s

M8x1  SW10
28

Draad M8x0,75 op aanvraag

-

MC25EUM

1
SWi2
43

RF10 *€ 13,58
Rechthoekflens

M10x1

MB10SC2 *€ 13,58
Montageblok
M10x1

MC75EUM
o
[——
032 |3~ |
M12x1 SWi4 31'39 o6
I 52 18
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs
1-9 st. W, w, me min. me max.
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg
MC5EUM-1-B 41,11 0,68 2.040 0,5 4,4
MC5EUM-2-B 41,24 0,68 2.040 3,8 10,8
MC5EUM-3-B 41,35 0,68 2.040 9,7 18,7
MC9EUM-1-B 36,96 1 2.000 0,6 3,2
MC9EUM-2-B 37,07 1 2.000 0,8 41
MC10EUML-B 36,96 1,25 4.000 0,3 2,7
MC10EUMH-B 37,07 1,25 4.000 0,7 5
MC25EUML 36,55 2,8 22.600 0,7 2,2
MC25EUM 37,07 2,8 22.600 1,8 54
MC25EUMH 39,27 2,8 22.600 4,6 13,6
MC30EUM-1 48,02 3,5 5.600 0,4 1,9
MC30EUM-2 48,50 3,5 5.600 1,8 54
MC30EUM-3 48,99 3,5 5.600 5 15
MC75EUM-1 51,80 9 28.200 0,3 1,1
MC75EUM-2 52,86 9 28.200 0,9 4,8
MC75EUM-3 53,89 9 28.200 2,7 36,2
MC75EUM-4 57,89 9 28.200 25 72

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

RF12 *€ 14,23
Rechthoekflens

MB12 *€ 14,23
Klemfiens
M12x1

Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.

Veerkracht
min.
N

A DD BN WWWMNDNNDRN = = =

Veerkracht
max.
N

© O© © O OO0 A~ A S DMOOOO

F +49 (0)2173 - 9226-29

s
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

info@ace-int.eu

Retourtijd

" Hoekafwijking

Gewicht
kg
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004
0,007
0,007
0,020
0,020
0,020
0,010
0,010
0,010
0,035
0,035
0,035
0,035

max.

R RO NN MNDRNDRNDRNDRNDWWNRNRND NN

- www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers E

MC150 tot MC600

Hoogste standtijden met geringe retourkrachten

Zelfinstellend, roimembraantechnologie
Energieopname 20 Nm/Slag tot 136 Nm/Slag
Slag 12 mm tot 25 mm

Zuigerstang

Beproefd en lange levensduur door een
hermetisch dicht rolmembraan in elke demper
is de productfamilie MC150 tot MC600 geschikt
voor de hoogste standtijden tot 25 miljoen
slagen. De door ACE geperfectioneerde
rolmembraantechniek zorgt voor perfecte
scheiding van dempingsvloeistof en omge-
vingslucht. Hierdoor is directe montage in

een drukruimte, bijv. als einddemping in
persluchtcilinders, tot ca. 7 bar mogelijk.

Zeltborgende geleiding

Bovendien zorgt het rolmembraan voor zeer Contramoer

geringe retourkrachten van deze onder-
houdsvrije demper. Perfect in kleine stappen
opvolgende gradatie van het hardheidsbereik,
maximale energieopname en de geintegreerde
vaste aanslag zijn verdere pluspunten.
Daarnaast maakt het gebruik van een gemon-
teerde geleidepen botshoeken van maximaal
25° mogelijk.

Rolmembraan

Rolmembraanhouder

0-ring

Kleine stootdempers uit deze productfamilie Zuiger met geintegreerde vaste aanslag

zijn universeel inzetbaar, aangezien ze ook in
roestvrij staal verkrijgbaar zijn. Ze worden o0.a.
in de machine- en installatiebouw gebruikt.
Drukhuls met smooropeningen

Behuizing

Binnenzeskant

Technische gegevens

Energieopname: 20 Nm/Slag tot Toepassingsgebieden: lineaire sleden, Op aanvraag: verhoogde corrosiebescher-
136 Nm/Slag pneumatische cilinders, zwenkeenheden, ming. Speciale draad of in andere speciale
Botssnelheid: 0,06 m/s tot 6 m/s. hanteringsmodules, machines en installaties, uitvoeringen.

Afwijkende snelheden op aanvraag. productie- en bewerkingscentra, meettafels,

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot e RGeS, S

66 °C Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
e . adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls

Inbouwpositie: willekeurig (AH).

e Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes

Materiaal: behuizing, toebehoren: staal in de omgeving kunnen de rolmembranen

corrosiebestendig gecoat; geleiding: beschadigen en tot een kortere standtijd

kunststof; zuigerstang: gehard roestvast staal leiden. Neem contact op met ACE voor een
(1.4125, AISI 440C); rolmembraan: ethyleen-  geschikte oplossing. Geschikt voor gebruik
propyleen in een drukruimte tot maximaal 7 bar.
Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers MC150 tot MC600

Zelfinstellend, rolmembraantechnologie

ASTABILUS COMPANY

MC150EUM PP150 *€ 4,58 RF14 *€ 16,96 MB14 *€ 16,96
Nylonkop Rechthoekflens Klemfiens
I @12 -
7 9,447
s —
OSW6  Mi14x1,5 6 W, max = 14 Nm
69,1
Draad M14x1 op aanvraag
MC225EUM PP225 *€6,28 RF20 *€ 17,62 MB20 *€ 17,62
Nylonkop Rechthoekflens Klemfiens
Ve
" . a7 - M20x1,5
ze,sZ
A A AR I N K
8,8 3.9
| _
OSWS  M20x1,5 W, max = 33 Nm
79,2
MC600EUM PP600 *“€7,72 RF25 *€ 25,04 MB25 *€ 25,04
Nylonkop Rechthoekflens Klemflens
@28
R4
:(“-IIII'III----II-IIIII m LLALLLLRLALELS ] AL AL -
os! f0,6<=54
| W, max = 68 N
- OSWI0  M25x1,5 o A= oE A
‘ 110,3 30,9—
Draad M27x3 op aanvraag
Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs Veerkracht Veerkracht " Hoekafwijking
1-9 st. w, w, me min. me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ¢ kg
MC150EUM 74,39 20 34.000 0,9 10 8 8 0,4 4 0,06
MC150EUMH 75,05 20 34.000 8,6 86 3 8 0,4 4 0,06
MC150EUMH2 96,22 20 34.000 70,0 200 3 8 0,4 4 0,06
MC150EUMH3 105,46 20 34.000 181,0 408 3 8 1,0 4 0,06
MC225EUM 78,03 4 45.000 2,3 25 4 9 0,3 4 0,13
MC225EUMH 78,68 4 45.000 23,0 230 4 9 0,3 4 0,13
MC225EUMH2 99,80 4 45.000 180,0 910 4 9 0,3 4 0,13
MC225EUMH3 12,11 4 45.000 816,0 1.814 4 9 0,3 4 0,13
MC600EUM 116,80 136 68.000 9,0 136 5 10 0,6 2 0,31
MC600EUMH 117,46 136 68.000 113,0 1.130 5 10 0,6 2 0,31
MC600EUMH2 138,90 136 68.000 400,0 2.300 5 10 0,6 2 0,31
MC600EUMH3 147,07 136 68.000 2.177,0 4.536 5 10 0,6 2 0,31

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers

ACE |

MC150-V4A tot MC600-V4A
Volhouder met optimale corrosiebescherming

Zelfinstellend, RVS, rolmembraantechnologie
Energieopname 20 Nm/Slag tot 136 Nm/Slag

Slag 12 mm tot 25 mm

Glanzend, in elk opzicht: deze krachtige kleine
stootdempers in roestvrij staal zijn gebaseerd
op de productfamilie MC150 tot MC600 en hun
beproefde dempingstechnologie. Overeenkom-
stig bieden deze speciale dempers alle voorde-
len van de MC-standaardtypes, zoals de
beproefde ACE rolmembraantechniek voor de
hoogste standtijden en de directe montage in
een drukruimte tot maximaal ca. 7 bar.

De gebruiksvriendelijkheid met de perfect in
kleine stappen opvolgende gradatie van het
hardheidsbereik en maximale energieopname
wordt nog verder verhoogd dankzij de behuizin-
gen en een compleet toebehorenassortiment
van roestvrij staal (materiaal 1.4404).

Kleine stootdempers van roestvrij staal worden
vooral in de medische en elektrotechniek
gebruikt, maar ook in de scheepsbouw en
levensmiddelenindustrie. Voor de laatstge-
noemde sector worden ze met een speciale olie
gevuld om te kunnen voldoen aan de toela-
tingsvoorwaarden (NSF-H1) voor deze markt.

Technische gegevens

Energieopname: 20 Nm/Slag tot
136 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,06 m/s tot 6 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.
Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
66 °C

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing, contramoer, toebeho-
ren: RVS (1.4404, AISI 316L); geleiding: kunst-
stof; zuigerstang: gehard roestvast staal
(1.4125, AISI 440C); rolmembraan: ethyleen-
propyleen

Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Toepassingsgebieden: cleanroomomgeving,
farmaceutische technologie, medische
techniek, levensmiddelenindustrie, lineaire
sleden, pneumatische cilinders, hanteringsmo-
dules, machines en installaties, productie- en
bewerkingscentra, meettafels

Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls
(AH).

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes

in de omgeving kunnen de rolmembranen
beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Geschikt voor gebruik

in een drukruimte tot maximaal 7 bar.

Binnenzeskant

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173

Zuigerstang

Zeltborgende geleiding

Contramoer van RVS

Rolmembraan

Rolmembraanhouder

O-ring

Zuiger met geintegreerde vaste aanslag

Drukhuls met smooropeningen

Behuizing van RVS

Op aanvraag: speciale olie voor de levens-
middelenindustrie. Speciale draad of in andere
speciale uitvoeringen leverbaar.

- 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers MC150-V4A tot MC600-V4A

ASTABILUS COMPANY

MC150EUM-V4A PP150 *€ 4,58

Nylonkop
.o MRS R —— @12 -
Lo (TR i, Qe — o48— >
g4} é i
47,2L OsWe Miaxt,5 6 Sag =0
| 69.1 | 175 W, max = 14 Nm

AH14-V4A *€ 12,08
Aanslaghuls

Zelfinstellend, RVS, rolmembraantechnologie

MB14SC2-V4A *€ 28,14
Montageblok

KM14-V4A *€ 5,48
Contramoer

M14x1,5

M14x1,5
swi7

MC225EUM-V4A PP225 *€ 6,28

AH20-V4A *€ 14,70

MB20SC2-V4A “€ 31,15 KM20-V4A *€ 5,88

Nylonkop Aanslaghuls Montageblok Contramoer
IHI|||||||-|HI||I||||||||IHI|Il|u|||n||||a|||nu|-u1n|| ; Qﬂ/—; M20x1,5
ALCCRACERHCCRCRCC RN QL AECLAERTLLER] L@G 3l % M20x1,5
Slag 8,8 3,9 W23
{7,2L OSWE M20x1,5 -~ 8 ) W, max- 83
; 79,2 ——17,
MC600EUM-V4A PP600 *€7,72 AH25-V4A *€ 25,64 MB25SC2-V4A *€ 38,80 KM25-V4A *€7,96
Nylonkop Aanslaghuls Montageblok Contramoer
£ M25x1,5 -
[ 1||||||||||||l|||‘|||||||||||||||||n|l|l|1||Ila|l|lnulllllill 3 @23‘/;
ARt etetuterereerentRRCACE, IR oy % M25x1,5
' l‘ Siag 10§<=~54 SW30
I OSW10 M25x1,5 25,4 W, max = 68 Nm
110,3 ——30,9
Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs Veerkracht Veerkracht " Hoekafwijking
1-9 st. w, w, me min. me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
MC150EUM-V4A 201,47 20 34.000 0,9 10 3 5 0,4 4 0,06
MC150EUMH-V4A 202,28 20 34.000 8,6 86 3 5 0,4 4 0,06
MC150EUMH2-V4A 225,48 20 34.000 70,0 200 3 5 0,4 4 0,06
MC150EUMH3-V4A 234,74 20 34.000 181,0 408 3 5 1,0 4 0,06
MC225EUM-V4A 205,15 4 45.000 2,3 25 4 6 0,3 4 0,13
MC225EUMH-V4A 205,95 4 45.000 23 230 4 6 0,3 4 0,13
MC225EUMH2-V4A 229,16 41 45.000 180,0 910 4 6 0,3 4 0,13
MC225EUMH3-V4A 241,49 4 45.000 816,0 1.814 4 6 0,3 4 0,13
MC600EUM-V4A 320,88 136 68.000 9 136 5 9 0,6 2 0,31
MC600EUMH-V4A 321,57 136 68.000 113 1.130 5 9 0,6 2 0,31
MC600EUMH2-V4A 346,48 136 68.000 400 2.300 5 9 0,6 2 0,31
MC600EUMH3-V4A 354,66 136 68.000 2177 4.536 5 9 0,6 2 0,31

' Bij grotere hoekafwijking gelieve contact op te nemen met ACE.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers E

ASTABILUS COMPANY

PMCN150 tot PMCNG60O

Betrouwbare bescherming
tegen viloeistof

Zelfinstellend, roimembraantechnologie, TPU balg
Energieopname 20 Nm/Slag tot 136 Nm/Slag

Slag 12 mm tot 25 mm
TPU balg

Hermetisch dicht: de stootdempers uit de ACE
Protection serie PMCN hebben als speciale
eigenschap een compacte, absoluut dichte kap.

Deze van TPU (thermoplastisch polyurethaan) Zuigerstang

gemaakte bescherming sluit de beproefde ACE
rolmembraan hermetisch van de buitenomge-
ving af. Agressieve snij-, koelsmeer- en
reinigingsmiddelen kunnen daardoor niet de
werking van de onderhoudsvrije, montageklare
stootdemper negatief beinvioeden. Ook omdat
de roestvrijstalen stootkop, die in de bescherm-
kap geintegreerd is, de energie betrouwbaar
opneemt en bijdraagt aan de hoge standtijden.
Ze zijn ook in volledig roestvrij staal verkrijgbaar.

Zelfborgende geleiding

Rolmembraan

De PMCN serie is een goed alternatief voor
de pneumatische afdichting type SP, als er op
de machine resp. installatie geen perslucht
beschikbaar is.

Contramoer

Rolmembraanhouder

Deze kleine stootdempers zijn geliefd omdat
ze goed beschermd zijn tegen agressieve
vloeistoffen en minder aan slijtage onderhevig
zijn dan gangbare dempers, bijv. in bewer-
kingscentra of in andere toepassingen in de
installatie- en machinebouw.

0-ring

Zuiger met geintegreerde vaste aanslag

Behuizing

Drukhuls met smooropeningen

Binnenzeskant

Technische gegevens

Energieopname: 20 Nm/Slag tot Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

136 Nm/Slag Toepassingsgebieden: productie- en

Botssnelheid: 0,06 m/s tot 6 m/s. bewerkingscentra, cleanroomomgeving,

Afwijkende snelheden op aanvraag. farmaceutische technologie, medische

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot techniek, levensmiddelenindustrie, lineaire

66 °C sleden, pneumatische cilinders, machines en
installaties

Inbouwpositie: willekeurig
Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: staal corrosiebestendig
gecoat; geleiding: kunststof; zuigerstang:
gehard roestvast staal (1.4125, AISI 440C); i .
balg: TPU, stootkop: RVS (1.4404/1.4571, Ais|  OP aanvraag: speciale olie leverbaar
316L/316Ti); rolmembraan: ethyleen-propyleen

Opmerking: Definitieve geschiktheid moet in
toepassing gecontroleerd worden.

Veiligheidsinstructie: vanwege de
warmte-afgifte de stootdempers niet lakken

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers PMCN150 tot PMCN600

25
ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend, rolmembraantechnologie, TPU balg
PMCN150EUM KM14 *€ 1,96 RF14 *€ 16,96 MB14 *€ 16,96
M14*x1,5 Contramoer Rechthoekflens Klemflens
M14x1,5
6 swi7
72— OSW6 SWI7T—16 —
59 11 35,2
98
PMCN225EUM KM20 *€ 2,09 RF20 *€ 17,62 MB20 *€ 17,62
M20x1,5 Contramoer Rechthoekflens Klemfiens
M20x1,5
M20x1,5
8 Sw23
72— OSwW8 Sw28 —1{ 8§ —
66 i 37,2
108
PMCNG600OEUM KM25 *€ 2,72 RF25 *€ 25,04 MB25 *€ 25,04
M25x1,5 Contramoer Rechthoekflens Klemflens
M25x1,5
M25x1,5
{0 SW30
73— OSWI0 SW30 —1 10
96 I 55,3
157
Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs Veerkracht Veerkracht Hoekafwijking
1-9 st. w, w, me min. me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
PMCN150EUM 124,91 20 34.000 0,9 10 8 80 0,4 4 0,07
PMCN150EUMH 125,58 20 34.000 8,6 86 8 80 0,4 4 0,07
PMCN150EUMH2 146,06 20 34.000 70,0 200 8 80 0,4 4 0,07
PMCN150EUMH3 155,30 20 34.000 181,0 408 8 80 1,0 4 0,07
PMCN225EUM 131,63 4 45.000 2,3 25 8 85 0,3 4 0,17
PMCN225EUMH 132,29 4 45.000 23 230 8 85 0,3 4 0,17
PMCN225EUMH2 153,40 41 45.000 180,0 910 8 85 0,3 4 0,17
PMCN225EUMH3 165,72 4 45.000 816,0 1.814 8 85 0,3 4 0,17
PMCN600EUM 203,16 136 68.000 9,0 136 8 90 0,6 2 0,32
PMCN600EUMH 203,81 136 68.000 113,0 1.130 8 90 0,6 2 0,32
PMCN600EUMH2 225,24 136 68.000 400 2.300 8 90 0,6 2 0,32
PMCNB0OEUMH3 233,40 136 68.000 2.177,0 4.536 8 90 0,6 2 0,32

* Aantallenkorting zie blz. 15.
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Kleine stootdempers E

ASTABILUS COMPANY

PMCN150-V4A tot PMCN600-V4A

Optimale corrosiebescherming

Zelfinstellend, rolmembraantechnologie, TPU balg
Energieopname 20 Nm/Slag tot 136 Nm/Slag
Slag 12 mm tot 25 mm

TPU balg

Hermetisch dicht en roestvrij: de Protection
serie PMCN is ook verkrijgbaar in roestvrij-
stalen uitvoering. Daarmee kwalificeren de
dempers zich vooral voor het gebruik in de

. . . Zuigerstang
levensmiddelenindustrie.

Het bijzondere is de compacte, absoluut dichte
kap van TPU (thermoplastisch polyurethaan).
Deze bescherming sluit de ACE rolmembraan
hermetisch van de buitenomgeving af.
Agressieve vloeistoffen hebben daardoor geen
kans. Ook intern werkt een roestvrijstalen
stootkop die in de beschermkap geintegreerd
is. Die neemt de energie betrouwbaar op en
zorgt voor maximale standtijden.

Zeltborgende geleiding

Rolmembraan

De PMCN serie is een goed alternatief voor
de pneumatische afdichting type SP, als er op
de machine resp. installatie geen perslucht
beschikbaar is.

Contramoer van RVS

Rolmembraanhouder

De roestvrijstalen kleine stootdempers uit de
serie PMC zijn vooral geschikt voor gebruik in
de levensmiddelenindustrie, maar kunnen ook
bijv. in de scheepsbouw worden gebruikt, waar
waarde gehecht wordt aan een mooi design.

O-ring

Zuiger met geintegreerde vaste aanslag

Behuizing van RVS

Drukhuls met smooropeningen

Binnenzeskant

Technische gegevens

Energieopname: 20 Nm/Slag tot Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel
136 Nm/Slag Toepassingsgebieden: productie- en
Botssnelheid: 0,06 m/s tot 6 m/s. bewerkingscentra, cleanroomomgeving,
Afwijkende snelheden op aanvraag. farmaceutische technologie, medische techniek,
Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot levensmiddelenindustrie, machines en

66 °C installaties

Inbouwpositie: willekeurig Opmerking: Definitieve geschiktheid moet in

toepassing gecontroleerd worden.

Veiligheidsinstructie: vanwege de
warmte-afgifte de stootdempers niet lakken

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: RVS (1.4404, AISI
316L); geleiding: kunststof; zuigerstang: ] )
gehard roestvast staal (1.4125, AISI 440C); Op aanvraag: speciale olie leverbaar
balg: TPU, stootkop: RVS (1.4404/1.4571, AIS|
316L/316Ti); rolmembraan: ethyleen-propyleen
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Kleine stootdempers PMCN150-V4A tot PMCN600-V4A

27
ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend, rolmembraantechnologie, TPU balg
PMCN150EUM-V4A KM14-V4A *€ 5,48 MB14SC2-V4A *€ 28,14

M14x1,5 Contramoer Montageblok

Ve 4 M14x1,5
(e dililiin Mi4x1,5
6 Swi7
—72— OSW6 SWi7—16 [~
59 11 35,2
98
PMCN225EUM-V4A KM20-V4A *€ 5,88 MB20SC2-V4A *€ 31,15
M20x1,5 Contramoer Montageblok
. M20c1,5
VLI, M20x1 5
T ; SW23
—72— OSW8 Sw28 —1 8
66 i 37,2
108
PMCN600EUM-V4A KM25-V4A *€ 7,96 MB25SC2-V4A *€ 38,80
M25x1,5 Contramoer Montageblok
i ) M25x1,5
S ST a5
{0 SW3o0
96 I 55,3
157
Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs Veerkracht Veerkracht Hoekafwijking
1-9 st. w, w, me min. me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
PMCN150EUM-V4A 252,00 20 34.000 0,9 10 8 80 0,4 4 0,07
PMCN150EUMH-V4A 252,70 20 34.000 8,6 86 8 80 0,4 4 0,07
PMCN150EUMH2-V4A 273,84 20 34.000 70,0 200 8 80 0,4 4 0,07
PMCN150EUMH3-V4A 283,08 20 34.000 181,0 408 8 80 1,0 4 0,07
PMCN225EUM-V4A 258,75 4 45.000 2,3 25 8 85 0,3 4 0,17
PMCN225EUMH-V4A 259,41 41 45.000 23,0 230 8 85 0,3 4 0,17
PMCN225EUMH2-V4A 280,52 41 45.000 180,0 910 8 85 0,3 4 0,17
PMCN225EUMH3-V4A 292,82 4 45.000 816,0 1.814 8 85 0,3 4 0,17
PMCNB00EUM-V4A 407,25 136 68.000 9,0 136 8 90 0,6 2 0,32
PMCN600EUMH-V4A 407,89 136 68.000 113,0 1.130 8 90 0,6 2 0,32
PMCN600EUMH2-V4A 429,33 136 68.000 400,0 2.300 8 90 0,6 2 0,32
PMCNB00EUMH3-V4A 437,50 136 68.000 2.177,0 4.536 8 90 0,6 2 0,32

* Aantallenkorting zie blz. 15.
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Kleine stootdempers E

SC190 tot SC925

Lange slagen en zachte demping

Zelfinstellend, soft contact
Energieopname 25 Nm/Slag tot 110 Nm/Slag

Slag 16 mm tot 40 mm Stootkop

Zuigerstang
Ideaal voor zachte demping: SC in de naam
van de types uit de ACE productfamilie SC190
tot SC925 staat voor ‘soft contact’. Deze
massieve kleine stootdempers zijn zodanig
geconstrueerd dat ze, indien gewenst, met een
lineaire of progressieve afremcurve geconfigu-
reerd kunnen worden. Het zachte karakter van
hun demping is te danken aan de speciale
lange slagen waardoor geringe reactiekrachten
ontstaan.

Vaste aanslag

Afdichtingsset

Geleiding

Contramoer
Absorber

Ook deze onderhoudsvrije, montageklare
hydraulische machine-elementen zijn met een
geintegreerde vaste aanslag uitgerust. Bij
gebruik van de gemonteerde geleidepen zijn
botshoeken van maximaal 25° mogelijk. Dankzij
de in kleine stappen opvolgende gradatie van
het hardheidsbereik dekken deze dempers een
effectief massabereik af dat uiteenloopt van
minder dan één tot meer dan 2.000 kg!

Zuiger
Terugslagventiel

De kleine stootdempers uit de productfamilie
SC190 tot SC925 worden in de machinebouw
vooral in de sectoren handling en automation
gebruikt.

Retourveer

Drukhuls met smooropeningen

Behuizing
Technische gegevens
Energieopname: 25 Nm/Slag tot machines en installaties, productie- en
110 Nm/Slag bewerkingscentra, meettafels, werktuig-
Botssnelheid: 0,15 m/s tot 3,66 m/s. machines
Afwijkende snelheden op aanvraag. Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls
66 °C (AH).
Inbouwpositie: willekeurig Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in

de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-

Lt DRI L (RO ten beschadigen en tot een kortere standtijd

Materiaal: behuizing, toebehoren: staal leiden. Neem contact op met ACE voor een
corrosiebestendig gecoat; zuigerstang: gehard  geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
roestvast staal afgifte de stootdempers niet lakken.
Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel  Op aanvraag: leverbaar vernikkeld of weartec
Toepassingsgebieden: lineaire sleden, (zeewaterbestendig) of in andere speciale
pneumatische cilinders, hanteringsmodules, uitvoeringen. Uitvoeringen zonder stootkop.
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ASTABILUS COMPANY

SC190EUM; O tot 4

M14x1,5 SW12

Kleine stootdempers SC190 tot SC925

Q4
-?Slag* 46 q

o212

I 87,7

Draad M14x1 en M16x1 op aanvraag

Zelfinstellend, soft contact

RF14 *€ 16,96
Rechthoekflens

M14x1,5

MB14 *€ 16,96
Klemflens

SC300EUM; 0 tot 4

M20x1,5

SWi18

87,4
Draad M22x1,5 op aanvraag

RF20 *€ 17,62
Rechthoekflens
M20x1,5

MB20 *€ 17,62
Klemfiens

M20x1,5

SC650EUM; O tot 4

4>7

M25x1,5

SW23

10— SW30

T
Draad M26x1,5 op aanvraag

106,6

RF25 *€ 25,04
Rechthoekflens

M25x1,5

MB25 *€ 25,04
Klemfiens

M25x1,5

SC925EUM; O tot 4

M25x1,5

Capaciteit

* Prijs

1-9 st.
TYPES €
SC190EUM-0 70,34
SC190EUM-1 66,42
SC190EUM-2 66,82
SC190EUM-3 67,09
SC190EUM-4 67,45
SC300EUM-0 83,91
SC300EUM-1 79,35
SC300EUM-2 79,74
SC300EUM-3 80,14
SC300EUM-4 80,67
SCB50EUM-0 116,94
SCB50EUM-1 112,62
SC650EUM-2 113,03
SC650EUM-3 13,41
SC650EUM-4 113,80
SC925EUM-0 173,29
SC925EUM-1 169,01
SC925EUM-2 169,39
SC925EUM-3 169,78
SC925EUM-4 170,05

Max. energieopname

WR
Nm/Slag
25
25
25
25
25
33
33
33
33
33
73
73
73
73
73
110
110
110
110
110

W4
Nm/h
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000

Effectieve massa

soft contact zelfinstellend

me min. memax. memin. me max.
kg kg kg kg
- - 0,7 4
2,3 6 1,4 7
5,5 16 3,6 18
14 4 9,0 45
34 91 23,0 102
- - 0,7 4
2,3 7 1,4 8
7 23 45 27
23 68 14,0 82
68 181 32,0 204
- - 2,3 14
1 36 8,0 45
34 13 23,0 136
109 363 68,0 408
363 1.089 204,0 1.180
8 25 4,5 29
22 72 14,0 90
59 208 40,0 227
181 612 113,0 726
544 1.952 340,0 2.088

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.

* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

- T+49 (0)2173 - 9226-

ss=!

223

RF25 *€ 25,04
Rechthoekflens

M25x1,5

MB25 *€ 25,04
Klemfiens

M25x1,5

Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.

Hardheid

AR LS bbb Lohbblidibblid

4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

info@ace-int.eu

Veerkracht  Veerkracht ' Hoekafwijking
min. max. Retourtijd max. Gewicht
N N s ° kg
4 0,25 5 0,08
4 9 0,25 5 0,08
4 9 0,25 5 0,08
4 9 0,25 5 0,08
4 9 0,25 5 0,08
5 10 0,10 5 0,18
5 10 0,10 5 0,18
5 10 0,10 5 0,18
5 10 0,10 5 0,18
5 10 0,10 5 0,18
1 32 0,20 5 0,34
1 32 0,20 5 0,34
1 32 0,20 5 0,34
1 32 0,20 5 0,34
1 32 0,20 5 0,34
1 32 0,40 5 0,42
1 32 0,40 5 0,42
1 32 0,40 5 0,42
1 32 0,40 5 0,42
1 32 0,40 5 0,42

- www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers

ASTABILUS COMPANY

SC225 tot SC2190

Komzuigerdesign voor een maximale

energieopname

Zelfinstellend, komzuigertechnologie
Energieopname 10 Nm/Slag tot 31 Nm/Slag

Slag 8 mm tot 12 mm

Zachte demping, hoge capaciteit: het
assortiment ‘soft contact’ dempers SC225 tot
SC2190 loopt uiteen van de draadafmetingen
M10 t/m M14 en dekt hardheidsbereiken van
1 kg tot 1.550 kg af. Alle modellen onderschei-
den zich door een hoge energieopname.

Ze combineren bovendien de komzuigertech-
nologie met de door ACE geperfectioneerde
membraandichting. Dit maakt directe inbouw
mogelijk als einddemping in pneumatische
cilinders bij 5 t/m 7 bar of bij toepassingen
waar de vertraging dicht bij het draaipunt
moet plaatsvinden.

Ze zijn onderhoudsvrij, beschikken over een
geintegreerde vaste aanslag en zijn meteen
montageklaar. Met de optionele geleidepen
zijn botshoeken van maximaal 25° mogelijk.

Dankzij de robuuste constructie en de lange
levensduur zijn deze kleine stootdempers zeer
breed toepasbaar. Constructeurs gebruiken ze
vooral voor handlingtoepassingen en in de
productie-automatisering.

Technische gegevens

Energieopname: 10 Nm/Slag tot 31 Nm/Slag
Botssnelheid: 0,1 m/s tot 5,7 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.
Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
66 °C

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing, toebehoren: staal
corrosiebestendig gecoat; zuigerstang: gehard
roestvast staal; rolmembraan: SC2190:

ethyleen-propyleen; stretchmembraan: SC225
en SC275: nitril

Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

Geleiding

Rolmembraan/
stretchmembraan

~—— Contramoer

Zuigerstang

Behuizing

Terugslagventiel

Retourveer
Drukhuls met smooropeningen

Komzuiger met geintegreerde vaste aanslag

Toepassingsgebieden: lineaire sleden, Op aanvraag: verhoogde corrosiebescher-
pneumatische cilinders, zwenkeenheden, ming. Speciale uitvoeringen.
hanteringsmodules, machines en installaties,

productie- en bewerkingscentra, meettafels,

werktuigmachines, sluitsystemen

Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls
(AH).

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de rol- en stretchmem-
branen beschadigen en tot een kortere
standtijd leiden. Neem contact op met ACE
voor een geschikte oplossing.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers SC225 tot SC2190

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend, komzuigertechnologie

SC25EUM; 5 tot 7 RF10 *€ 13,58 MB10SC2 *€ 13,58
Rechthoekflens Montageblok

M10x1

RF12 *€ 14,23 MB12SC2 *€ 14,23
Rechthoekflens Montageblok
M12x1

SC190EUM; 5 tot 7 RF14 *€ 16,96 MB14SC2 *€ 16,96
Rechthoekflens Montageblok

M14x1,5

SW10 M14x1,5 ’l 6
I m 17
Draad M14x1 op aanvraag

Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.

Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa

* Prijs Veerkracht Veerkracht " Hoekafwijking

1-9 st. W, W, me min. me max.  Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
SC25EUM-5 109,88 10 16.000 1 5 -5 45 14 0,3 2 0,029
SC25EUM-6 110,79 10 16.000 4 44 -6 4,5 14 0,3 2 0,029
SC25EUM-7 111,68 10 16.000 42 500 -7 45 14 0,3 2 0,029
SC75EUM-5 114,79 16 30.000 1 8 -5 6,0 19 0,3 2 0,047
SC75EUM-6 115,67 16 30.000 7 78 -6 6,0 19 0,3 2 0,047
SC75EUM-7 116,57 16 30.000 75 800 -7 6,0 19 0,3 2 0,047
SC190EUM-5 119,69 3 50.000 2 16 -5 6,0 19 0,4 2 0,055
SC190EUM-6 120,59 31 50.000 13 140 -6 6,0 19 0,4 2 0,055
SC190EUM-7 121,48 31 50.000 136 1.550 -7 6,0 19 0,4 2 0,055

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.
* Aantallenkorting zie blz. 15.
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Kleine stootdempers

ACE |

ASTABILUS COMPANY

SC2300 tot SC2650

Komzuigerdesign voor een maximale

energieopname

Zelfinstellend, komzuigertechnologie
Energieopname 73 Nm/Slag tot 210 Nm/Slag

Slag 15 mm tot 23 mm

Meer veiligheid met airbagtechnologie:

de grotere ‘soft contact’ types uit de serie
SC2300 tot SC2650 nemen tot 3 keer meer
energie op in vergelijking met gelijk grote
dempers uit de SC190 tot SC925 serie
vanwege de komzuiger, een ACE specialiteit.
Bovendien vervangt het membraanreservoir,
dat ook airbag wordt genoemd, het gangbare
gebruik van absorbermateriaal. Deze airbag
dient als compensatie-element voor de in de
stootdemper verdrongen olie. Daardoor neemt
de procesveiligheid nog verder toe.

De dempers, die bijv. ideaal zijn voor draai-
modules, zijn verkrijgbaar in een uitgekiend
systeem van hardheidsbereiken en geinte-
greerde vaste aanslag. Ze zijn onderhoudsvrij
en direct montageklaar. Met de optionele
geleidepen zijn botshoeken van maximaal
25° mogelijk.

Deze kleine stootdempers bieden hoge
prestaties, hebben een lange levensduur en
worden zeer graag voor handling- en auto-
matiseringstoepassingen gebruikt.

Technische gegevens

Energieopname: 73 Nm/Slag tot
210 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,09 m/s tot 3,66 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
66 °C

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: staal corrosiebestendig
gecoat; zuigerstang: gehard roestvast staal;
toebehoren: staal gehard en corrosiebestendig
gecoat

Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Stootkop

Zuigerstang

Vaste aanslag

Afdichtingsset
Geleiding

Membraanreservoir

<— Contramoer

Komzuiger
Terugslagventiel

Drukhuls met smooropeningen

Behuizing

Retourveer

Toepassingsgebieden: draaitafels,
zwenkeenheden, robotarmen, lineaire sleden,
pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
machines en installaties, productie- en
bewerkingscentra, werktuigmachines

Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls
(AH).

Op aanvraag: verhoogde corrosiebescher-
ming. Speciale uitvoeringen.
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Kleine stootdempers SC2300 tot SC2650

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend, komzuigertechnologie

SC300EUM; 5ot 9 RF20 *€ 17,62 MB20SC2 *€ 17,62
Rechthoekflens Montageblok
<z M20x1,5

M20x1,5

32

M20x1,5

SC650EUM; 5ot 9 RF25 *€ 25,04 MB25SC2 *€ 25,04
Rechthoekflens Montageblok
v

M25x1,5
8

M6x14

/7

e

Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.

Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa

* Prijs Veerkracht Veerkracht ' Hoekafwijking

1-9 st. W, W, me min.  me max.  Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
SC300EUM-5 134,81 73 45.000 1 45 -5 8 18 0,2 5 0,150
SC300EUM-6 135,72 73 45.000 34 136 -6 8 18 0,2 5 0,150
SC300EUM-7 136,63 73 45.000 91 181 =il 8 18 0,2 5 0,150
SC300EUM-8 137,54 73 45.000 135 680 -8 8 18 0,2 5 0,150
SC300EUM-9 138,47 73 45.000 320 1.950 -9 8 18 0,2 5 0,150
SC650EUM-5 169,39 210 68.000 23 13 -5 1" 33 0,3 5 0,310
SC650EUM-6 170,28 210 68.000 90 360 -6 1 33 0,3 5 0,310
SC650EUM-7 171,21 210 68.000 320 1.090 -7 1 33 0,3 5 0,310
SC650EUM-8 172,13 210 68.000 770 2.630 -8 1 33 0,3 5 0,310
SC650EUM-9 173,06 210 68.000 1.800 6.350 -9 1 33 0,3 5 0,310

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.
* Aantallenkorting zie blz. 15.
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Kleine stootdempers

MA30 tot MA900

Traploze aanpassing

Instelbaar

Energieopname 3,5 Nm/Slag tot 100 Nm/Slag

Slag 8 mm tot 40 mm

De kleine stootdempers uit de productfamilie
MA30 tot MA900 zijn instelbaar en kunnen
nauwkeurig aan de eisen worden aangepast.
Zo beschikt bijv. de MA150 over de rolmem-
braantechniek uit de familie MC150 tot MC600
en biedt alle voordelen van deze techniek,
zoals de toepassing in drukruimtes. Door lange
slagen, 0.a. 40 mm bij de MA900, ontstaan
geringe reactiekrachten, hetgeen resulteert in
een zachte dempingskarakteristiek.

Alle varianten van deze onderhoudsvrije en
montageklare machine-elementen beschikken
over een geintegreerde vaste aanslag. In alle
toepassingen waar toepassingswaarden
wisselen, waar berekeningsparameters niet
eenduidig zijn of waar maximale flexibiliteit op
het gebied van toepassingsmogelijkheden
vereist is, presteren ze optimaal.

De instelbare kleine stootdempers van ACE
kunnen absoluut klantspecifiek gebruikt
worden en worden daarom in de machinebouw
veel gebruikt.

Technische gegevens

Energieopname: 3,5 Nm/Slag tot
100 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,15 m/s tot 4,5 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.
Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot

66 °C

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Instelling: Harde klap aan het begin van de
slag, richting 9 resp. PLUS draaien. Harde klap
aan het einde van de slag, richting 0 resp.
MINUS draaien.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Materiaal: behuizing, toebehoren: staal
corrosiebestendig gecoat; zuigerstang: gehard
roestvast staal

Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
pneumatische cilinders, zwenkeenheden,
hanteringsmodules, machines en installaties,
productie- en bewerkingscentra, automaten,
werktuigmachines, sluitsystemen

Opmerking: Voor een precieze eindaanslag
adviseren wij het gebruik van een aanslaghuls
(AH). Stootdemper is bij levering in een
neutrale positie tussen hard en zacht ingesteld.

ACE |

ASTABILUS COMPANY

-<——— Stootkop

Instelsegment

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Zuigerstang

Vaste aanslag
Afdichtingsset

Geleiding

Absorber

Contramoer

Zuiger
Terugslagventiel

Retourveer

Drukhuls met smooropeningen

Instelhuls

Behuizing

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: vernikkeld of in andere speciale
uitvoeringen leverbaar. Uitvoeringen ook
zonder stootkop.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers MA30 tot MA900

ASTABILUS COMPANY Instelbaar

MASOEUM RF8 *€ 12,91 MB8SC2 *€ 12,91
Instelschroef Rechthoekflens Montageblok

M8xi

3

M8x1

SW10
48,3

MAS0EUM-B RF10 *€ 13,58 MB10SC2 *€ 13,58
Instelschroef Rechthoekflens Montageblok

M10x1

M10x1  SW12
49,8

MA35EUM RF12 *€ 14,23 MB12 *€ 14,23
Instelschroef Rechthoekflens Klemflens

Mi12x1  SWi4
65,7

MA150EUM RF14 *€ 16,96 MB14 *€ 16,96
Instelschroef Rechthoekfliens Klemflens

M14x1,5

M14x1,5

SwWi12
69,1

M14x1,5

I
Draad M14x1 op aanvraag

MA225EUM RF20 *€ 17,62 MB20 *€ 17,62
Instelknop Rechthoekflens Klemflens
M20x1,5 £ M20x1,5
s
M20x1,5 SWis
88,6
MAGOOEUM / MA90OEUM RF25 *€ 25,04 MB25 *€ 25,04
Instelknop Rechthoekflens Klemflens
M25x1,5
|
@6,3 ;
Sla ,
17 M25x1,5 Wi 10 SWS(? 2% 4?40) 223

106,1(137,8) ————————36,3(50,9) \/

Afmetingen voor MA9OOEUM tussen ( ). MABOOEUML met draad M27x3 op aanvraag
Aantallenkorting zie blz. 15. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 36.
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa

* Prijs Veerkracht Veerkracht " Hoekafwijking

1-9 st. W, w, me min. me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
MA30EUM 83,57 3,5 5.650 0,23 15 1,7 5,3 0,3 2,0 0,011
MA50EUM-B 86,08 5,5 13.550 4,50 20 3,0 6,0 0,3 2,0 0,025
MA35EUM 75,19 4,0 6.000 6,00 57 5,0 11,0 0,2 2,0 0,045
MA150EUM 71,67 22,0 35.000 1,00 109 3,0 5,0 0,4 2,0 0,061
MA225EUM 87,55 25,0 45.000 2,30 226 5,0 10,0 0,1 2,0 0,173
MAGOOEUM 149,56 68,0 68.000 9,00 1.360 10,0 30,0 0,2 2,0 0,352
MA900EUM 210,10 100,0 90.000 14,00 2.040 10,0 35,0 0,4 1,0 0,414

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25

Keuzetabel

Type stootdempers

Draad M5x0,5
MCS5EUM

Draad M6x0,5
MC9EUM

Draad M8x1
MA30EUM
MC10EUM
MC30EUM

Draad M10x1
MA50EUM-B
MC25EUM
SC25EUM; 5 tot 7

Draad M12x1
MA35EUM
MC75EUM
SC75EUM; 5 tot 7

Draad M14x1,5
MA150EUM
MC150EUM
MC150EUM-V4A
PMCN150EUM
PMCN150EUM-V4A
SC190EUM; 0 tot 4
SC190EUM; 5 tot 7

Draad M20x1,5
MA225EUM
MC225EUM
MC225EUM-V4A
PMCN225EUM
PMCN225EUM-V4A
SC300EUM; 0 tot 4
SC300EUM; 5 tot 9

Draad M25x1,5
MAG00EUM
MA900EUM
MC600EUM
MC600EUM-V4A
PMCN600EUM
PMCN600EUM-V4A
SC650EUM; 0 tot 4
SC650EUM; 5 tot 9
SC925EUM; 0 tot 4

' Bij gebruik van montageblok MB...SC2 contramoer voor het borgen voorzien.

Contramoer

KM

KM5

KM6

KM8
KM8
KM8

KM10
KM10
KM10

KM12
KM12
KM12

KM14
KM14
KM14-V4A
KM14
KM14-V4A
KM14
KM14

KM20
KM20
KM20-V4A
KM20
KM20-V4A
KM20
KM20

KM25
KM25
KM25
KM25-V4A
KM25
KM25-V4A
KM25
KM25
KM25

Aanslaghuls

AH

AH5

AH6

AH8
AH8
AH8

AH10
AH10
AH10

AH12
AH12
AH12

AH14
AH14
AH14-V4A

AH14
AH14

AH20
AH20
AH20-V4A

AH20
AH20

AH25

AH25

AH25
AH25-V4A

AH25
AH25
AH25

2 Montage alléén op modellen zonder stootkop mogelijk.

Bij stootdempers met stootkop moet deze voor montage verwijderd worden!

Klemflens

MB12
MB12

MB14
MB14

MB14

MB14

MB20
MB20

MB20

MB20

MB25
MB25
MB25
MB25
MB25

MB25

Afmetingen en prijzen vindt u op de desbetreffende toebehoren bladzijden.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

" Montageblok

MBSC2

MB5SC2

MB6SC2

MB8SC2
MB8SC2
MB8SC2

MB10SC2
MB10SC2
MB10SC2

MB12SC2

MB14SC2-V4A

MB14SC2-V4A

MB14SC2

MB20SC2-V4A

MB20SC2-V4A

MB20SC2

MB25SC2-V4A

MB25SC2-V4A

MB25SC2

F +49 (0)2173 - 9226-29

ASTABILUS COMPANY

Rechthoekflens

RF

RF6

RF8
RF8
RF8

RF10
RF10
RF10

RF12
RF12
RF12

RF14
RF14

RF14

RF14
RF14

RF20
RF20

RF20

RF20
RF20

RF25
RF25
RF25
RF25
RF25
RF25
RF25

info@ace-int.eu

'SR

Universeelflens

UM

UM10
um10
um10

UM12
um12
Uum12

umi4
um14

umi4

umi4
Umi4

um20
Um20

um20

Um20
UmM20

um25
UM25
Um25

um25
Uum25
Um25
UM25

- www.ace-ace.com
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Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25

37
ASTABILUS COMPANY KeuZGtabe'
_—
2 Geleidingspen 2 Beschermkap Pneumatische Schakel- Schakelkop Staalurethaankop Nylonkop
afdichting aanslaghuls
BV PB SP AS PS BP PP Bladzijde
Draad M5x0,5
- - - - - - - 38
Draad M6x0,5
- - - - - - - 38
Draad M8x1
BV8 PB8 = = = = = 38
BV8A PB8-A - - - - - 38
BV8 PB8 - - - - - 38
Draad M10x1
BV10 PB10 - AS10 PS10 - - 39
BV10 PB10 - AS10 PS10 - - 39
BV10SC PB10SC - - PS10SC - - 39
Draad M12x1
BV12 PB12 - AS12 PS12 - - 39
BV12 PB12 - AS12 PS12 - - 39
BV12SC PB12SC SP12 AS12 PS12SC - - 39
Draad M14x1,5
BV14 PB14 SP14 AS14 PS14 - standaard 40
BV14 PB14 SP14 AS14 PS14 - PP150 40
- - - - - - PP150 40
- - - - - - - 40
- - - - - - - 40
BV14SC PB14SC - AS14 standaard BP14 - 40
BVi14 PB14 SP14 AS14 PS14 - - 40
Draad M20x1,5
BV20SC PB20SC - AS20 standaard BP20 - 4
BV20 PB20 SP20 AS20 PS20 - PP225 4
= = = = = = PP225 4
- - - - - - - M
= = = = = = = 4
BV20SC PB20SC - AS20 standaard BP20 - 4
BV20SC PB20SC - AS20 standaard - - 4
Draad M25x1,5
BV25SC PB25SC - AS25 standaard BP25 - 42
- - - AS25 standaard BP25 - 42
BV25 PB25 SP25 AS25 PS25 - PP600 42
- - - - - - PP600 42
- - - - - - - 42
- - - - - - - 42
BV25SC PB25SC - AS25 standaard BP25 - 42
BV25SC PB25 - AS25 standaard - - 42
- - - AS25 standaard BP25 - 42

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com



Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25
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ASTABILUS COMPANY

38

Keuzetabel zie blz. 36 en 37

M5x0,5
KM5 *€ 2,32 AHS5 *€ 4,30 MB5SC2 *€ 14,22
Contramoer Montageblok

M5x0,5
SW8

Aanslaghuls

a7
M5x0,5

M5x0,5

M6x0,5
KM6 *€ 1,44 AH6 *€ 3,91 MB6SC2 *€ 12,91 RF6 *€ 12,91
Contramoer Aanslaghuls Montageblok Rechthoekflens
: M6x0,5
M6x0,5
4 sws
M8x1
KM8 *€ 1,44 AH8 *€ 3,91 MB8SC2 *€ 12,91 RF8 *€ 12,91
Contramoer Aanslaghuls Montageblok Rechthoekfiens
an : MBI <z
Mgxi
Mgx1
4 SwW10
BV8 *€ 31,58 BV8A *€ 31,58 PB8 *€ 11,35 PB8-A *€ 11,35
Geleidingspen Geleidingspen Beschermkap Beschermkap

SW9

Montage, inbouw, ... zie blz. 43 tot 46.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

*Aantallenkorting zie blz. 15.

D-40740 Langenfeld

@12 a2

=1

15

212
12,7

175

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Keuzetabel zie blz. 36 en 37

M10x1
KM10 *€ 1,44 AH10 *€ 4,69 MB10SC2 *€ 13,58 RF10 *€ 13,58
Contramoer Aanslaghuls Montageblok Rechthoekfiens
o125 N Z_ S < Mi0x1
10 - 6
M10x1 Max10
A sw12 14 14
M4
16 3,5 /
% 4\2028
UM10 *€ 14,23 BV10 *€ 36,15 BV10SC *€ 36,15 PB10 *€ 12,79
Universeelflens Geleidingspen Geleidingspen Beschermkap
Swi Swi
T T SWi2 o1
213 A M 4
2
PB10SC *€ 15,31 AS10 *€ 103,24 PS10 *€6,14 PS10SC
Beschermkap Schakelaanslaghuls Schakelkop Schakelkop
214 @32 a1 Al 288 288
) @32 3.2
i M10x1 5 3
22 4 22 12 8 5
incl. naderingsschakelaar
M12x1
KM12 *€ 1,56 AH12 *€ 5,48 MB12 *€ 14,23 MB12SC2 *€ 14,23
Contramoer Aanslaghuls Klemflens Montageblok
2 : Z M1« <z M12«d
i M1 512 12 — =
‘ swi4 X 10 16 16
M5 M5
20 45 2 45
3 32

RF12 *€ 14,23
Rechthoekflens

PB12 *€ 14,88
Beschermkap

UM12 *€ 14,88
Universeelflens

PB12SC *€ 17,43
Beschermkap

BV12 *€ 38,24
Geleidingspen
SW13

T

SP12 *€ 40,71
Pneumatische afdichting

PS§12 *€7,55
Schakelkop

10,8
@3,2
5
8

Montage, inbouw, ... zie blz. 43 tot 46.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

PS§12SC *€7,55
Schakelkop

2108
o4
38
7

*Aantallenkorting zie blz. 15.

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

SWi4

BV12SC *€ 38,24
Geleidingspen
SW13

T

AS12 *€ 105,32
Schakelaanslaghuls

@19 . 16
M12x1
22 12

incl. naderingsschakelaar

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25

Keuzetabel zie blz. 36 en 37

M14x1,5

KM14 *€ 1,96
Contramoer

M14x1,5
Swi7

MB14 *€ 16,96
Klemflens

M14x1,5

UM14 *€ 17,89
Universeelfiens

M14x1,5

16

PB14SC *€ 19,45
Beschermkap

@18 a4
2

32

BP14 *€19,24

Montage, inbouw, ... zie blz. 43 tot 46.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

KM14-V4A *€ 5,48
Contramoer

M14x1,5
swi7

MB14SC2 *€ 16,96
Montageblok
v

Mi4x1,5

BV14 *€ 44,10
Geleidingspen
_ s/w16

swi7

SP14 *€ 49,98
Pneumatische afdichting

PP150 *€ 4,58
Nylonkop

@12 =

éﬁ

9,4
W, max = 14 Nm

*Aantallenkorting zie blz. 15.

D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 -

AH14 *€ 6,92
Aanslaghuls

MB14SC2-V4A *€ 28,14
Montageblok
v

M14x1,5

BV14SC *€ 45,56

Geleidingspen
~Swi6

AS14 *€ 109,75
Schakelaanslaghuls

incl. naderingsschakelaar

F +49 (0)2173 - 9226-29 -
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ASTABILUS COMPANY

AH14-V4A *€ 12,08

Aanslaghuls
o
M1dx1,5 214
20 12
w15

RF14 *€ 16,96
Rechthoekflens

PB14 *€ 18,13
Beschermkap

248

45

PS14 *€ 9,12
Schakelkop

312
5 48

1"

4

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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E Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25
41

ASTABILUS COMPANY Keuzetabel zie blz. 36 en 37
M20x1,5
KM20 *€ 2,09 KM20-V4A *€ 5,88 AH20 *€ 9,54 AH20-V4A *€ 14,70
Contramoer Contramoer Aanslaghuls Aanslaghuls
. T
@248
M20x1,5
M20x1,5 M20x1,5 " @5
A w23 A W23 Wi 12
MB20 *€ 17,62 MB20SC2 *€ 17,62 MB20SC2-V4A *€ 31,15 RF20 *€ 17,62
Klemflens Montageblok Montageblok Rechthoekflens
v

M20x1,5 £ M20x1,5 [ M20x1,5

UM20 *€ 18,66 BV20 *€ 50,50 BV20SC *€ 52,59 PB20 *€ 22,97
Universeelflens Geleidingspen Geleidingspen Beschermkap
L6 COSW2 gy SN2 gy
T yaod 2 - M20x1,5 - M20:1,5 ou

25,5 15

24

@5,

PB20SC *€ 24,41 SP20 *€ 51,94 AS20 *€ 117,46 PS20 *€ 10,57
Beschermkap Pneumatische afdichting Schakelaanslaghuls Schakelkop
B 2168
44988
1

@24 @48
26

37

incl. naderingsschakelaar

BP20 *€ 20,31 PP225 *€6,28
Staalurethaankop Nylonkop

a1 =

é,g

8,8
W, max = 33 Nm

Montage, inbouw, ... zie blz. 43 tot 46. *Aantallenkorting zie blz. 15.
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Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25 E
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Keuzetabel zie blz. 36 en 37 ASTABILUS COMPANY
M25x1,5

KM25 *€ 2,72 KM25-V4A *€ 7,96 AH25 *€ 20,50 AH25-V4A *€ 25,64

Contramoer Contramoer Aanslaghuls Aanslaghuls

M25x1,5 M25x1,5
SW30 1 SW30
MB25 *€ 25,04 MB25SC2 *€ 25,04 MB25SC2-V4A *€ 38,80 RF25 *€ 25,04
Klemflens Montageblok Montageblok Rechthoekflens
Ve

M25x1,5 £ M25x1,5 [ M25x1,5

UM25 *€ 28,47 BV25 *€ 56,50 BV25SC *€ 57,80 PB25 *€ 30,56
Universeelflens Geleidingspen Geleidingspen Beschermkap

w27 w27
M25x1,5 . I SW30
- - M25x1,5

@29

32
43

PB25SC *€ 31,85 SP25 *€ 54,27 AS25 *€ 150,34 PS25 *€ 12,02
Beschermkap Pneumatische afdichting Schakelaanslaghuls Schakelkop

@23
Y4@8

10

22 263

) 6

43

incl. naderingsschakelaar
Voor VC2515EUFT tot VC2555EUFT

slagverkorting met 6,4 mm

BP25 *€ 20,44 PP600 *€7,72
Nylonkop
T

@28 =
SE,

10,6 54
W, max = 68 Nm

Montage, inbouw, ... zie blz. 43 tot 46. *Aantallenkorting zie blz. 15.
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AH

Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25

Vaste aanslag

Aanslaghuls

Alle kleine stootdempers van ACE hebben een geintegreerde vaste
aanslag. Voor fijnafstelling van de restslag kan er een aanslaghuls (AH)
worden gebruikt.

Slag

Klemflens

Bij montage met een klemflens (MB) is er geen contramoer nodig. De
klemflens is zeer compact. Fijnafstelling voor het klemmen is mogelijk.

Veiligheidsinstructie

Voor de dempers met komzuiger SC225EUM tot SC2650EUM alsook
voor de MC5EUM, MC9EUM, MC10EUM, MC30EUM, MC25EUM en
MA30EUM moet het montageblok MB.. SC? gebruikt worden.

Leveringsomvang
2 cilinderkopschroeven DIN 912 (kwaliteit 10.9) worden meegeleverd.

Afmetingen
Schroef Aandraaimoment

TYPES Nm

MB12 M5x16 6

MB14 M5x20 6

MB20 M6x25 1

MB25 M6x30 1

MBSC2 Montageblok

I I ! Slag L

Het montageblok in de uitvoering SC waarborgt een stabiele fixatie van
stootdempers van de serie SC2. Vanwege de komzuigertechnologie van
de stootdemperserie SC? heeft dit montageblok geen klemgleuf. Het
montageblok wordt ook gebruikt voor types MC5EUM tot MC30EUM en
type MA3OEUM.

Montageinstructie

Omdat hier de gleuf ontbreekt, moeten de dempers met contramoer
geborgd worden.

Leveringsomvang

2 cilinderkopschroeven DIN 912 (kwaliteit 10.9) worden meegeleverd.

RF

IE Slag 1‘

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Rechthoekflens

Met de rechthoekige flens (RF) is frontmontage zonder extra contramoer
mogelijk. Door de platte, compacte constructie kan er ruimtebesparend
worden geconstrueerd.

Afmetingen
Schroef Aandraaimoment

TYPES Nm

RF6 M3x8 3

RF8 M4x10 4

RF10 M4x10 4

RF12 M5x12 6

RF14 M5x12 6

RF20 M6x14 1

RF25 Mé6x14 1

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com




Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25 E
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ASTABILUS COMPANY

PB Beschermkap

Lasparels, zand, verf, lijm e.d. kunnen vastkoeken aan de zuigerstang.
De dichtingen raken onherstelbaar beschadigd en de stootdemper valt
al snel uit. In veel gevallen is de montage van een beschermkap een

Slag " effectieve remedie.
Bestelinformatie
s De PB kan alléén op stootdempers zonder stootkop gemonteerd
4 worden.
Stootdemper Bestelcode: MC, MA, SC ...-880 (basisuitvoering zonder kop

bij MA150EUM, MC150EUM tot MC600EUM en SC25EUM tot
SC190EUMS5-7)

Veiligheidsinstructie
Bij de inbouw ruimte vrij houden voor de bewegende PB.

SP Pneumatische afdichting

Pneumatische afdichting incl. aanslaghuls tegen het binnendringen
van bijvoorbeeld cement, papier- of houtstof in de afdichtingsruimte.
Koelvloeistoffen, vuil en agressieve snij- of smeerolién worden buiten
afdichtingsruimte gehouden. Luchtdruk 0,5 bar tot 1 bar. Gering
luchtverbruik. De overdruk voorkomt het binnendringen van deeltjes
in de drukruimte langs de afstrijker.

Veiligheidsinstructie

Perslucht tijdens de productie niet afsluiten! De pneumatische afdichting
alléén voor de types MC150EUM tot MC600EUM, MA150EUM,
SC75EUM en SC190EUM5-7 gebruiken.

Afstrijker

Stootdemper

PP Nylonkop

Terwijl door het gebruik van industriestootdempers al een aanzienlijke
geluidsreductie wordt bereikt, levert het aanvullende gebruik van de
PP-stootkoppen van glasvezelversterkt nylon op dit punt nog meer winst
op. Zo wordt het mogelijk om met eenvoudige middelen te voldoen aan
de nieuwe voorschriften ter voorkoming van geluidsoverlast. Bovendien
wordt de slijtage van het stootvlak aanzienlijk verminderd. De PP-koppen
Stootdemper PP zijn verkrijgbaar voor de stootdempers van de serie MC150EUM tot
MC600EUM.

Montageinstructie

Het monteren gebeurd door eenvoudig oppersen op de zuigerstang.
Wij adviseren bovendien met LOCTITE te beveiligen.
Leveringsomvang

Het type MA150EUM is standaard voorzien van een PP-kop.

BP Staalurethaankop

Deze stootkoppen van urethaan bieden ten aanzien van geluidsreductie

en slijtagevermindering dezelfde voordelen als de PP-nylonkoppen. De

montage is uiterst eenvoudig: ze worden gewoon op de zuigerstang van

de betreffende stootdemper bevestigd. BP-koppen moeten bovendien
Y met LOCTITE worden beveiligt.

Stootdemper BP Voor welke stootdempertypes de BP-koppen verkrijgbaar zijn, kunt u
vinden in de keuzetabel voor toebehoren op blz. 36 tot 37.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

BV Geleidingspen

Draaibewegingen veroorzaken een zijdelingse belasting en een
verhoogde slijtage van de zuigerstang, die zelfs kan knikken. Vanaf
een zijdelingse belasting van meer dan 3° neemt de levensduur van
stootdempers snel af. De zuigerstanglagers raken uit balans. Een
opgeschroefde geleidingspen lost dit probleem blijvend op.

Bestelinformatie
De BV kan alléén op stootdempers zonder stootkop gemonteerd worden.

Bestelnummer: MA, MC, SC...-880 (basisuitvoering zonder stootkop bij
MC150EUM tot MC600EUM en SC225EUM tot SC2190EUM5-7)

Stootdemper Schroefhuls Vaste aanslag Pen Materiaal
Schroefhuls en pen: hoogwaardig staal, gehard op 610 HV1

Montageinstructie
‘\J Geleidingspen met LOCTITE of contramoer op demper borgen.

Voor de materialen van de pen en de botsplaat gelijke hardheidswaarde
kiezen. Wij adviseren de eenheid geleidingspen/stootdemper met de
draad van de geleidingspen te monteren.

Montage met klemflens MB... niet mogelijk. Gebruik montageblok
MB... SC

Veiligheidsinstructie

Maximaal toelaatbare botsingshoek:
BV8, BV10 en BV12 =12,5°

BV14, BV20 en BV25 = 25°

Door de halvering van de botshoek is een hogere hoekafwijking
mogelijk. Hierbij adviseren wij het toe passing van een bijkomende
externe vaste aanslag.

Formules:

=tant [ 2 -5
a=tan ( Rs ) Rsmin = fan o max
Voorbeeld:
s=0,025m a max = 25° (Type BV25)
Rs=0,1m

0,025 0,025

= BN AN L= EeY
a=tan ( 0.1 Rs min tan 25
a=14,04° Rs min = 0,054 m
a = botshoek in ° Rs = Dbotsradius inm
amax = max. botshoek in * Rs min = min. mogelijke
S = slag stootdemper in m botsradius in m

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren kleine stootdempers M5 tot M25

AS

max 1 mm

AS

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Schakelaanslaghuls

De ACE schakelaarcombinatie AS, inclusief naderingsschakelaar PNP,
kan worden gemonteerd op alle gangbare stootdempers. Het gebruik
van de schakelkop PS is absoluut noodzakelijk.

Voordelen: zeer korte, compacte bouwvorm, goede prijs-kwaliteitsver-
houding, op standaard stootdempers achteraf monteerbaar, fijnafstelling
van de slag mogelijk.

Bestelinformatie

De schakelkop PS is standaard gemonteerd op de types:
SC190EUMO0-4, SC300EUMO0-9, SC650EUMO-9, SCI25EUMO-4,
MA/MVC225EUM, MA/MVC600EUM, MA/MVC900EUM. Bij de anderen
types moet de PS extra besteld worden.

Montageinstructie

Zonodig schakelkop met Loctite 290 op de zuigerstang lijmen. Let op!
Geen lijmresten op de zuigerstang achterlaten. Schakelaanslaghuls op
de stootdemper schroeven en borgen. Schakelkabel niet parallel met
elektrische leidingen installeren.

250-3 PNP

8 breed

ca. 1000 2
250-3PNP
Schakelschema PNP-schakeling

A bruin !

: 9':‘@ o +V
; LED :

' rood ' RS ——

; 4 L omax.
e | 2, T ; 100mA

' | rings- ! 0 i

| veld ©i® : J 0

; zwart 1 | Regel-| !

! : & | king |

5 . oo e
; blauw

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Naderingsschakelaar

De naderingsschakelaar maakt deel uit van de ACE schakelaarcombina-
tie AS. Er kan dus elektronisch worden gecontroleerd of de schakelaar
in de voorgeschreven uitgangsstand staat.

Bestelinformatie

Bestelnummer: 250-3 PNP

Schakelaargegevens PNP-schakelend

Spanning: 10-27 VDC

Restrimpel: <10 %

Schakelstroom max.: 100 mA

Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C

Spanningsverlies: max. 1V

Beschermingsgraad: IP67 (IEC 144) met geintegreerde led-aanduiding
De naderingsschakelaar is in ongedempte toestand open, in gedempte
toestand gesloten; de geintegreerde led-aanduiding licht oranje op.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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PET 20 en PET 27

20 miljoen slagen — tot 107 °C — aluminiumbehuizing
geharde drukhuls — corrosiebescherming

langere levensduur — slijtvast — sneller
minder stilstand — verbeterde prestaties
verhoogde productie — hoog rendement

Alle informatie op onze website www.ace-ace.com
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Kleine stootdempers E

ASTABILUS COMPANY

Toepassingsvoorbeelden

MC25EUM
Constante remkracht

ACE kleine stootdempers zijn het juiste alternatief. Bij deze lineaire
pneumatische module voor een grote herhaalnauwkeurigheid en
hoge snelheden is bewust afgezien van pneumatische einddemping.
Want de compacte kleine stootdempers van het type MC25EUMH-NB
remmen de bewegingen bij het bereiken van de eindpositie veiliger
en sneller af. Ze vangen de massa altijd zacht op en vertragen deze
gelijkmatig over de gehele slaglengte. Andere voordelen: een
duidelijk eenvoudigere constructie, kleinere ventielen, kleinere
luchtverzorgings units en minder persluchtverbruik.

F —
e m Kleine stootdempers in een compacte pneumatische module
— —_—

MC225EUM
Eindstanden obstakel beveiligd

Bij een rijveiligheidstraining simuleren viaggen plotseling opdoe-
mende obstakels. Als de bestuurder te langzaam reageert, klappen
de vlaggen net zo snel terug om schade aan het voertuig te voorko-
men. Om de eindstanden van dit veiligheidssysteem bij het open- en
dichtklappen te beschermen, zijn er kleine stootdempers van het
type MC225EUMH2 van ACE ingebouwd. In dit geval zijn ze voorzien
van speciale geleidepennen. Deze zorgen er onder andere voor dat
de stootdempers zijdelingse krachten beter kunnen opnemen, zoals
hier bij het open- en dichtklappen.

Kleine stootdempers beschermen eindposities bij de rijveiligheidstraining
Dorninger Hytronics GmbH, 4210 Unterweitersdorf, Oostenrijk

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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E Kleine stootdempers
49

ASTABILUS COMPANY Toepassingsvoorbeelden

SC190EUM
Zachte einddemping bij draaibeweging

ACE kleine stootdempers helpen om een constructie met weinig
kosten te optimaliseren. Bij deze productielijn voor elektronische
componenten kon de toevoer van onderdelen worden verhoogd naar
3.600 cycli/uur. Kleine stootdempers van het type SC190EUM-1
ondersteunen de extreem snelle transportbewegingen door een
optimale, zacht inzettende einddemping. De zachte aanloopkarakte-
ristiek heeft een bijzonder positief effect op het portaal en op de
draaimodules. De gemonteerde geleidepennen beschermen de
dempers tegen sterke zijdelingse botskrachten en zorgen voor lange
standtijden. Het is gelukt de onderhoudskosten met 50 % te
verlagen en de exploitatiekosten door energiebesparing met 20 %.

Geoptimaliseerde productie in de elektronica-industrie
Stebie Maschinenbau GmbH, Duitsland

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com



Dempingstechniek @
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ASTABILUS COMPANY

Industriestootdempers

Dempers die passen — voor alle massa’s

Industriestootdempers van ACE verrichten zware arbeid. Dankzij hun
werk worden bewegende massa’s over de gehele slag gelijkmatig
afgeremd. Het resultaat: een minimum aan remenergie en een uiterst
korte remtijd. De MAGNUM-serie van ACE geldt als referentieklasse
voor gemiddelde bouwgroottes in de dempingstechniek.

Innovaties zoals membraanreservoir, afdichtingen, drukhulzen in komvorm e.d.
verhogen het dempingsvermogen en verlengen de levensduur aanzienlijk. Daar-
door kan het effectieve massabereik beduidend worden uitgebreid, waardoor de
gebruiker meer armslag heeft op het gebied van dempergrootte en het benutten
van het vermogen van zijn machines. ACE biedt bij deze en alle andere demper-
series een breed assortiment aan passend toebehoren. Daardoor komen dure en
tijdrovende eigen productie van montageonderdelen te vervallen.

Innovatieve dempingstechnieken

Referentieklasse voor gemiddelde bouwgrootten

Geringe machinebelasting
Verhoging van de productiecijfers

Hoge machinestandtijden

ACE StoBddmpfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Productfamilies

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -
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Industriestootdempers

MC33 tot MC64 Blz. 52

Zelfinstellend
Hoge energieopname en robuuste constructie
lineaire sleden, zwenkeenheden, draaitafels, portaalinstallaties

MC33-V4A tot MC64-V4A Blz. 56

Zelfinstellend, RVS
Optimale corrosiebescherming
lineaire sleden, zwenkeenheden, draaitafels, levensmiddelenindustrie

MC33-HT tot MC64-HT Blz. 60

Zelfinstellend
Extreem hittestabiel bij hoge cycli
lineaire sleden, zwenkeenheden, draaitafels, machines en installaties

MC33-LT tot MC64-LT Blz. 64

Zelfinstellend
Extreem lage temperaturen en hoge cycli
lineaire sleden, zwenkeenheden, draaitafels, machines en installaties

SC33 tot SC45 Blz. 68

Zelfinstellend, komzuigertechnologie
Komzuigerdesign voor een maximale energieopname
draaitafels, zwenkeenheden, robotarmen, lineaire sleden

MA/ML33 tot MA/ML64 Blz. 70

Instelbaar
Hoge energieopname en traploze aanpassing
lineaire sleden, zwenkeenheden, draaitafels, portaalinstallaties

D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers

MC33 tot MC64

Hoge energieopname en

robuuste constructie

Zelfinstellend

Energieopname 170 Nm/Slag tot 5.650 Nm/Slag

Slag 23,1 mm tot 150 mm

Ultramoderne dempertechnologie: de
combinatie van de nieuwste afdichtingstech-
niek, geharde geleidingen en een geintegreer-
de vaste aanslag maken deze zelfinstellende
stootdemper uit de MAGNUM-serie van ACE
tot zo’n groot succes. De gebruiker profiteert
immers van de langere levensduur van de
producten, zelfs in de meest gecompliceerde
omgevingen. Een doorlopende buitendraad en
het omvangrijk toebehoren dragen ook bij aan
het succesverhaal van de MC33 tot MC64.

In de praktijk leiden bovendien hoge energie-
opnames in compacte bouwvorm en een
groot bereik van de effectieve massa tot grote
voordelen. Naast compactere constructies
maken deze kleine, maar zeer krachtige
dempers ook de volle benutting van het
machinevermogen mogelijk.

Deze zelfinstellende industriestootdempers
worden in alle bereiken van de machinebouw
ingezet, vooral in de automatisering en
bij portalen.

Technische gegevens

Energieopname: 170 Nm/Slag tot

5.650 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,15 m/s tot 5 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.
Toegestane temperatuurbereik: -12 °C tot
+66 °C. Hogere en lagere temperaturen op
aanvraag.

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: tenifeer gehard staal;
zuigerstang: hardverchroomd staal; stootkop:
staal gehard en corrosiebestendig gecoat;
retourveer: staal verzinkt of met kunststofcoa-

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

ting; toebehoren: gefosfateerd staal of tenifeer
gehard

Dempingsmedium: Automatic Transmission
Fluid (ATF)

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
zwenkeenheden, draaitafels, portaalinstalla-
ties, machines en installaties, werktuigmachi-
nes, bewerkingscentra, Z-assen, stootplaten,
hanteringsmodules

Opmerking: Bij gebruik met speciale stootkop
(PP) is een geluidsreductie van 3 dB tot 7 dB
mogelijk. Energieoverschrijding bij noodstop-
gebruik en continubedrijf (met externe koeling)
toegestaan. Neem hiervoor contact op met ACE.

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -
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ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer
Vaste aanslag

Afdichtingsset
Geleiding

Membraanreservoir

Zuiger
Zuigerring

Drukhuls met smooropeningen

Behuizing

Massieve behuizing zonder borgring

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: speciale olie, vernikkeld,
verhoogde corrosiebescherming, cilindermon-
tage of in andere speciale uitvoeringen
leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC33EUM

ASTABILUS COMPANY

MC33EUM

Vaste aanslag

Draad M36x1,5 en M42x1,5 op aanvraag
Draad UNF 1 1/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15.

Zelfinstellend

NM33 *€ 8,12 QF33 *€ 13,05
Borgmoer Vierkantfiens
M33x1,5

@396

10 mm

Aandraaimoment max.: 11 Nm
Losbreekmoment: > 90 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

MC: met veerretour en inwendig reservoir, zelfinstellend

Standaardspecials

MCA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

MCS: zonder inwendig reservoir, met veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

MCN: met inwendig reservoir, zonder veerretour

Afmetingen
Slag A max.
TYPES mm mm
MC3325EUM 23,2 138
MC3350EUM 48,6 189
Capaciteit
Max. energieopname
W, met W, met
"W, W, olietank  oliecircuit
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h Nm/h
MC3325EUM-0 170 75.000 124.000  169.000
MC3325EUM-1 170 75.000 124.000  169.000
MC3325EUM-2 170 75.000 124.000  169.000
MC3325EUM-3 170 75.000 124.000  169.000
MC3325EUM-4 170 75.000 124.000  169.000
MC3350EUM-0 330 85.000 135.000  180.000
MC3350EUM-1 330 85.000 135.000  180.000
MC3350EUM-2 330 85.000 135.000  180.000
MC3350EUM-3 330 85.000 135.000  180.000
MC3350EUM-4 330 85.000 135.000  180.000

Bestelvoorbeeld MC3325EUM-1
Zelfinstellend i T

Draad M33

Slag 25 mm

EU conform

Draad metrisch
(valt weg bij draad UNF 1 1/4-12)
Bereik van de effectieve massa

di d2 L2 M
mm mm mm

30 25 83 M33x1,5
30 25 108 M33x1,5

Effectieve massa
Veerkracht Veerkracht % Hoekafwijking
2me min. 2me max. Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht

kg kg N N s ° kg
3 1 -0 45 90 0,03 4 0,51

9 40 -1 45 90 0,03 4 0,51
30 120 -2 45 90 0,03 4 0,51
100 420 -3 45 90 0,03 4 0,51
350 1.420 -4 45 90 0,03 4 0,51
5 22 -0 45 135 0,06 3 0,63
18 70 1 45 135 0,06 3 0,63
60 250 -2 45 135 0,06 3 0,63
210 840 -3 45 135 0,06 3 0,63
710 2.830 -4 45 135 0,06 3 0,63

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld
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Industriestootdempers MC45EUM

Zelfinstellend

MC45EUM

Vaste aanslag

Draad UNF 1 3/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15.

ASTABILUS COMPANY

NM45 *€ 11,30 QF45 *€ 20,23

Borgmoer Vierkantfiens
M45x1,5
@ 55,6 __ Klem-
gleuf
Breedte
12mm
9,5

Aandraaimoment max.: 27 Nm
Losbreekmoment: > 200 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

MC: met veerretour en inwendig reservoir, zelfinstellend
Standaardspecials

MCA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

zonder inwendig reservoir, met veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

met inwendig reservoir, zonder veerretour

MCS:

MCN:

Bestelvoorbeeld MC4550EUM-3
Zelfinstellend } T

Draad M45

Slag 50 mm

EU conform

Draad metrisch
(valt weg bij draad UNF 1 3/4-12)
Bereik van de effectieve massa

Afmetingen
Slag A max. d1 d2 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm
MC4525EUM 23,1 145 42 35 95 M45x1,5
MC4550EUM 48,5 195 42 35 120 M45x1,5
MC4575EUM 73,9 246 42 35 145 M45x1,5
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
W, met W, met Veerkracht Veerkracht ® Hoekafwijking
A W, olietank  oliecircuit | 2me min. 2 me max. Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h Nm/h kg kg N N s ° kg
MC4525EUM-0 370 107.000 158.000  192.000 7 27 -0 70 100 0,03 4 1,14
MC4525EUM-1 370 107.000 158.000  192.000 20 90 -1 70 100 0,03 4 1,14
MC4525EUM-2 370 107.000 158.000  192.000 80 310 -2 70 100 0,03 4 1,14
MC4525EUM-3 370 107.000 158.000  192.000 260 1.050 -3 70 100 0,03 4 1,14
MC4525EUM-4 370 107.000 158.000  192.000 890 3.540 -4 70 100 0,03 4 1,14
MC4550EUM-0 740 112.000 192.000  248.000 13 54 -0 70 145 0,08 3 1,36
MC4550EUM-1 740 112.000 192.000  248.000 45 180 -1 70 145 0,08 3 1,36
MC4550EUM-2 740 112.000 192.000  248.000 150 620 -2 70 145 0,08 3 1,36
MC4550EUM-3 740 112.000 192.000  248.000 520 2.090 -3 70 145 0,08 3 1,36
MC4550EUM-4 740 112.000 192.000  248.000 |1.800 7.100 -4 70 145 0,08 3 1,36
MC4575EUM-0 1.130 146.000  225.000  282.000 20 80 -0 50 180 0,11 2 1,59
MC4575EUM-1 1.130 146.000  225.000  282.000 70 270 -1 50 180 0,1 2 1,59
MC4575EUM-2 1.130 146.000  225.000  282.000 230 930 -2 50 180 0,11 2 1,59
MC4575EUM-3 1.130 146.000  225.000  282.000 790 3.140 -3 50 180 0,11 2 1,59
MC4575EUM-4 1.130 146.000  225.000  282.000 |2.650 10.600 -4 50 180 0,11 2 1,59

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld
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Industriestootdempers MC64EUM

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend
MC64EUM NM64 *€ 13,86 QF64 *€ 39,27
Borgmoer Vierkantfiens
M64x2
a\lﬂeaanslag
@76 | Klem-
gleuf
Breedte
16 mm
9,5
Bij slaglengte 150 mm vervalt de aanslaghuls. Aandraaimoment max.: 50 Nm
Vaste aanslag door stootkop (@ 60 mm) en aanslagblok gerealiseerd. Losbreekmoment: > 210 Nm
Draad UNF 2 1/2-12 (bestelnummer zonder M op het einde) Bevestiging met 4 schroeven
Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.
Uitvoeringen Bestelvoorbeeld MC64100EUM-2
Standaarduitvoeringen Zelfinstellend A T
MC: met veerretour en inwendig reservoir, zelfinstellend Draad M64
Standaardspecials Slag 100 mm
MCA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour. EU conform
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Draad metrisch
MCS: zonder inwendig reservoir, met veerretour. (valt weg bij draad UNF 2 1/2-12)
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Bereik van de effectieve massa
MCN: met inwendig reservoir, zonder veerretour
Afmetingen
Slag A max. d1 d2 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm
MC6450EUM 48,6 225 60 48 140 M64x2
MC64100EUM 99,4 326 60 48 191 M64x2
MC64150EUM 150 450 60 48 24 M64x2
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
W, met W, met Veerkracht Veerkracht ® Hoekafwijking
A W, olietank  oliecircuit | 2me min. 2 me max. Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h Nm/h kg kg N N s ° kg
MC6450EUM-0 1.870 146.000  293.000  384.000 35 140 -0 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-1 1.870 146.000  293.000  384.000 140 540 -1 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-2 1.870 146.000  293.000  384.000 | 460 1.850 -2 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-3 1.870 146.000  293.000  384.000 | 1.600 6.300 -3 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-4 1.870 146.000  293.000  384.000 | 5.300  21.200 4 90 155 0,12 4 2,9
MC64100EUM-0 3.730 192.000  384.000  497.000 70 280 -0 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-1 3.730 192.000  384.000  497.000 270 1.100 -1 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-2 3.730 192.000  384.000  497.000 | 930 3.700 2 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-3 3.730 192.000  384.000  497.000 | 3.150  12.600 3 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-4 3.730 192.000  384.000  497.000 |10.600  42.500 -4 105 270 0,34 3 3,7
MC64150EUM-0 5.650  248.000  497.000  644.000 100 460 -0 75 365 0,48 2 5,1
MC64150EUM-1 5.650  248.000  497.000  644.000 410 1.640 -1 75 365 0,48 2 5,1
MC64150EUM-2 5.650  248.000  497.000  644.000 | 1.390 5.600 -2 75 365 0,48 2 5,1
MC64150EUM-3 5.650  248.000  497.000  644.000 | 4.700  18.800 -3 75 365 0,48 2 5,1
MC64150EUM-4 5.650  248.000  497.000  644.000 |16.000  63.700 -4 75 365 0,48 2 5,1

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.
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Industriestootdempers

MC33-V4A tot MC64-V4A

Optimale corrosiebescherming

Zelfinstellend, RVS

Energieopname 170 Nm/Slag tot 3.730 Nm/Slag

Slag 23,1 mm tot 99,4 mm

Ultramoderne dempertechnologie in roestvrij
staal: de zelfinstellende industriéle stootdem-
pers MC33 tot MC64 uit de beproefde en
gewilde MAGNUM-serie zijn ook verkrijgbaar
in een uitvoering waarbij alle componenten die
aan de buitenkant liggen, van roestvrij staal
zijin, materiaal 1.4404 (behalve zuigerstang).
Af fabriek worden de dempers met speciale
olie gevuld die voldoet aan de certificerings-
voorwaarden (NSF-H1) voor de levensmidde-
lenindustrie.

Evenals de standaardserie, onderscheiden
zich ook de roestvrijstalen MAGNUM’s door
hun robuuste, moderne afdichtingstechnolo-
gie, een uiterst hoge energieopname in een

compacte constructie, een geintegreerde vaste

aanslag en een groot bereik van de effectieve
massa. In de uitvoering met polyurethaan kop

zijn de dempers beschikbaar in de draadmaten

M33x1,5 tot M64x2 bij dempingsslagen tot
100 mm.

De zelfinstellende industriéle roestvrijstalen
stootdempers van ACE worden vooral
toegepast in de levensmiddelen-, medische,
elektrotechnische en off-shore-industrie,
maar zijn ook op andere markten thuis.

Technische gegevens

Energieopname: 170 Nm/Slag tot

3.730 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,15 m/s tot 5 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.
Toegestane temperatuurbereik: -12 °C tot
+66 °C. Hogere en lagere temperaturen op
aanvraag.

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing, geleiding, toebehoren,
borgmoer: RVS (1.4404, AISI 316L); zuiger-
stang: hardverchroomd staal; stootkop: RVS
(1.4404, AISI 316L) met PU-insert; retourveer:
RVS

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Dempingsmedium: speciale olie,
NSF-H1-gecertificeerd
Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
zwenkeenheden, draaitafels, levensmiddelen-
industrie, medische techniek, portaalinstalla-
ties, machines en installaties, werktuigmachi-
nes, bewerkingscentra, Z-assen

Opmerking: polyurethane kop voor geluids-
reductie bij de stootdemper inbegrepen.
Energieoverschrijding bij noodstop-gebruik en
continubedrijf (met externe koeling) toege-
staan. Neem hiervoor contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in

de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-

ten beschadigen en tot een kortere standtijd

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer

Vaste aanslag

Afdichtingsset

Geleiding

Membraanreservoir

Borgmoer van RVS

Zuigerring
Zuiger

Drukhuls met smooropeningen

<«——— Behuizing van RVS

Massieve behuizing zonder borgring

leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: speciale olie, speciale
uitvoeringen en speciaal toebehoren leverbaar

- 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC33EUM-V4A

57
ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend, RVS
MC33EUM-V4A NM33-V4A *€ 24,75 QF33-V4A *€ 48,88
Borgmoer Vierkantfiens

M33x1,5 @ 6,6
| *’ Lt = -='\T L -~

M . '
| | i | | | | E.‘._._‘.’_‘_-,,'-l I-IF i‘.]. | r

T 39,6 .
M od h ° : y
L | | _L:g 32% rey
65 44
L2 [ @dl | Slag
A max.
Aantallenkorting zie blz. 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen Bestelvoorbeeld MC3325EUM-2-V4A
Standaarduitvoeringen Zelfinstellend } T
MC: met veerretour en inwendig reservoir, zelfinstellend Draad M33
Standaardspecials Slag 25 mm
MCA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour. EU conform

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Draad metrisch
MCS: zonder inwendig reservoir, met veerretour. Bereik effectieve massa

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. RVS 1.4404/AISI 316L

MCN: met inwendig reservoir, zonder veerretour

Afmetingen

Slag A max. di d2 L1 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm mm
MC3325EUM-V4A 23,2 151,2 30 29,2 13,2 83 M33x1,5
MC3350EUM-V4A 48,6 202,2 30 29,2 13,2 108 M33x1,5

Capaciteit en afmetingen

Max. energieopname Effectieve massa

* Prijs Veerkracht Veerkracht 2 Hoekafwijking

1-9 st. w, w, "memin. 'me max. Hardheid| Slag Amax. L2 min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg mm mm mm N N s ° kg
MC3325EUM-0-V4A 501,19 170 75.000 3 1 -0 23,2 151,2 83 45 90 0,03 4 0,51
MC3325EUM-1-V4A 501,19 170 75.000 9 40 -1 23,2 151,2 83 45 90 0,03 4 0,51
MC3325EUM-2-V4A 501,19 170 75.000 30 120 -2 23,2 151,2 83 45 90 0,03 4 0,51
MC3325EUM-3-V4A 501,19 170 75.000 100 420 -3 23,2 151,2 83 45 90 0,03 4 0,51
MC3325EUM-4-V4A 501,19 170 75.000 350 1.420 -4 23,2 151,2 83 45 90 0,03 4 0,51
MC3350EUM-0-V4A 532,27 330 85.000 5 22 -0 48,6 202,2 108 45 135 0,06 3 0,63
MC3350EUM-1-V4A 532,27 330 85.000 18 70 -1 48,6 2022 108 45 135 0,06 3 0,63
MC3350EUM-2-V4A 532,27 330 85.000 60 250 -2 48,6 202,2 108 45 135 0,06 3 0,63
MC3350EUM-3-V4A 532,27 330 85.000 210 840 -3 48,6 202,2 108 45 135 0,06 3 0,63
MC3350EUM-4-V4A 532,27 330 85.000 710 2.830 -4 48,6 2022 108 45 135 0,06 3 0,63

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC45EUM-V4A

Zelfinstellend, RVS

MC45EUM-V4A

M ———————

L
Il

L2

Slag

Aantallenkorting zie blz. 15.

NM45-V4A *€ 30,12

Borgmoer
M45x1,5

ASTABILUS COMPANY

QF45-V4A *€ 63,28
Vierkantflens

fhrﬂg 7%7_

Breedte
12mm

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen
Standaarduitvoeringen

MC: met veerretour en inwendig reservoir, zelfinstellend

Standaardspecials
MCA:

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

MCS:

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

MCN:

Afmetingen

Slag
TYPES mm
MC4525EUM-V4A 23,1
MC4550EUM-V4A 48,5
MC4575EUM-V4A 73,9

Capaciteit en afmetingen

* Prijs

1-9 st. w,
TYPES € Nm/Slag
MC4525EUM-0-V4A 667,12 370
MC4525EUM-1-V4A 667,12 370
MC4525EUM-2-V4A 667,12 370
MC4525EUM-3-V4A 667,12 370
MC4525EUM-4-V4A 667,12 370
MC4550EUM-0-V4A 691,75 740
MC4550EUM-1-V4A 691,75 740
MC4550EUM-2-V4A 691,75 740
MC4550EUM-3-V4A 691,75 740
MC4550EUM-4-V4A 691,75 740
MC4575EUM-0-V4A 1,72 1.130
MC4575EUM-1-V4A 1,72 1.130
MC4575EUM-2-V4A m™m,72 1.130
MC4575EUM-3-V4A ™, 72 1.130
MC4575EUM-4-V4A 1,72 1.130

met inwendig reservoir, zonder veerretour

Am

zonder inwendig reservoir, zonder veerretour.

zonder inwendig reservoir, met veerretour.

ax.

mm
164,5
214,4
265,4

Max. energieopname

w4
Nm/h
107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
112.000
112.000
112.000
112.000
112.000
146.000
146.000
146.000
146.000
146.000

di
mm
42
42
42

Bestelvoorbeeld
Zelfinstellend

MC4550EUM-1-V4A

Draad M45

1

Slag 50 mm

EU conform

Draad metrisch

Bereik effectieve massa

RVS 1.4404/AISI 316L

d2 L1
mm mm
42 19,4
42 19,4
42 19,4

Effectieve massa
Veerkracht Veerkracht

"me min. 'me max. Hardheid| Slag Amax. L2 min. max.

kg kg mm mm mm N N
7 27 -0 23,1 1645 95 70 100
20 90 -1 23,1 1645 95 70 100
80 310 -2 23,1 1645 95 70 100
260 1.050 -3 23,1 1645 95 70 100
890 3.540 -4 23,1 1645 95 70 100
13 54 -0 48,5 2144 120 70 145

45 180 -1 48,5 2144 120 70 145
150 620 -2 48,5 2144 120 70 145
520 2.090 -3 48,5 2144 120 70 145
1.800 7.100 -4 48,5 2144 120 70 145
20 80 -0 73,9 2654 145 50 180
70 270 -1 73,9 2654 145 50 180
230 930 -2 73,9 2654 145 50 180
790 3.140 -3 73,9 2654 145 50 180
2.650 10.600 -4 73,9 2654 145 50 180

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

info@ace-int.eu

L2 M
mm
95 M45x1,5
120 M45x1,5
145 M45x1,5
2 Hoekafwijking
Retourtijd max. Gewicht
s ° kg
0,03 4 1,14
0,03 4 1,14
0,03 4 1,14
0,03 4 1,14
0,03 4 1,14
0,08 3 1,36
0,08 3 1,36
0,08 3 1,36
0,08 3 1,36
0,08 3 1,36
0,11 2 1,59
0,11 2 1,59
0,11 2 1,59
0,11 2 1,59
0,11 2 1,59

- www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC64EUM-V4A

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend, RVS

MC64EUM-V4A NM64-V4A *€ 71,56 QF64-V4A “€ 118,98
Borgmoer Vierkantfiens
M64x2 211
= s s %y
T ' T .
| | M | | | E.‘._._‘.’_‘_-,,'-l I-IF i‘.]. | r ot .
| . ' o h : y

M 3
F o e .
] i e : Breedte
| R i=TEaks
9,5
‘ L2 | @dl | Slag
|

A max.
Aantallenkorting zie blz. 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.
Uitvoeringen Bestelvoorbeeld MC6450EUM-3-V4A
Standaarduitvoeringen Zelfinstellend 4 T
MC: met veerretour en inwendig reservoir, zelfinstellend Draad M64
Standaardspecials Slag 50 mm
MCA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour. EU conform
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Draad metrisch

Bereik effectieve massa
RVS 1.4404/AISI 316L

MCS: zonder inwendig reservoir, met veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.
MCN: met inwendig reservoir, zonder veerretour

Afmetingen

Slag A max. di d2 L1 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm mm
MC6450EUM-V4A 48,6 2441 60 60 19,1 140 M64x2
MC64100EUM-V4A 99,4 3451 60 60 19,1 191 M64x2

Capaciteit en afmetingen

Max. energieopname Effectieve massa

* Prijs Veerkracht Veerkracht 2 Hoekafwijking

1-9 st. w, w, "memin. 'me max. Hardheid| Slag Amax. L2 min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg mm mm mm N N s ° kg
MC6450EUM-0-V4A 920,43 1.870 146.000 35 140 -0 48,6 2441 140 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-1-V4A 920,43 1.870 146.000 140 540 -1 48,6 2441 140 90 155 0,12 4 29
MC6450EUM-2-V4A 920,43 1.870 146.000 460 1.850 -2 48,6 2441 140 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-3-V4A 920,43 1.870 146.000 | 1.600 6.300 -3 48,6 2441 140 90 155 0,12 4 2,9
MC6450EUM-4-V4A 920,43 1.870 146.000 | 5.300 21.200 -4 48,6 2441 140 90 155 0,12 4 2,9
MC64100EUM-0-V4A  1.587,90 3.730 192.000 70 280 -0 99,4 3451 191 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-1-V4A  1.587,90 3.730 192.000 270 11.000 -1 99,4 3451 191 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-2-V4A  1.587,90 3.730 192.000 930 3.700 -2 99,4 3451 191 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-3-V4A  1.587,90 3.730 192.000 | 3.150 12.600 -3 99,4 3451 191 105 270 0,34 3 3,7
MC64100EUM-4-V4A  1.587,90 3.730 192.000 |10.600 42.500 -4 99,4 3451 191 105 270 0,34 3 3,7

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.
* Aantallenkorting zie blz. 15.
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Industriestootdempers

MC33-HT tot MC64-HT

Extreem hittestabiel bij hoge cycli

Zelfinstellend, gebruik bij 0 °C tot 150 °C
Energieopname 170 Nm/Slag tot 3.730 Nm/Slag

Slag 23,1 mm tot 99,4 mm

Verdere toepassingsmogelijkheden: net als alle
MAGNUM-types uit de productfamilie MC33
tot MC64 zijn ook de industriestootdempers HT
(high temperature) van massief materiaal.

Ze onderscheiden zich door het gebruik van
speciale afdichtingen en vloeistoffen. Daarmee
kunnen deze exemplaren zelfs bij extreme
temperaturen van 0 °C t/m 150 °C ingezet
worden, om massa’s veilig en betrouwbaar

te dempen en kinetische energie 100 % af

te bouwen.

Zelfs onder ongunstige omstandigheden is er
geen reden meer om geen gebruik te maken
van deze montageklare machine-elementen.
De robuuste, innovatieve afdichtingstechnolo-
gie, een maximale energieopname in compacte
bouwvorm, de geintegreerde vaste aanslag en
een groot bereik van de effectieve massa zijn
verdere voordelen.

Omdat ze gemaakt zijn voor het gebruik in
extreme temperatuurbereiken zijn deze
zelfinstellende industriestootdempers bijna
overal in de installatie- en machinebouw
inzetbaar.

Technische gegevens

Energieopname: 170 Nm/Slag tot
3.730 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,15 m/s tot 5 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
150 °C

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: tenifeer gehard staal;
zuigerstang: hardverchroomd staal; stootkop:
staal gehard en corrosiebestendig gecoat;
retourveer: staal verzinkt of met kunststofcoa-
ting; toebehoren: gefosfateerd staal of tenifeer
gehard

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Dempingsmedium: synthetisch hogetempe-
ratuurolie

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
zwenkeenheden, draaitafels, machines en
installaties, werktuigmachines, bewerkings-
centra, Z-assen

Opmerking: Bij gebruik met speciale stootkop
(PP) is een geluidsreductie van 3 dB tot 7 dB
mogelijk.

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173
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ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer
Vaste aanslag

Afdichtingsset
Geleiding

Membraanreservoir

Zuiger
Zuigerring

Drukhuls met smooropeningen

Behuizing

Massieve behuizing zonder borgring

Op aanvraag: vernikkeld, verhoogde
corrosiebescherming, cilindermontage of
in andere speciale uitvoeringen leverbaar.
Instelbare HT en LT dempers.

- 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC33EUM-HT

ASTABILUS COMPANY

MC33EUM-HT

Vaste aanslag

Draad M36x1,5 en M42x1,5 op aanvraag
Draad UNF 1 1/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Aantallenkorting zie blz. 15.

NM33 *€ 8,12

Borgmoer
M33x1,5

@396

Zelfinstellend

QF33 *€ 13,05
Vierkantflens

__ Klem-
gleuf

Breedte
10 mm

Aandraaimoment max.: 11 Nm
Losbreekmoment: > 90 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bij bestelling vermelden

Af te remmen massa: m (kg)
Botssnelheid: v (m/s)
Eventuele aandrijfkracht: F (N)
Aantal slagen per uur: x (1/h)
Aantal dempers parallel: n
Omgevingstemperatuur: °C

Afmetingen
Slag

TYPES mm
MC3325EUM-HT 23,2
MC3350EUM-HT 48,6
Capaciteit

* Prijs

1-9 st.
TYPES €
MC3325EUM-0-HT 371,64
MC3325EUM-1-HT 371,64
MC3325EUM-2-HT 371,64
MC3325EUM-3-HT 371,64
MC3325EUM-4-HT 371,64
MC3350EUM-0-HT 390,64
MC3350EUM-1-HT 390,64
MC3350EUM-2-HT 390,64
MC3350EUM-3-HT 390,64
MC3350EUM-4-HT 390,64

W3
Nm/Slag
170
170
170
170
170
330
330
330
330
330

A max.

mm

138

189

Max. energieopname
W, bij20°C W, bij 100 °C

Nm/h Nm/h
215.000 82.000
215.000 82.000
215.000 82.000
215.000 82.000
215.000 82.000
244.000 93.000
244.000 93.000
244.000 93.000
244.000 93.000
244.000 93.000

' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

di
mm
30
30

. T+49(0)2173 -

Bestelvoorbeeld
Zelfinstellend

MC3350EUM-2-HT

Draad M33

il

Slag 50 mm

EU conform

Draad metrisch (valt weg bij UNF-draad)

Bereik effectieve massa

HT = Uitvoering voor hoge temperaturen

d2 L2 M
mm mm
25 83 M33x1,5
25 108 M33x1,5
Effectieve massa
"' me min. ! me max. Hardheid 2 Hoekafwijking max. Gewicht
kg kg ° kg
3 1 -0 4 0,51
9 40 -1 4 0,51
30 120 -2 4 0,51
100 420 -3 4 0,51
350 1.420 -4 4 0,51
5 22 -0 3 0,63
18 70 -1 3 0,63
60 250 -2 3 0,63
240 840 -3 3 0,63
710 2.830 -4 3 0,63
9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC45EUM-HT

62
Zeffinstellend ASTABILUS COMPANY
MC45EUM-HT NM45 *€ 11,30 QF45 *€ 20,23
Borgmoer Vierkantfiens

Vaste aanslag Madx1,5 —l | 29
@ 55,6 Kiem-
| gleuf
Breedte
12mm
9,5

Aandraaimoment max.: 27 Nm
Draad UNF 1 3/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde) Losbreekmoment: > 200 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Aantallenkorting zie blz. 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bij bestelling vermelden Bestelvoorbeeld MC4525EUM-3-HT
Af te remmen massa: m (kg) Zelfinstellend 4 T
Botssnelheid: v (m/s) Draad M45
Eventuele aandrijfkracht: F (N) Slag 25 mm
Aantal slagen per uur: x (1/h) EU conform
Aantal dempers parallel: n Draad metrisch (valt weg bij UNF-draad)
Omgevingstemperatuur: °C Bereik effectieve massa
HT = Uitvoering voor hoge temperaturen

Afmetingen
Slag A max. d1 d2 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm
MC4525EUM-HT 23,1 145 42 35 95 M45x1,5
MC4550EUM-HT 48,5 195 42 35 120 M45x1,5
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs
1-9 st. w, W, bij20°C W, bij 100 °C "' me min. ! me max. Hardheid 2 Hoekafwijking max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h Nm/h kg kg ° kg
MC4525EUM-0-HT 482,57 370 307.000 117.000 7 27 -0 4 1,14
MC4525EUM-1-HT 482,57 370 307.000 117.000 20 90 -1 4 1,14
MC4525EUM-2-HT 482,57 370 307.000 117.000 80 310 -2 4 1,14
MC4525EUM-3-HT 482,57 370 307.000 117.000 260 1.050 -3 4 1,14
MC4525EUM-4-HT 482,57 370 307.000 117.000 890 3.540 -4 4 1,14
MC4550EUM-0-HT 501,70 740 321.000 122.000 13 54 -0 3 1,36
MC4550EUM-1-HT 501,70 740 321.000 122.000 45 180 -1 3 1,36
MC4550EUM-2-HT 501,70 740 321.000 122.000 150 620 -2 3 1,36
MC4550EUM-3-HT 501,70 740 321.000 122.000 520 2.090 -3 3 1,36
MC4550EUM-4-HT 501,70 740 321.000 122.000 1.800 7.100 -4 3 1,36

' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC64EUM-HT

ASTABILUS COMPANY

MC64EUM-HT

Vaste aanslag

Draad UNF 2 1/2-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Aantallenkorting zie blz. 15.

NM64 *€ 13,86

Borgmoer
M64x2

Zelfinstellend

QF64 *€ 39,27
Vierkantflens

__ Klem-
gleuf

Breedte
16 mm

Aandraaimoment max.: 50 Nm
Losbreekmoment: > 210 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bij bestelling vermelden

Af te remmen massa: m (kg)
Botssnelheid: v (m/s)
Eventuele aandrijfkracht: F (N)
Aantal slagen per uur: x (1/h)
Aantal dempers parallel: n
Omgevingstemperatuur: °C

Afmetingen
Slag

TYPES mm
MC6450EUM-HT 48,6
MC64100EUM-HT 99,4
Capaciteit

* Prijs

1-9 st.
TYPES €
MC6450EUM-0-HT 974,83
MC6450EUM-1-HT 974,83
MC6450EUM-2-HT 974,83
MC6450EUM-3-HT 974,83
MC6450EUM-4-HT 974,83
MC64100EUM-0-HT 1.058,06
MC64100EUM-1-HT 1.058,06
MC64100EUM-2-HT 1.058,06
MC64100EUM-3-HT 1.058,06
MC64100EUM-4-HT 1.058,06

W3
Nm/Slag
1.870
1.870
1.870
1.870
1.870
3.730
3.730
3.730
3.730
3.730

A max.

mm

225

326

Max. energieopname
W, bij20°C W, bij 100 °C

Nm/h Nm/h
419.000 159.000
419.000 159.000
419.000 159.000
419.000 159.000
419.000 159.000
550.000 200.000
550.000 200.000
550.000 200.000
550.000 200.000
550.000 200.000

' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

di
mm
60
60

Bestelvoorbeeld
Zelfinstellend

MC6450EUM-1-HT

Draad M64

il

Slag 50 mm

EU conform

Draad metrisch (valt weg bij UNF-draad)

Bereik effectieve massa
HT = Uitvoering voor hoge temperaturen

d2 L2 M
mm mm
48 140 M64x2
48 191 M64x2
Effectieve massa
"' me min. ! me max. Hardheid 2 Hoekafwijking max. Gewicht
kg kg ° kg
35 140 -0 4 2,9
140 540 -1 4 2,9
460 1.850 -2 4 2,9
1.600 6.300 -3 4 2,9
5.300 21.200 -4 4 2,9
70 280 -0 3 3,7
270 1.100 -1 3 3,7
930 3.700 -2 3 3,7
3.150 12.600 -3 3 37
10.600 42.500 -4 3 3,7

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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Industriestootdempers

MC33-LT tot MC64-LT

Extreem lage temperaturen

Zelfinstellend, gebruik bij -50 °C tot +66 °C
Energieopname 170 Nm/Slag tot 5.650 Nm/Slag

Slag 23,1 mm tot 150 mm

Verdere inzetmogelijkheden: net als alle
MAGNUM-types uit de familie MC33 tot MC64
zijn ook de industriestootdempers LT (low
temperature) van massief materiaal. Ze
onderscheiden zich door het gebruik van
speciale afdichtingen en vloeistoffen. Daarmee
kunnen deze exemplaren zelfs bij extreme
temperaturen van -50 °C t/m +66 °C ingezet
worden, om massa’s veilig en betrouwbaar

te dempen en kinetische energie 100 % af

te bouwen.

Zelfs onder ongunstige omstandigheden is er
geen reden meer om geen gebruik te maken
van deze montageklare machine-elementen.
De robuuste, innovatieve afdichtingstechnolo-
gie, een maximale energieopname in compacte
bouwvorm, de geintegreerde vaste aanslag en
een groot bereik van de effectieve massa zijn
verdere voordelen.

Omdat ze gemaakt zijn voor het gebruik in
extreme temperatuurbereiken zijn deze
zelfinstellende industriestootdempers bijna
overal in de installatie- en machinebouw
inzetbaar.

Technische gegevens

Energieopname: 170 Nm/Slag tot
5.650 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,15 m/s tot 5 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.

Toegestane temperatuurbereik: -50 °C tot
+66 °C

Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: tenifeer gehard staal;
zuigerstang: hardverchroomd staal; stootkop:
staal gehard en corrosiebestendig gecoat;
retourveer: staal verzinkt of met kunststofcoa-
ting; toebehoren: gefosfateerd staal of tenifeer
gehard

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Dempingsmedium: hydraulische lagetempe-
ratuurolie

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
zwenkeenheden, draaitafels, machines en
installaties, werktuigmachines, bewerkings-
centra, Z-assen

Opmerking: Bij gebruik met speciale stootkop
(PP) is een geluidsreductie van 3 dB tot 7 dB
mogelijk.

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer
Vaste aanslag

Afdichtingsset
Geleiding

Membraanreservoir

Zuiger
Zuigerring

Drukhuls met smooropeningen

Behuizing

Massieve behuizing zonder borgring

Op aanvraag: vernikkeld, verhoogde
corrosiebescherming, cilindermontage of
in andere speciale uitvoeringen leverbaar.
Instelbare HT en LT dempers.

- 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC33EUM-LT

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend

MC33EUM-LT NM33 *€ 8,12 QF33 *€ 13,05
Borgmoer Vierkantfiens

Vaste aanslag M33x1,5 —l ,_ Q6,6

239,6 | Klem-
gleuf

Breedte
10 mm

Aandraaimoment max.: 11 Nm
Draad M36x1,5 en M42x1,5 op aanvraag Losbreekmoment: > 90 Nm
Draad UNF 1 1/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde) Bevestiging met 4 schroeven

Aantallenkorting zie blz. 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bij bestelling vermelden Bestelvoorbeeld MC3325EUM-2-LT
Af te remmen massa: m (kg) Zelfinstellend } T
Botssnelheid: v (m/s) Draad M33
Eventuele aandrijfkracht: F (N) Slag 25 mm
Aantal slagen per uur: x (1/h) EU conform
Aantal dempers parallel: n Draad metrisch (valt weg bij UNF-draad)
Omgevingstemperatuur: °C Bereik effectieve massa
LT = Uitvoering voor lage temperaturen

Afmetingen
Slag A max. d1 d2 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm
MC3325EUM-LT 23,2 138 30 25 83 M33x1,5
MC3350EUM-LT 48,6 189 30 25 108 M33x1,5
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs
1-9 st. w, w, "'me min. ' me max. Hardheid 2 Retourtijd 3 Hoekafwijking max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg s ° kg
MC3325EUM-0-LT 381,00 170 75.000 3 1 -0 0,08 4 0,51
MC3325EUM-1-LT 381,00 170 75.000 9 40 -1 0,08 4 0,51
MC3325EUM-2-LT 381,00 170 75.000 30 120 -2 0,08 4 0,51
MC3325EUM-3-LT 381,00 170 75.000 100 420 -3 0,08 4 0,51
MC3325EUM-4-LT 381,00 170 75.000 350 1.420 -4 0,08 4 0,51
MC3350EUM-0-LT 397,33 330 85.000 5 22 -0 0,16 3 0,63
MC3350EUM-1-LT 397,33 330 85.000 18 70 -1 0,16 3 0,63
MC3350EUM-2-LT 397,33 330 85.000 60 250 -2 0,16 3 0,63
MC3350EUM-3-LT 397,33 330 85.000 240 840 -3 0,16 3 0,63
MC3350EUM-4-LT 397,33 330 85.000 710 2.830 -4 0,16 3 0,63
' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
2 bij -50 °C

% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MC45EUM-LT

Zelfinstellend

MC45EUM-LT

Vaste aanslag

Draad UNF 1 3/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Aantallenkorting zie blz. 15.

ASTABILUS COMPANY

NM45 *€ 11,30 QF45 *€ 20,23
Borgmoer Vierkantfiens
M45x1,5

@ 55,6 _ Klem-
gleuf
Breedte
12mm

Aandraaimoment max.: 27 Nm
Losbreekmoment: > 200 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bij bestelling vermelden

Af te remmen massa: m (kg)
Botssnelheid: v (m/s)
Eventuele aandrijfkracht: F (N)
Aantal slagen per uur: x (1/h)
Aantal dempers parallel: n
Omgevingstemperatuur: °C

Afmetingen
Slag A max.
TYPES mm mm
MC4525EUM-LT 23,1 145
MC4550EUM-LT 48,5 195
MC4575EUM-LT 73,9 246
Capaciteit
Max. energieopname

* Prijs

1-9 st. W, w,
TYPES € Nm/Slag Nm/h
MC4525EUM-0-LT 553,06 370 107.000
MC4525EUM-1-LT 553,06 370 107.000
MC4525EUM-2-LT 553,06 370 107.000
MC4525EUM-3-LT 553,06 370 107.000
MC4525EUM-4-LT 553,06 370 107.000
MC4550EUM-0-LT 591,97 740 112.000
MC4550EUM-1-LT 572,69 740 112.000
MC4550EUM-2-LT 572,69 740 112.000
MC4550EUM-3-LT 572,69 740 112.000
MC4550EUM-4-LT 572,69 740 112.000
MC4575EUM-0-LT 591,97 1.130 146.000
MC4575EUM-1-LT 591,97 1.130 146.000
MC4575EUM-2-LT 591,97 1.130 146.000
MC4575EUM-3-LT 591,97 1.130 146.000
MC4575EUM-4-LT 591,97 1.130 146.000

' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
2 bij -50 °C

Bestelvoorbeeld MC4525EUM-3-LT
Zelfinstellend 4 T

Draad M45

Slag 25 mm

EU conform

Draad metrisch (valt weg bij UNF-draad)
Bereik effectieve massa
LT = Uitvoering voor lage temperaturen

di d2 L2 M
mm mm mm

42 35 95 M45x1,5
42 35 120 M45x1,5
42 35 145 M45x1,5

Effectieve massa

"'me min. ' me max. Hardheid 2 Retourtijd 3 Hoekafwijking max. Gewicht
kg kg s ° kg
7 27 -0 0,08 4 1,14
20 90 -1 0,08 4 1,14
80 310 -2 0,08 4 1,14
260 1.050 -3 0,08 4 1,14
890 3.540 -4 0,08 4 1,14
13 54 -0 0,16 3 1,36
45 180 -1 0,16 3 1,36
150 620 -2 0,16 3 1,36
520 2.090 -3 0,16 3 1,36
1.800 7100 -4 0,16 3 1,36
20 80 -0 0,24 2 1,59
70 270 -1 0,24 2 1,59
230 930 -2 0,24 2 1,59
790 3.140 -3 0,24 2 1,59
2.650 10.600 -4 0,24 2 1,59

% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld
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Industriestootdempers MC64EUM-LT

Zelfinstellend

ASTABILUS COMPANY

MC64EUM-LT NM64 *€ 13,86 QF64 *€ 39,27
Borgmoer Vierkantfiens
M64x2
Vaste aanslag
@16 | Klem-
gleuf
Breedte
16 mm
9,5
Aandraaimoment max.: 50 Nm
Bij slaglengte 150 mm vervalt de aanslaghuls. Losbreekmoment: > 210 Nm
Vaste aanslag door stootkop (@ 60 mm) en aanslagblok gerealiseerd. Draad UNF 2 1/2-12 Bevestiging met 4 schroeven
(bestelnummer zonder M op het einde)
Aantallenkorting zie blz. 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte

demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bij bestelling vermelden Bestelvoorbeeld MC6450EUM-4-LT
Af te remmen massa: m (kg) Zelfinstellend } T

Botssnelheid: v (m/s) Draad M64

Eventuele aandrijfkracht: F (N) Slag 50 mm

Aantal slagen per uur: x (1/h) EU conform

Aantal dempers parallel: n Draad metrisch (valt weg bij UNF-draad)

Omgevingstemperatuur: °C Bereik effectieve massa

LT = Uitvoering voor lage temperaturen

Afmetingen
Slag A max. di d2 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm
MC6450EUM-LT 48,6 225 60 48 140 M64x2
MC64100EUM-LT 99,4 326 60 48 191 M64x2
MC64150EUM-LT 150 450 60 48 24 M64x2
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
* Prijs
1-9 st. W, w, "' me min. ' me max. Hardheid 2 Retourtijd 3 Hoekafwijking max. Gewicht
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg s ° kg
MC6450EUM-0-LT 893,84 1.870 146.000 35 140 -0 0,24 4 2,9
MC6450EUM-1-LT 893,84 1.870 146.000 140 540 -1 0,24 4 2,9
MC6450EUM-2-LT 893,84 1.870 146.000 460 1.850 -2 0,24 4 2,9
MC6450EUM-3-LT 893,84 1.870 146.000 1.600 6.300 -3 0,24 4 2,9
MC6450EUM-4-LT 893,84 1.870 146.000 5.300 21.200 -4 0,24 4 2,9
MC64100EUM-0-LT 956,60 3.730 192.000 70 280 -0 0,68 3 3,7
MC64100EUM-1-LT 956,60 3.730 192.000 270 1.100 -1 0,68 3 3,7
MC64100EUM-2-LT 956,60 3.730 192.000 930 3.700 -2 0,68 3 3,7
MC64100EUM-3-LT 956,60 3.730 192.000 3.150 12.600 -3 0,68 3 3,7
MC64100EUM-4-LT 956,60 3.730 192.000 10.600 42.500 -4 0,68 3 3,7
MC64150EUM-0-LT 1.078,43 5.650 248.000 100 460 -0 0,96 2 5,1
MC64150EUM-1-LT 1.078,43 5.650 248.000 410 1.640 -1 0,96 2 5,1
MC64150EUM-2-LT 1.078,43 5.650 248.000 1.390 5.600 -2 0,96 2 5,1
MC64150EUM-3-LT 1.078,43 5.650 248.000 4.700 18.800 -3 0,96 2 5,1
MC64150EUM-4-LT 1.078,43 5.650 248.000 16.000 63.700 -4 0,96 2 5,1
' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
2 bij -50 °C

% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.
* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers

SC33 tot SC45

Komzuigerdesign voor een
maximale energieopname

Zelfinstellend, komzuigertechnologie
Energieopname 155 Nm/Slag tot 680 Nm/Slag

Slag 23,1 mm tot 48,6 mm

Echte krachtpatser: de combinatie van de in
de MAGNUM-serie beproefde afdichtingstech-
nologie inclusief membraanreservoir met de
beproefde komzuigertechnologie uit de SC?
familie maakt de SC33 tot SC45 dempertypes
zo krachtig en geeft deze een lange levens-
duur. De verhoging van het olievolume zorgt
voor maximale effectieve massa’s. Korte
slaglengtes van 25 mm t/m 50 mm leiden, in
combinatie met een hoge energieopname, tot
korte afremtijden.

Deze dempers zijn speciaal bestemd voor het
veilig en betrouwbaar afremmen van draaibe-
wegingen zonder ongewenste terugslageffec-
ten. De montage dicht bij het draaipunt is
mogelijk. De daarmee verbonden geringe

botssnelheden kan de ACE komzuigergeneratie

met gemak aan.

Op deze zelfinstellende industriestootdempers
kan overal in de machinebouw worden
gerekend. Ze worden 0.a. in zwenkeenheden,
draaitafels, robotarmen of in andere
constructies gebruikt.

Technische gegevens

Energieopname: 155 Nm/Slag tot
680 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,02 m/s tot 0,46 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.

Toegestane temperatuurbereik: -12 °C tot
+66 °C. Afwijkende temperaturen op aanvraag.
Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: geintegreerd

Materiaal: behuizing: tenifeer gehard staal;
zuigerstang: hardverchroomd staal; stootkop:
staal gehard en corrosiebestendig gecoat;

toebehoren: gefosfateerd staal of tenifeer
gehard

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Dempingsmedium: hydraulische lagetempe-
ratuurolie

Toepassingsgebieden: draaitafels,
zwenkeenheden, robotarmen, lineaire sleden,
pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
machines en installaties, productie- en
bewerkingscentra

Opmerking: Bij gebruik met speciale stootkop
(PP) is een geluidsreductie van 3 dB tot 7 dB
mogelijk.

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Vaste aanslag

Afdichtingsset
Geleiding

Membraanreservoir

Behuizing

Terugslagventiel
Komzuiger

Drukhuls met smooropeningen

#/~<— Borgmoer

Retourveer

Massieve behuizing zonder borgring

geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: speciale olie, cilinderinbouw en
andere speciale uitvoeringen

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden
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Industriestootdempers SC33 tot SC45

ASTABILUS COMPANY

SC33EUM

‘ Vaste aanslag

L2 | adl

A max. |

Draad UNF 1 1/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Zelfinstellend, komzuigertechnologie

NM33 *€ 8,12

Borgmoer
M33x1,5

@396

ox

QF33 *€ 13,05
Vierkantflens

__ Klem-
gleuf

Breedte
10 mm

Aandraaimoment max.: 11 Nm
Losbreekmoment: > 90 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

SC45EUM

‘ Vaste aanslag

Draad UNF 1 3/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Aantallenkorting zie blz. 15.

NM45 *€ 11,30

Borgmoer
M45x1,5

@ 55,6

hox

QF45 *€ 20,23
Vierkantflens

| Klem-
gleuf

Breedte
12mm

Aandraaimoment max.: 27 Nm
Losbreekmoment: > 200 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bestelvoorbeeld SC4525EUM-5
Zelfinstellend 4 T

Draad M45

Slag 25 mm

EU conform

Draad metrisch

(valt weg bij draad UNF 1 3/4-12)
Bereik van de effectieve massa

Afmetingen
Slag A max. di d2
TYPES mm mm mm mm
SC3325EUM 23,2 178 30 25
SC3350EUM 48,6 254 30 25
SC4525EUM 23,1 189 42 35
SC4550EUM 48,5 265 42 35
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa

* Prijs Veerkracht Veerkracht

1-9 st. W, W, "memin. 'memax. Hardheid min. max.
TYPES € Nm/Slag Nm/h kg kg N N
SC3325EUM-5 291,27 155 75.000 1.360 2.721 -5 44 89
SC3325EUM-6 295,75 155 75.000 2.500 5.443 -6 44 89
SC3325EUM-7 300,21 155 75.000 4.989 8.935 -7 44 89
SC3325EUM-8 305,80 155 75.000 8.618 13.607 -8 44 89
SC3350EUM-5 330,33 310 85.000 2.121 4.990 -5 51 125
SC3350EUM-6 335,91 310 85.000 4.536 9.980 -6 51 125
SC4525EUM-5 470,44 340 107.000 3.400 6.800 -5 67 104
SC4525EUM-6 476,13 340 107.000 6.350 13.600 -6 67 104
SC4525EUM-7 481,85 340 107.000 12.700 22.679 -7 67 104
SC4525EUM-8 487,55 340 107.000 20.411 39.000 -8 67 104
SC4550EUM-5 495,87 680 112.000 6.800 12.246 -5 47 242
SC4550EUM-6 501,58 680 112.000 11.790 26.988 -6 47 242
SC4550EUM-7 507,29 680 112.000 25.854  44.225 -7 47 242

' Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

2 Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

* Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

L2
mm
122
173
139
190

Retourtijd

s
0,75
0,75
0,75
0,75
0,90
0,90
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0

info@ace-int.eu

M

M33x1,5
M33x1,5
M45x1,5
M45x1,5

2 Hoekafwijking
max. Gewicht
o kg

0,68
0,68
0,68
0,68
0,92
0,92
1,43
1,43
1,43
1,43
1,90
1,90
1,90

W WWHE PR WWESES~DS

www.ace-ace.com
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Industriestootdempers

MA/ML33 tot MA/ML64

Hoge energieopname en

traploze aanpassing

Instelbaar

Energieopname 170 Nm/Slag tot 6.780 Nm/Slag

Slag 23,1 mm tot 150 mm

Instelbaar en uniek: aan het succes van de
MAGNUM-serie liggen ook deze industrie-
stootdempers van ACE ten grondslag, die aan
de voor- en achterzijde instelbaar zijn. Dankzij
de excellente afdichtingstechniek, een geharde
geleiding en de geintegreerde vaste aanslag,
zijn ze robuust en hebben een lange levensduur.

Deze dempers nemen 50 % meer energie op
dan hun voorgangers, maar zijn compacter.
Ook het groter geworden bereik van effectieve
massa’s opent perspectieven op het gebied
van constructie en montage. Zo is de ML-serie
bij uitstek geschikt voor effectieve massa’s
van 300 kg t/m 500.000 kg. Overal waar met
wisselende toepassingswaarden wordt gewerkt
en waar flexibiliteit gevraagd is, zijn ze de
beste keuze.

Deze instelbare industriestootdempers worden
gebruikt in alle bereiken van de machinebouw,
bijv. in de automatisering, geintegreerd in

lineaire sleden of zwenkeenheden, maar ook
bij portalen.

Technische gegevens

Energieopname: 170 Nm/Slag tot
6.780 Nm/Slag

Botssnelheid: MA: 0,15 m/s tot 5 m/s.
ML: 0,02 m/s tot 0,46 m/s. Afwijkende
snelheden op aanvraag.

Toegestane temperatuurbereik: -12 °C tot
+66 °C. Afwijkende temperaturen op aanvraag.

Inbouwpositie: willekeurig
Vaste aanslag: geintegreerd

Instelling: Harde klap aan het begin van de
slag, richting 9 draaien. Harde klap aan het
einde van de slag, richting 0 draaien.

Materiaal: behuizing: tenifeer gehard staal;
zuigerstang: hardverchroomd staal; stootkop:

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

staal gehard en corrosiebestendig gecoat;
retourveer: staal verzinkt of met kunststofcoa-
ting; toebehoren: gefosfateerd staal of tenifeer
gehard

Dempingsmedium: Automatic Transmission
Fluid (ATF)

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
zwenkeenheden, draaitafels, portaalinstalla-
ties, machines en installaties, werktuigmachi-
nes, bewerkingscentra, Z-assen, stootplaten,
hanteringsmodules

Opmerking: Bij gebruik met speciale stootkop
(PP) is een geluidsreductie van 3 dB tot 7 dB
mogelijk. Energieoverschrijding bij noodstop-

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer

Instelsegment voorzijde

Vaste aanslag

Afdichtingsset
Geleiding

Membraanreservoir

Zuiger
Zuigerring

Drukhuls met smooropeningen

Instelhuls

Behuizing

Stifttap (MA/ML64)

Massieve behuizing zonder borgring

Instelsegment achterzijde

gebruik en continubedrijf (met externe koeling)
toegestaan. Neem hiervoor contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: speciale olie, vernikkeld,
verhoogde corrosiebescherming, cilindermon-
tage of in andere speciale uitvoeringen
leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden



Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden

Industriestootdempers MA/ML33EUM

ASTABILUS COMPANY

MA/ML33EUM

Instelring
Vaste aanslag

Draad M36x1,5 en M42x1,5 op aanvraag
Draad UNF 1 1/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 15.

Instelschroef

Instelbaar
NM33 *€ 8,12 QF33 *€ 13,05
Borgmoer Vierkantfiens
M33x1,5 —l 36,6
?39,6 Klem-
 gleuf
Breedte
10 mm
6,5

Aandraaimoment max.: 11 Nm
Losbreekmoment: > 90 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

MA: met veerretour en inwendig reservoir, instelbaar

ML: met veerretour en inwendig reservoir, instelbaar,
voor lagere botssnelheid

Standaardspecials

MAA, MLA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour.

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.
MAS, MLS: zonder inwendig reservoir, met veerretour.

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.
MAN, MLN: met inwendig reservoir, zonder veerretour

Afmetingen
Slag A max.
TYPES mm mm
MA3325EUM 23,2 138
ML3325EUM 23,2 138
MA3350EUM 48,6 189
ML3350EUM 48,6 189
Capaciteit
Max. energieopname
W, met
"W, w, olietank
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h
MA3325EUM 170 75.000 124.000
ML3325EUM 170 75.000 124.000
MA3350EUM 340 85.000 135.000
ML3350EUM 340 85.000 135.000

W, met
oliecircuit
Nm/h
169.000
169.000
180.000
180.000

Bestelvoorbeeld MA/ML3350EUM
Instelbaar f T

Draad M33

Slag 50 mm

EU conform

Draad metrisch
(valt weg bij draad UNF 1 1/4-12)

di d2 L2 M
mm mm mm

30 25 83 M33x1,5
30 25 83 M33x1,5
30 25 108 M33x1,5
30 25 108 M33x1,5

Effectieve massa
Veerkracht ~ Veerkracht 3 Hoekafwijking
2 me min. 2 me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht

kg kg N N S ° kg
9 1.700 45 90 0,03 4 0,51
300 50.000 45 90 0,03 4 0,51
13 2.500 45 135 0,06 3 0,62
500 80.000 45 135 0,06 3 0,62

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MA/ML45EUM

Instelbaar

MA/ML45EUM

Instelring
Vaste aanslag

Draad UNF 1 3/4-12 (bestelnummer zonder M op het einde)

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 15.

Instelschroef

ASTABILUS COMPANY

NM45 *€ 11,30 QF45 *€ 20,23

Borgmoer Vierkantfiens
M45x1,5 —1 239
@ 55,6 _ Klem-
gleuf
Breedte
12mm
9,5

Aandraaimoment max.: 27 Nm
Losbreekmoment: > 200 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

MA: met veerretour en inwendig reservoir, instelbaar

ML: met veerretour en inwendig reservoir, instelbaar,

voor lagere botssnelheid

Standaardspecials

MAA, MLA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

MAS, MLS: zonder inwendig reservoir, met veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

MAN, MLN: met inwendig reservoir, zonder veerretour

Afmetingen
Slag A max.
TYPES mm mm
MA4525EUM 23,1 145
ML4525EUM 23,1 145
MA4550EUM 48,5 195
ML4550EUM 48,5 195
MA4575EUM 73,9 246
Capaciteit
Max. energieopname
W, met W, met

"W, w, olietank oliecircuit
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h Nm/h
MA4525EUM 425 107.000 158.000 192.000
ML4525EUM 425 107.000 158.000 192.000
MA4550EUM 850 112.000 192.000 248.000
ML4550EUM 850 112.000 192.000 248.000
MA4575EUM 1.300 146.000 225.000 282.000

Bestelvoorbeeld MA/ML4525EUM
Instelbaar f T

Draad M45

Slag 25 mm

EU conform

Draad metrisch
(valt weg bij draad UNF 1 3/4-12)

d1 d2 L2 M
mm mm mm
42 35 95 M45x1,5
42 35 95 M45x1,5
42 35 120 M45x1,5
42 35 120 M45x1,5
42 35 145 M45x1,5
Effectieve massa
Veerkracht ~ Veerkracht 3 Hoekafwijking
2 me min. 2 me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
kg kg N N s ° kg
40 10.000 70 100 0,03 4 1,13
3.000 110.000 70 100 0,03 4 1,13
70 14.500 70 145 0,08 3 1,37
5.000 180.000 70 145 0,08 3 1,37
70 15.000 50 180 0,11 2 1,59

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industriestootdempers MA/ML64EUM

73
ASTABILUS COMPANY Instelbaar
MA/ML64EUM NM64 *€ 13,86 QF64 *€ 39,27
Instelring Borgmoer Vierkantflens
| Vaste aanslag M64x2 —l 311
@16 | Klem-
gleuf
Instelschroef %e:]%e
9,5
Aandraaimoment max.: 50 Nm
Bij slaglengte 150 mm vervalt de aanslaghuls. Losbreekmoment: > 210 Nm
Vaste aanslag door stootkop (@ 60 mm) en aanslagblok gerealiseerd. Bevestiging met 4 schroeven
Draad UNF 2 1/2-12 (bestelnummer zonder M op het einde)
Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.
Uitvoeringen Bestelvoorbeeld MA/ML6450EUM
Standaarduitvoeringen Instelbaar } T
MA: met veerretour en inwendig reservoir, instelbaar Draad M64
ML: met veerretour en inwendig reservoir, instelbaar, Slag 50 mm
voor lagere botssnelheid EU conform
Standaardspecials Draad metrisch
MAA, MLA: zonder inwendig reservoir, zonder veerretour. (valt weg bij draad UNF 2 1/2-12)
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.
MAS, MLS: zonder inwendig reservoir, met veerretour.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.
MAN, MLN: met inwendig reservoir, zonder veerretour
Afmetingen
Slag A max. d1 d2 L2 M
TYPES mm mm mm mm mm
ML6425EUM 23,2 174 60 48 114 M64x2
MAB450EUM 48,6 225 60 48 140 M64x2
ML6450EUM 48,6 225 60 48 140 M64x2
MAG4100EUM 99,4 326 60 48 191 M64x2
MAB4150EUM 150 450 60 48 241 M64x2
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
W, met W, met Veerkracht ~ Veerkracht 3 Hoekafwijking
"W, w, olietank oliecircuit Zmemin.  ?me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h Nm/h kg kg N N s ° kg
ML6425EUM 1.135 124.000 248.000 332.000 7.000 300.000 120 155 0,06 5 2,5
MAB450EUM 2.275 146.000 293.000 384.000 220 50.000 90 155 0,12 4 3,0
ML6450EUM 2.275 146.000 293.000 384.000 11.000 500.000 90 155 0,12 4 3,0
MAB4100EUM 4.520 192.000 384.000 497.000 270 52.000 105 270 0,34 3 3,7
MAB4150EUM 6.780 248.000 497.000 644.000 330 80.000 75 365 0,48 2 5,1

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
% Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 74 tot 77.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com



Toebehoren industriestootdempers M33 tot M64

74

M33x1,5
$33 *€ 68,91
Voetbevestiging
Bl |
2
2
10 Lt 1 13

S33 = 2 flenzen + 4 cilinderschroeven M6x40, DIN 912
Aandraaimoment max.: 11 Nm

Losbreekmoment: 90 Nm

l.v.m. de spoed van de draad adviseren wij de positie van de gaten
van de tweede voetsteun na montage van de eerste vast te leggen.

C33 *€ 80,51
Scharnierbevestiging

L5 max
heed 'j 10—
ol

10°

L6 max

C33 = 2 scharnierogen. Op stootdemper gemonteerd geleverd.
Vaste aanslag aan beide zijden voorzien.

56
Afmetingen
40 TYPES
MC, MA, ML3325EUM
MC, MA, ML3350EUM
SC3325EUM
42 SC3350EUM
Afmetingen
L5 max. L6 max.
TYPES mm mm
MC, MA, ML3325EUM 39 168
MC, MA, ML3350EUM 64 218
SC3325EUM 39 208
SC3350EUM 64 283

ASTABILUS COMPANY

L1 min.
mm mm
25 60 68
32 86 93
40 98 66
60 153 92

SF33 *€ 28,62
Scharnierflens

SF33 = flens + 4 cilinderschroeven M6x20, DIN 912
Aandraaimoment max.: 7,5 Nm

Met pen beveiligen of extra grendel voorzien.
l.v.m. beperkte krachtopname geschiktheid door
ACE laten controleren.

M33x1,5
NM33 *€ 8,12 PP33 *€ 36,96
Borgmoer PU-kop
M33x1,5
239,6
zie afm. stootdempers
6,5 Gemonteerd geleverd.

BV3325 € 93,71

Geleidingspen Geleidingspen

Slag
48,5

Slag
23

M33x15
|

M33K15

100 i |

BV3350 *€ 119,79

M47x1,5

QF33 *€ 13,05
Vierkantflens
26,6

| Klem-
gleuf

Breedte
10 mm

Aandraaimoment max.: 11 Nm
Losbreekmoment: > 90 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

PB3325 *€ 70,34
Beschermkap
TAmax 148

Slag

128

Montage, inbouw, ... zie blz. 77. *Aantallenkorting zie blz. 15.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

| ' complete inbouwmaat van de
demper incl. beschermkap

F +49 (0)2173 - 9226-29

AS33 *€ 174,49
Schakelaanslaghuls

- |@d

13,2

A max
zie afm. stootdempers

incl. naderingsschakelaar en PU-kop

PB3350 *€ 96,44
Beschermkap
TAmax 198

Slag

' complete inbouwmaat van de
demper incl. beschermkap

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren industriestootdempers M33 tot M64

ASTABILUS COMPANY

M45x1,5
S45 *€ 77,26
Voetbevestiging
Afmetingen
L1 min. L1max. L3
TYPES mm mm mm
MC, MA, ML4525EUM 32 66 66
MC, MA, ML4550EUM 40 9% 91
ma 2% MC, MA4575EUM 5 118 116
‘ Li = 13 SC4525EUM 5 112 625
125 SCA4550EUM 64 162 875

545 = 2 flenzen + 4 cilinderschroeven M8x50, DIN 912
Aandraaimoment max.: 27 Nm

Losbreekmoment: 350 Nm

l.v.m. de spoed van de draad adviseren wij de positie van de gaten
van de tweede voetsteun na montage van de eerste vast te leggen.

SF45 *€ 31,92
Scharnierflens

C45 *€ 83,00
Scharnierbevestiging

90 breed Afmetingen
L5 max. L6 max.

TYPES mm mm

MC, MA, ML4525EUM 43 200

MC, MA, ML4550EUM 68 250

@53 MC, MA4575EUM 93 301
L6 max SC4525EUM 68 244
SC4550EUM 93 320

C45 = 2 scharnierogen. Op stootdemper gemonteerd geleverd.
Vaste aanslag aan beide zijden voorzien. SF45 = flens + 4 cilinderschroeven M8x20, DIN 912
Aandraaimoment max.: 7,5 Nm

Met pen beveiligen of extra grendel voorzien. l.v.m.
beperkte krachtopname geschiktheid door ACE

laten controleren.

M45x1,5

NM45 *€ 11,30

PP45 *€50,78

QF45 *€ 20,23 AS45 *€ 209,97

Borgmoer PU-kop Vierkantfiens Schakelaanslaghuls
M45x1,5 9 .
30
55,6 | Klem- - @57
gleuf
Breedte
zie afm. stootdempers 12mm A max 19,4
95 Gemonteerd geleverd. zie afm. stootdempers

Aandraaimoment max.: 27 Nm
Losbreekmoment: > 200 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

incl. naderingsschakelaar en PU-kop

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden

BV4525 *€ 101,92
Geleidingspen

M45x1,

Slag M6*4X2

S

100 ; |

Montage, inbouw, ... zie blz. 77.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

BV4550 *€ 130,10
Geleidingspen

Slag  M64x2
(2R Sy S

130 ; 1

*Aantallenkorting zie blz. 15.

D-40740 Langenfeld

PB4525 *€ 76,36
Beschermkap
TAmax 154

' complete inbouwmaat van de
demper incl. beschermkap

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29

PB4550 *€ 91,61
Beschermkap
1A max 204,5

' complete inbouwmaat van de
demper incl. beschermkap

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren industriestootdempers M33 tot M64

M64x2

$64 *€ 119,03
Voetbevestiging

]

]

max 25
oA L : 13
S64 = 2 flenzen + 4 cilinderschroeven M10x80, DIN 912
Aandraaimoment max.: 50 Nm
Losbreekmoment: 350 Nm
l.v.m. de spoed van de draad adviseren wij de positie van de gaten
van de tweede voetsteun na montage van de eerste vast te leggen.

C64 *€ 152,55
Scharnierbevestiging

L5 max
24 breed reed ’TOHHL
.
50'
o e 0=\
L6 max \ '1“6"

! Bij slag 150 mm @ 60 mm. Bestelnummer C64-150.

C64 = 2 Scharnierogen. Op stootdemper gemonteerd geleverd.
Vaste aanslag aan beide zijden voorzien.

Afmetingen

TYPES

ML6425EUM

MC, MA, ML6450EUM
MC, MA64100EUM
MC, MA64150EUM

SCSA4-50FL
Afmetingen
L5max. L6 max.

TYPES mm mm
ML6425EUM 60 260
MC, MA, ML6450EUM 85 310
MC, MA64100EUM 136 410
MC, MA64150EUM 187 530

ASTABILUS COMPANY

L1 min. L1 max. L3
mm mm mm
40 86 75,5
50 112 100
64 162 152
80 212 226
50 112 100

SF64 *€ 41,73
Scharnierflens

65

SF64 = flens + 4 cilinderschroeven M10x20, DIN 912
Aandraaimoment max.: 15 Nm

Met pen beveiligen of extra grendel voorzien.
l.v.m. beperkte krachtopname geschiktheid door
ACE laten controleren.

M64x2
NM64 *€ 13,86 PP64 *“€ 64,62
Borgmoer PU-kop
M64x2
@16
zie afm. stootdempers
9,5 Gemonteerd geleverd.

QF64 *€ 39,27
Vierkantfiens
o211

| gleuf

16 mm

Aandraaimoment max.: 50 Nm

Klem-

Breedte

QF90 *€ 82,55
Vierkantflens
o

| Klem-
gleuf

Breedte
20 mm

Aandraaimoment max.: 50 Nm

BV6425 *€ 297,90
Geleidingspen

Slag

M90x2
Médx2 *

170 T 1

Montage, inbouw, ... zie blz. 77.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510 D-40740 Langenfeld

Losbreekmoment: > 210 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

BV6450 *€ 416,95
Geleidingspen

PB6425 *€ 80,21
Beschermkap
1A max 184,5

Slag

48,5

M90x2
M64x2 *

Slag

170 | 1

' complete inbouwmaat van de
demper incl. beschermkap

*Aantallenkorting zie blz. 15.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29

Losbreekmoment: > 210 Nm
Bevestiging met 4 schroeven

PB6450 *€ 136,17
Beschermkap
1A max 236

Slag

' complete inbouwmaat van de
demper incl. beschermkap

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren industriestootdempers M33 tot M64

ASTABILUS COMPANY

BV

Sto

otdemper

Vaste aanslag

Schroefhuls

77

Geleidingspen
Voor hoekafwijkingen van 3° tot 25°

Bij een zijdelingse belasting van meer dan 3° neemt de levensduur
van stootdempers snel af. De zuigerstanglagers raken uit balans. Een
opgeschroefde geleidepen lost dit probleem blijvend op.

Bestelinformatie

BV3325 (M45x1,5) voor MC, MA, ML3325EUM (M33x1,5)
BV3350 (M45x1,5) voor MC, MA, ML3350EUM (M33x1,5)
BV4525 (M64x2) voor MC, MA, ML4525EUM (M45x1,5)
BV4550 (M64x2) voor MC, MA, ML4550EUM (M45x1,5)
BV6425 (M90x2) voor ML6425EUM (M64x2)

BV6450 (M90x2) voor MC, MA, ML6450EUM (M64x2)

Materiaal
Schroefhuls en pen: hoogwaardig staal, gehard op 610 HV1

Montageinstructie
Inbouw direct via de draad van de schoefhuls of door gebruik van de
vierkantflens QF. Voetbevestiging is niet toepasbaar.

Rekenvoorbeeld en inbouwinstructies zie blz. 45.

PB

Vaste aanslag

Stootdemper

Beschermkap

Beschermkap

Voor draadafmetingen M33x1,5, M45x1,5 en M64x2 met een slag van
25 of 50 mm.

Lasparels, zand, verf, lijm e.d. kunnen vastkoeken aan de zuigerstang.
De dichtingen raken onherstelbaar beschadigd en de stootdemper valt
al snel uit. In veel gevallen is de montage van een beschermkap een
effectieve remedie.

Materiaal

gehard hoogwaardig staal

Montageinstructie

de PB kan alléén op de stootdemper zonder stootkop gemonteerd
worden (demper moet omgebouwd worden).

Veiligheidsinstructie

bij de inbouw extra ruimte voor de bewegende PB voorzien.

AS

ACE StoBdampfer GmbH -

Stootdemper

Schakelaanslaghuls

Postbus 1510 -

Naderingsschakelaar

Vaste aanslag

D-40740 Langenfeld

Schakelkop met PU-insert

Schakelaanslaghuls

Voor draadafmetingen M33x1,5 en M45x1,5

De ACE schakelaarcombinatie dient als veiligheidselement voor het
afvragen van de positie in ingeschoven stand. De naderingsschakelaar
is in uitgeschoven stand geopend. Door de zeer korte bouwvorm is
vrijwel iedere vorm van montage mogelijk. De stootkop doet dienst

als schakelkop.

Materiaal
gehard hoogwaardig staal

Leveringsomvang
De AS wordt uitsluitend gemonteerd met stootdemper en schakelaar
geleverd.

Schakelschema naderingsschakelaar zie blz. 46.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Toepassingsvoorbeelden

MC33EUM
Snellere, productvriendelijke positionering

ACE industriestootdempers optimaliseren het portaal voor het laden
van de machines en verhogen de productiviteit. Deze door zuiger-
stangloze persluchtcilinders aangedreven constructie, waarbij twee
grijpersledes onafhankelijk van elkaar bewegen met een snelheid
van 2 tot 2,5 m/s, is uitgerust met industriestootdempers als
remsysteem. Hun functie: het stoppen van een massa van 25 kg tot
wel 540 keer per uur. Voor deze toepassing is gekozen voor de
MC3350EUM-1-S, waarmee de eindstanden van de verschuifbare
aanslagsledes bijzonder gemakkelijk en nauwkeurig kunnen worden
ingesteld. In vergelijking met anders werkende remmen maken de
stootdempers hogere snelheden en kortere cyclustijden mogelijk.

Industriestootdempers optimaliseren het portaal

I

M
r

MC45EUM
MAGNUMSs beschermen sledeconstructie

In de op drie assen vrij beweegbare badmintonrobot Jada zijn
verschillende dempers van ACE ingebouwd. Om geschikt te zijn voor
het spelen van badminton, moet de robot in extreem korte tijd van
richting kunnen veranderen. Daarom is Jada zo ontworpen dat hij
met een maximale vertraging van 30 m/s? kan afremmen. Dit wordt
bereikt met industriestootdempers van het type MC4575EUM-0, die
de lineaire modules begrenzen. Aan de ,slaghand’ zijn bovendien
kleine stootdempers en structuurdempers gemonteerd. In alle
gevallen hebben de moderne ACE machine-elementen tot doel de
eindposities van de constructie te beschermen.

Verschillende dempers remmen snelle bewegingen van een badmintonrobot
FMTC vzw, 3001 Leuven, Belgié

F —
-:__—.m‘
e
B A A A A A

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY Toepassingsvoorbeelden

MC64EUM-VA
MAGNUM-dempers voor veiligheid =
onder water =

[l

Een zo flexibel mogelijke pipeline die van het booreiland naar de
boorputkop loopt, wordt beschouwd als een verbinding die in geval
van nood snel kan worden losgekoppeld. Toch is een dergelijke
aansluiting op de oliebron op de bodem van de zee een zwak punt.
Als de verbinding losraakt of in gevaarlijke situaties zoals bij
noodweer niet snel genoeg kan worden losgekoppeld, zijn onvoor-
spelbare, vaak ernstige gevolgen nauwelijks te voorkomen. Met de
zogenaamde XR connector kan de veiligheid op dit kritieke punt
duidelijk worden vergroot. Bij deze innovatieve constructie vervullen
per connector 10 industriestootdempers uit de MAGNUM-serie van
ACE deze belangrijke functie.

MAGNUMs maken het mogelijk de pipelines in geval van nood snel los te
koppelen van de booreilanden
Subsea Technologies Ltd, Aberdeen, AB12 3AY, Verenigd Koninkrijk

MA/ML33EUM
Veilig draaien

ACE industriestootdempers zorgen voor veiligheidsreserves bij
het draaien en afremmen van een grote telescoop. Het optische
systeem van deze telescoop voor speciale observaties is in twee
dimensies beweeglijk. De 15.000 kg zware constructie waarin de
telescoop is bevestigd, bestaat uit een draaitafel met aandrijvingen
en twee gelagerde wielschijven. Deze maken het mogelijk de
telescoop + 90° te draaien - van horizon naar horizon. Om de
telescoop tegen overschrijding van het zwenkbereik te beveiligen,
worden industriestootdempers van het type ML3325EUM als
remelementen gebruikt. Mocht de telescoop een keer onbedoeld
buiten het toegestane zwenkbereik komen, dan wordt het waarde-
volle instrument door deze dempers betrouwbaar afgeremd.

Perfecte beveiliging tegen doordraaien voor precisietelescoop

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Zware industriestootdempers

Effectieve stootdemping bij grote massa’s

De zware industriestootdempers van ACE, specialist in de dempertech-
niek, completeren het programma. Constructeurs hebben bij ACE ook in
deze categorie de keuze tussen zelfinstellende en instelbare machine-
elementen.

Ongeacht in welke uitvoering, dit soort stootdemper overtuigt door robuustheid en
inzetbaarheid. Hij kan worden ingezet waar zware lasten betrouwbaar en nauwkeu-
rig, zonder terugstoot moeten worden gestopt.

Daarbij kunnen CA4-modellen tot 126.500 Nm aan energie absorberen. De serie
van de zware zelfinstellende CA-types is net zo geschikt als de instelbare types
A1% tot A3, ook voor noodstop toepassingen. Hierdoor wordt de range van de
effectieve massa beduidend hoger.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Zware industriestootdempers

CA2 tot CA4 Blz. 82

Zelfinstellend

Afremmen van zware lasten

portaalinstallaties, machines en installaties, transportinstallaties,
kraantoepassingen

= A1 tot A3 Blz. 86

Instelbaar

Afremmen van zware lasten en traploze aanpassing
portaalinstallaties, machines en installaties, transportinstallaties,
kraantoepassingen

Robuust en krachtig

Heel nauwkeurig zware lasten zachtjes stoppen
Ook geschikt voor noodstop toepassingen

Veilige, betrouwbare productie

Onderhoudsvrij en klaar voor montage
Speciale uitvoeringen verkrijgbaar

I S

WL L
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Zware industriestootdempers

CA2 tot CA4

Afremmen van zware lasten

Zelfinstellend

Energieopname 3.600 Nm/Slag tot 126.500 Nm/Slag

Slag 50 mm tot 406 mm

Krachtig: deze flinke dempers wegen tussen
12,8 kg en 146 kg. Ze ronden de productserie
van de zelfinstellende stootdempers van ACE
mooi af. Alle types van deze productfamilie zijn
gemaakt voor toepassingen waar het aankomt
op robuustheid en een grote energieabsorptie.

De dempers worden voor elk gebruik met
behulp van het ACE-berekeningsprogramma
klantspecifiek geconfigureerd. Crashgevaar
en verkeerde instellingen zijn daardoor niet
aan de orde. De CA-types kunnen maximaal
126.500 Nm aan energie opnemen en zijn
inzetbaar in het effectieve massabereik van
0,3 kg tot 326.000 kg. De combinatie van
extreme robuustheid, een hoge energieopna-
me en een groot bereik van de effectieve
massa maakt ze zo uniek.

Deze zware, zelfinstellende industriestoot-

dempers worden vooral gebruikt in de zware
machinebouw, bijv. bij hefbruggen of voor
de demping bij sluizen.

Technische gegevens

Energieopname: 3.600 Nm/Slag tot
126.500 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,3 m/s tot 5 m/s.
Afwijkende snelheden op aanvraag.

Toegestane temperatuurbereik: -12 °C tot
+66 °C. Afwijkende temperaturen op aanvraag.
Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: 2,5 mm tot 3 mm vdor einde
slag voorzien

Materiaal: behuizing: staal corrosiebestendig
gecoat; zuigerstang: hardverchroomd staal;
stootkop: staal gehard en corrosiebestendig
gecoat; retourveer: gechromateerd staal

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Dempingsmedium: Automatic Transmission
Fluid (ATF)

Toepassingsgebieden: portaalinstallaties,
machines en installaties, transportinstallaties,
kraantoepassingen, laad- en hijsvoorzieningen,
schapbedieningsapparaten, zwaarlasttoepas-
singen, zwenkeenheden

Opmerking: energieoverschrijding bij
noodstop-gebruik en continubedrijf toege-
staan. Neem hiervoor contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer

Afdichtingsset
Geleiding

Behuizing
Zuiger

Zuigerring

Absorber

Drukhuls met smooropeningen

geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: speciale olie, vernikkeld,
verhoogde corrosiebescherming, in andere
speciale uitvoeringen leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Zware industriestootdempers CA2EU

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend

CA2EU-F Flens voorzijde CA2EU-R Flens achterzijde

a1

Scharnierbevestiging op aanvraag.

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen Bestelvoorbeeld CA2x4EU-3F
Standaarduitvoeringen Zelfinstellend } T
CA: met inwendig reservoir, met retourveer, zelfinstellend Zuiger 2"
Standaardspecials Slag 4" =102 mm
CAA: zonder inwendig reservoir, zonder retourveer. EU conform
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Bereik van de effectieve massa
CNA: met inwendig reservoir, zonder retourveer Flens voorzijde

CSA: zonder inwendig reservoir, met retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

Afmetingen
Slag A max. B max. C D max. E
BASISTYPES mm mm mm mm mm mm
CA2X2EU 50 313 110 173 125 70
CA2X4EU 102 414 160 224 175 70
CA2X6EU 152 516 21 275 226 70
CA2X8EU 203 643 287 326 302 92
CA2X10EU 254 745 338 377 353 108
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
2 W, met Veerkracht Veerkracht Hoekafwijking
W, W, olietank “memin. 3memax. Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h kg kg N N S ° kg
CA2X2EU-1 3.600 1.100.000 1.350.000 700 2.200 -1 210 285 0,25 3 14,3
CA2X2EU-2 3.600 1.100.000 1.350.000 1.800 5.400 -2 210 285 0,25 3 14,3
CA2X2EU-3 3.600 1.100.000 1.350.000 4.500 13.000 -3 210 285 0,25 3 14,3
CA2X2EU-4 3.600 1.100.000 1.350.000 | 11.300 34.000 -4 210 285 0,25 3 14,3
CA2X4EU-1 7.200 1.350.000 1.700.000 1.400 4.400 -1 150 285 0,50 3 16,7
CA2X4EU-2 7.200 1.350.000 1.700.000 3.600 11.000 -2 150 285 0,50 3 16,7
CA2X4EU-3 7.200 1.350.000 1.700.000 9.100 27.200 -3 150 285 0,50 3 16,7
CA2X4EU-4 7.200 1.350.000 1.700.000 | 22.600 68.000 -4 150 285 0,50 3 16,7
CA2X6EU-1 10.800 1.600.000 2.000.000 2.200 6.500 -1 150 400 0,60 3 19,3
CA2X6EU-2 10.800 1.600.000 2.000.000 5.400 16.300 -2 150 400 0,60 3 19,3
CA2X6EU-3 10.800 1.600.000 2.000.000 | 13.600 40.800 -3 150 400 0,60 3 19,3
CA2X6EU-4 10.800 1.600.000 2.000.000 | 34.000 102.000 -4 150 400 0,60 3 19,3
CA2X8EU-1 14.500 1.900.000 2.400.000 2.900 8.700 -1 230 650 0,70 3 22,3
CA2X8EU-2 14.500 1.900.000 2.400.000 7.200 21.700 -2 230 650 0,70 3 22,3
CA2X8EU-3 14.500 1.900.000 2.400.000 | 18.100 54.400 -3 230 650 0,70 3 22,3
CA2X8EU-4 14.500 1.900.000 2.400.000 | 45.300 136.000 -4 230 650 0,70 3 22,3
CA2X10EU-1 18.000 2.200.000 2.700.000 3.600 11.000 -1 160 460 0,80 3 32,3
CA2X10EU-2 18.000 2.200.000 2.700.000 9.100 27.200 -2 160 460 0,80 3 32,3
CA2X10EU-3 18.000 2.200.000 2.700.000 | 22.600 68.000 -3 160 460 0,80 3 32,3
CA2X10EU-4 18.000 2.200.000 2.700.000 | 56.600 170.000 -4 160 460 0,80 3 32,3

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Met oliekringloop op aanvraag.
% Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Zelfinstellend ASTABILUS COMPANY

CA3EU-F Flens voorzijde CA3EU-R Flens achterzijde

a5 g7

Scharnierbevestiging op aanvraag.

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen Bestelvoorbeeld CA3x5EU-3F
Standaarduitvoeringen Zelfinstellend i T
CA: met inwendig reservoir, met retourveer, zelfinstellend Zuiger 3"
Standaardspecials Slag 5" =127 mm
CAA: zonder inwendig reservoir, zonder retourveer. EU conform
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Bereik van de effectieve massa
CNA: met inwendig reservoir, zonder retourveer Flens voorzijde

CSA: zonder inwendig reservoir, met retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

Afmetingen
Slag A max. B max. C D max.
BASISTYPES mm mm mm mm mm
CA3X5EU 127 490,5 21 254 224
CA3X8EU 203 641 286 330 300
CA3X12EU 305 890 434 432 447
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
2 W, met Veerkracht Veerkracht Hoekafwijking
"W, 2w, olietank *memin. *memax. Hardheid min. max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h kg kg N N s ° kg
CA3X5EU-1 14.125 2.260.000 2.800.000 2.900 8.700 -1 270 710 0,6 3 32,7
CA3X5EU-2 14.125 2.260.000 2.800.000 7.250 21.700 -2 270 710 0,6 3 32,7
CA3X5EU-3 14.125 2.260.000 2.800.000 18.100 54.350 -3 270 710 0,6 3 32,7
CA3X5EU-4 14.125 2.260.000 2.800.000 45.300 135.900 -4 270 710 0,6 3 32,7
CA3X8EU-1 22.600 3.600.000 4.520.000 4.650 13.900 -1 280 740 0,8 3 38,5
CA3X8EU-2 22.600 3.600.000 4.520.000 11.600 34.800 -2 280 740 0,8 3 38,5
CA3X8EU-3 22.600 3.600.000 4.520.000 29.000 87.000 -3 280 740 0,8 3 38,5
CA3X8EU-4 22.600 3.600.000 4.520.000 72.500 217.000 -4 280 740 0,8 3 38,5
CA3X12EU-1 33.900 5.400.000 6.780.000 6.950 20.900 -1 270 730 1,2 3 47,6
CA3X12EU-2 33.900 5.400.000 6.780.000 17.400 52.200 -2 270 730 1,2 3 47,6
CA3X12EU-3 33.900 5.400.000 6.780.000 43.500 130.450 -3 270 730 1,2 3 47,6
CA3X12EU-4 33.900 5.400.000 6.780.000 | 108.700 326.000 -4 270 730 1,2 3 47,6

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Met oliekringloop op aanvraag.
% Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Zware industriestootdempers CA4EU

ASTABILUS COMPANY Zelfinstellend

CA4EU-F Flens voorzijde CA4EU-R Flens achterzijde

7 a2

@2
—~o3— |
0254

6x60° 10
UNF 5/8"-18

159 C max
Scharnierbevestiging op aanvraag. Scharnierbevestiging op aanvraag.
Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte

demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen Bestelvoorbeeld CA4x8EU-5R
Standaarduitvoeringen Zelfinstellend 4 T
CA: met inwendig reservoir, met retourveer, zelfinstellend Zuiger 4"
Standaardspecials Slag 8" =203 mm
CAA: zonder inwendig reservoir, zonder retourveer. EU conform
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir. Bereik van de effectieve massa
CNA: met inwendig reservoir, zonder retourveer Flens achterzijde

CSA: zonder inwendig reservoir, met retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

Afmetingen
Slag A max. B max. C max. D max. d1 d2 E F
BASISTYPES mm mm mm mm mm mm mm mm mm
CA4X6EU 152 716 278 678 240 54 114 444 256
CA4X8EU 203 818 329 780 291 54 114 495 307
CA4X16EU 406 1.300 608,5 1.262,6 569 63,5 127 698 585
Capaciteit
Max. energieopname Effectieve massa
W, met W, met Veerkracht Veerkracht
A w, olietank oliecircuit 2memin.  2memax. Hardheid min. max. Retourtijd Gewicht
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h Nm/h kg kg N N s kg
CA4X6EU-3 47.500 3.000.000 5.100.000 6.600.000 3.500 8.600 -3 480 1.000 1,8 60
CA4X6EU-5 47.500 3.000.000 5.100.000 6.600.000 8.600 18.600 -5 480 1.000 1,8 60
CA4X6EU-7 47.500 3.000.000 5.100.000 6.600.000 18.600 42.700 -7 480 1.000 1,8 60
CA4X8EU-3 63.300 3.400.000 5.600.000 7.300.000 5.000 11.400 -3 310 1.000 2,3 68
CA4X8EU-5 63.300 3.400.000 5.600.000 7.300.000 11.400 25.000 -5 310 1.000 2,3 68
CA4X8EU-7 63.300 3.400.000 5.600.000 7.300.000 25.000 57.000 -7 310 1.000 2,3 68
CA4X16EU-3 126.500 5.600.000 9.600.000  12.400.000 10.000 23.000 -3 310 1.000 a. A 146
CA4X16EU-5 126.500 5.600.000 9.600.000  12.400.000 23.000 50.000 -5 310 1.000 a. A 146
CA4X16EU-7 126.500 5.600.000 9.600.000  12.400.000 50.000 115.000 -7 310 1.000 a. A 146

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.
2 Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.
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Zware industriestootdempers

A1)z tot A3

Afremmen van zware lasten

en traploze aanpassing

Instelbaar

Energieopname 2.350 Nm/Slag tot 44.000 Nm/Slag

Slag 50 mm tot 305 mm

Krachtig en aanpasbaar: tot het assortiment
van ACE horen ook zware, instelbare indus-
triestootdempers. Daarbij gaat het bij de
tussen 7,55 kg tot 48 kg wegende types uit de
serie A1% tot 3 om uiterst robuuste, montage-
klare hydraulische machine-elementen met
een opmerkelijk hoge energieopname en een
groot bereik van de effectieve massa.

Het bijzondere is de flexibiliteit, waarbij de
dempers via een binnenzeskant op de
demperbodem instelbaar zijn, waarmee deze
bijv. aan wisselende toepassingswaarden
ideaal kunnen worden aangepast. De A-types
dekken een effectief massabereik van

0,3 kg t/m 204.000 kg en kunnen maximaal
44.000 Nm aan energie opnemen.

Deze zware instelbare ACE industriestootdem-
pers zijn bij de toepassingen voor zware lasten
en in het algemeen in de zware machinebouw

de eerste keuze als de toepassingswaarden
niet precies vastliggen.

Technische gegevens

Energieopname: 2.350 Nm/Slag tot
44.000 Nm/Slag

Botssnelheid: 0,1 m/s tot 5 m/s.

Afwijkende snelheden op aanvraag.
Toegestane temperatuurbereik: -12 °C tot
+66 °C. Afwijkende temperaturen op aanvraag.
Inbouwpositie: willekeurig

Vaste aanslag: 2,5 tot 3 mm voor einde slag
voorzien

Instelling: harde klap aan het begin van de
slag, richting 9 draaien. Harde klap aan het
einde van de slag, richting 0 draaien.

Materiaal: behuizing: staal corrosiebestendig
gecoat; zuigerstang: hardverchroomd staal;

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

stootkop: staal gehard en corrosiebestendig
gecoat; retourveer: gechromateerd staal

Dempingsmedium: Automatic Transmission
Fluid (ATF)

Toepassingsgebieden: portaalinstallaties,
machines en installaties, transportinstallaties,
kraantoepassingen, laad- en hijsvoorzieningen,
stootplaten, zwaarlasttoepassingen,
zwenkeenheden, schapbedieningsapparaten
Opmerking: energieoverschrijding bij
noodstop-gebruik en continubedrijf toege-
staan. Neem hiervoor contact op met ACE.
Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ASTABILUS COMPANY

Stootkop

Zuigerstang

Retourveer

Afdichtingsset
Geleiding

Behuizing
Zuiger

Zuigerring

Absorber

Drukhuls met smooropeningen

Instelhuls

Instelsegment achterzijde

leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing. Vanwege de warmte-
afgifte de stootdempers niet lakken.

Op aanvraag: speciale olie, vernikkeld,

verhoogde corrosiebescherming, in andere
speciale uitvoeringen leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Zware industriestootdempers A112EU

ASTABILUS COMPANY Instelbaar

A12EU-F Flens voorzijde

A12EU-R Flens achterzijde

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15. Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte

demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Uitvoeringen Bestelvoorbeeld A1%x2EU-R
Standaarduitvoeringen Instelbaar } T

A: met inwendig reservoir, met retourveer, instelbaar Zuiger 1%"

Standaardspecials Slag 2" = 50,8 mm

AA: zonder inwendig reservoir, zonder retourveer. EU comform

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.
NA: met inwendig reservoir, zonder retourveer
SA: zonder inwendig reservoir, met retourveer.

Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

Flens achterzijde

Afmetingen

Slag L min. L max. L1 L2 L3 L4
TYPES mm mm mm mm mm mm mm
A11%.X2EU 50 277,8 328,6 195,2 54,2 - -
A1%:X3%EU 89 316,6 405,6 233 54,2 170 58,6
A1X5EU 127 354,8 481,8 21,5 54,2 208 58,6
A11X6%EU 165 412 577 329 73 246 78
Capaciteit

Max. energieopname Effectieve massa
2 W, met Veerkracht Veerkracht Hoekafwijking
"W, olietank 3 me min.  me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht

TYPES Nm/Slag Nm/h kg kg N N s ° kg
A1%X2EU 2.350 362.000 452.000 195 32.000 160 210 0,10 5 7,6
A1%X31%EU 4.150 633.000 791.000 218 36.000 110 210 0,25 4 8,9
A1%X5EU 5.900 904.000 1.130.000 2271 41.000 90 230 0,40 3 9,4
A1%:X6'%EU 7.700 1.180.000 1.469.000 308 45.000 90 430 0,40 2 12,0

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Met oliekringloop op aanvraag.

% Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld
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Zware industriestootdempers A2EU

88
Instelbaar

A2EU-F Flens voorzijde

A2EU-R Flens achterzijde

ASTABILUS COMPANY

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15.

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

A: met inwendig reservoir, met retourveer, instelbaar

Standaardspecials

AA: zonder inwendig reservoir, zonder retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

NA: met inwendig reservoir, zonder retourveer

SA: zonder inwendig reservoir, met retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

Afmetingen
Slag A max.
TYPES mm mm
A2X2EU 50 313
A2X4EU 102 414
A2X6EU 152 516
A2X8EU 203 643
A2X10EU 254 745
Capaciteit
Max. energieopname
2W, met
A 2w, olietank 3 me min.
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h kg
A2X2EU 3.600 1.100.000 1.350.000 250
A2X4EU 9.000 1.350.000 1.700.000 250
A2X6EU 13.500 1.600.000 2.000.000 260
A2X8EU 19.200 1.900.000 2.400.000 260
A2X10EU 23.700 2.200.000 2.700.000 320

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bestelvoorbeeld

Instelbaar
Zuiger 2"
Slag 6" = 152 mm
EU conform
Flens achterzijde

B max.

110
160
21
287
338

Effectieve massa

 me max.
kg
77.000
82.000
86.000
90.000
113.000

A2x6EU-R

'

Veerkracht
min.
N
210
150
150
230
160

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Met oliekringloop op aanvraag.
% Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

173
224
275
326
377

Veerkracht

max.
N
285
285
400
650
460

F +49 (0)2173 - 9226-29

D max.

125
175
226
302
353

Retourtijd
s
0,25
0,50
0,60
0,70
0,80

70
70
70
92
108

Hoekafwijking
max. Gewicht
o kg

14,3
16,7
19,3
22,3
26,2

W W W w w
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Zware industriestootdempers ASEU

ASTABILUS COMPANY

A3EU-F Flens voorzijde

Instelbaar

A3EU-R Flens achterzijde

M130x2

Stootdemperprijzen en aantallenkorting zie blz. 14 en 15.

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

A: met inwendig reservoir, met retourveer, instelbaar

Standaardspecials

AA: zonder inwendig reservoir, zonder retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

NA: met inwendig reservoir, zonder retourveer

SA: zonder inwendig reservoir, met retourveer.
Gebruik alléén met lucht-olie-reservoir.

Afmetingen
Slag A max.
TYPES mm mm
A3X5EU 127 490,5
A3X8EU 203 641
A3X12EU 305 890
Capaciteit
Max. energieopname
2 W, met

W, 2w, olietank % me min.
TYPES Nm/Slag Nm/h Nm/h kg
A3X5EU 15.800 2.260.000 2.800.000 480
A3X8EU 28.200 3.600.000 4.520.000 540
A3X12EU 44.000 5.400.000 6.780.000 610

Effectieve massa

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Bestelvoorbeeld A3x8EU-R
Instelbaar } T
Zuiger 3"
Slag 8" = 203 mm
EU conform
Flens achterzijde
B max. C D max.
mm mm mm
21 254 224
286 330 300
434 432 447
Veerkracht Veerkracht Hoekafwijking
% me max. min. max. Retourtijd max. Gewicht
N N s ° kg
154.000 270 710 0,6 8 32,7
181.500 280 740 0,8 3 38,5
204.000 270 730 1,2 S 48,0

' Energieoverschrijding is bij noodstoptoepassingen toegestaan. In deze gevallen contact met ons opnemen.

2 Met oliekringloop op aanvraag.
% Uitvoering voor hogere of lagere effectieve massa op aanvraag.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld
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ASTABILUS COMPANY

Lucht-olietanks
voor industriestootdempers

Voor een hoog aantal cycli en extreme temperaturen
bij beperkte inbouwruimte

Stootdempers zetten de toegevoerde energie om in warmte. Hoe vaker

een stootdemper per uur wordt belast, des te warmer wordt de olie gedurende
de tijd. Bij bijzonder hoge eisen aan de cyclus, is een lucht-olietank de
oplossing.

Het verhoogde olievolume en de daaruit resulterende warmte-afstraling verhoogt de
bovengrens van de energieopname per uur van een stootdemper aanzienlijk.

Een ander kenmerk van de lucht-olietank is de mogelijkheid van een geregelde zuiger-
retour, als een permanente retourkracht door een geintegreerde veer in de stootdemper
ongewenst is.

Lucht-olietanks AO

AO1 *€ 64,99 AO3 *€ 198,35 AO0G6 *€ 361,76
Olievulhoeveelheid 20 cm3 Olievulhoeveelheid 370 cm3 Olievulhoeveelheid 2.600 cm3
Materiaal: deksel en bodem aluminium Materiaal: staal Materiaal: staal

38 50,8

T NPT 3/4-14"

25  NPT1/8"

@14

| —————

330
159 195
NPT 3/4-14"

- NPT 3/4-14"

@85

Gedetailleerde tekeningen op aanvraag

Technische gegevens

Toegestane werkdruk: Max. 8 bar Veiligheidsinstructie: Bij onderhoudswerk-
Toegestaan temperatuurbereik: 80 °C zaamheden reservoir ontluchten. Reservoir

Dempingsmedium: ATF-olie 42 ¢St bij 40 °C staat onder druk!

Voorzien in oliespiegel boven stootdemperni-

veau. Leidingen voor ingebruikname ontluch- Bijbehorende lucht-olietank volgens
ten. berekening W,

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Speciaal toebehoren voor industriestootdempers

ASTABILUS COMPANY

Aansluitvoorbeelden

° $
Terugslagventiel l! _

-CV- |-

De zuigerstang wordt na het dempen
meteen weer uitgeschoven. Functie zonder
druk korte tijd mogelijk.

1

Buis zo kort mog.,
Druk max. 8 bar

Veerretour met lucht-olietank.
Let op! Langere retourtijd.

Selectietabel lucht-olietanks

Ingeschoven geen retourkracht.
Retourmoment via ventiel regelbaar.
Zonder druk geen functie.

om !

l!_.'
Oliecircuit voor zeer hoog uurcapaciteit.
Verse olie wordt aangezogen, warme olie

weggepompt. Functie zonder druk korte
tijd mogelijk.

T-stuk

Ombouw
noodzakeluk

Lucht-olietanks en terugslagventielen

Drukregelaar

Retourkracht instelbaar via drukregelaar.
Minimum druk aanhouden.

6 1 ;
) Buis zo kort
L © mogelijk

Aansluiting van 2 of meerdere stootdempers.
Eerstvolgende grotere lucht-olietank kiezen.
Combinatie met voorbeeld 2, 3 en 5 mogelijk.

Met olietank Met oliecircuit Draadgrootte voor tankaansluiting
voorbeeld 1 t/m 4 voorbeeld 5 t/m 6 Min. nom. leiding-@ op de demper
Draad 2 Draad
Stootdempertype Tank Terugslagventiel Tank Terugslagventiel mm onderkant (bodem) zijkant
MCA, MAA, MLA33... AO1 Cv1/8 AO3 CvVi/4 4 11/8-27 NPTF binnen 1/8-27 NPTF binnen
MCA, MAA, MLA45. .. AO1 cv1/8 AO3 CV3/8 6 1/8-27 NPTF binnen 1/8-27 NPTF binnen
MCA, MAA, MLA64... AO3 Cvi/4 AO6 Cv3/4 8 1/4-18 NPTF binnen 1/4-18 NPTF binnen
CAA, AA2... AO6 Cv3/4 A082 Cv3/4 15 = .
CAA, AAS... AO6 Cv3/4 A082 Cv3/a 19 - -
CAA4... A082 CV3/4 A082 Cv3/4 38 - -
A082 en aansluittoebehoren: Gegevensbladen en prijzen op aanvraag
1 met adapter
2 op aanvraag (besteltoevoeging-PG/-P)
Terugslagventielen CV
Door een oliecircuit wordt verse olie door de f—n
industriestootdemper aangezogen en warme I
. . C == C
olie weggepompt (zie voorbeeld 5). Voor
deze functie biedt ACE passende terugslag- N -
ventielen uit de CV-serie aan. A B
Technische gegevens
Toegestane werkdruk: 20 bar Prijzen en afmetingen terugslagventielen
Toegestaan temperatuurbereik: 95 °C “Prils A B c
Te gebruiken voor: olie, perslucht, water TYPES € mm mm
o . cv1/8 18,94 19 24 1/8-27 NPT
Materiaal: aluminium cvi/4 26,1 29 33 1/4-18 NPT
Ccv3/8 34,32 29 33 3/8-18 NPT
Cv1/2 51,80 41 40 1/2-14 NPT
Cv3/4 70,09 48 59 3/4-14 NPT

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

* Aantallenkorting, zie blz. 15.
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ASTABILUS COMPANY

Palletstoppers

Beheer de stroom van massagoederen

ACE biedt een breed scala aan producten voor de

meest uiteenlopende doeleinden in overdrachttechno-
logie — bekend als palletstoppers of separatoren. Deze
maken het mogelijk om werkstukdragers met een massa
van 0,25 kg tot 1.200 kg van elkaar te scheiden en individueel
door te sturen. Overige producten, zoals positioneringseenheden
of terugslagapparaten en een uitgebreid aanbod aan toebehoren,
zijn op aanvraag beschikbaar.

Palletstoppers worden gebruikt tussen individuele verwerkingsstations
binnen transportsystemen. De meeste objecten die op kleine pallets
worden getransporteerd, worden bij verwerkingsstations gestopt of worden
van een konvooi gescheiden.

Onze compacte machine-elementen zijn pneumatisch of elektrisch aange-
dreven. De demping wordt pneumatisch of via geintegreerde ACE stoot-
dempers gerealiseerd. Bij de pneumatische versies hebt u de keus tussen
enkelwerkende of dubbelwerkende separatoren die met of zonder inductieve
of elektronische detectie functioneren. De elektrische versies bieden allen
een schokvrije werking in omgevingen zonder perslucht.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Componenten voor overdrachttechnologie
Grootste betrouwbaarheid voor processen en cyclusstabiliteit

ACE palletstoppers zorgen voor een voorzichtige, precieze en nauwkeurige demping van pallets
en werkstukdragers op lopende banden, rollenbaansystemen en accumulerende rollenbanen.

Dit voorkomt beschadiging van de getransporteerde goederen en de machinerie en optimaliseert
de procestechniek. De hoogstaande kwaliteit van het product verhoogt de snelheid en zorgt voor
een verbeterde levensduur en betrouwbaarheid.

Ons complete aanbod van palletstoppers, gecombineerd met een uitgebreid assortiment aan
toebehoren, garandeert de grootst mogelijke flexibiliteit en maximale compatibiliteit met een
veelvoud aan standaard overdrachtssystemen.

Meer over onze palletstoppers vindt u
in de speciale catalogus en op onze website
www.ace-ace.com

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Pneumatische palletstoppers

Voorzichtige deceleratie van lichte tot zware ladingen

De pneumatische ACE separatoren zijn verdeeld in zeven productfamilies die
massabereiken van 1 kg tot 1.200 kg omvatten. Bij de gedempte producten wordt
er onderscheid gemaakt tussen het sensortype en tussen enkel- en dubbelwerken-
de modellen.

Snelheid en precies werk zijn de topprioriteiten in het productieproces. ACE palletstoppers
zijn de ideale hulpmiddelen als werkstukken snel en voorzichtig door het productieproces
moeten worden getransporteerd. Ze bieden namelijk schokvrije deceleratie van werkstukdra-
gers, brengen ze zeer precies tot stilstand en door pneumatische verlaging worden ze na een
vrij definieerbare wachttijd weer aan het volgende verwerkingsstation af te geven — gezamen-
lijk of individueel. De pneumatische demping kan traploos aan het gewicht van de werkstuk-
drager worden aangepast.

P-H1200

De grootste palletstopper: voorzichtig,
precies en uitgerust met een ACE stootdemper.
Voor zware werkstukdragers tot 1,2 ton!

Puur prestatievermogen. Onze grootste pneumatische palletstopper
met geintegreerde ACE stootdemper decelereert zelfs grote massa’s
van 40 kg tot 1.200 kg op extreem effectieve wijze. Ideaal voor de
overdracht van kwetsbare producten met een aanzienlijk gewicht.

P-P60

Onze kleinste palletstopper:
stopt massa’s tussen 1 kg en 60 kg

Dit zijn de kleinste pneumatisch aangedreven
dempingsmodules in het assortiment van ACE. Ze
stoppen betrouwbaar massa’s van 1 kg tot 60 kg.
Ze worden gebruikt voor de verplaatsing van
kwetsbare producten of overdrachtssystemen.

Sterk, precies,

zelfinstellend of
instelbaar

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Elektrische palletstoppers

Perfect voor een veilige en stille werking

Elektrisch bediende ACE separatoren zijn Stil, zonder
verkrijgbaar in vier productfamilies en
omvatten een massabereik van 0,25 kg
tot 600 kg. Het feit dat deze separatoren
zonder perslucht werken, zorgt voor tal
van voordelen.

perslucht, simpele
installatie

Positieve aspecten zijn onder andere minder
lawaai, betere milieubescherming en hogere
efficiéntie. Elektrische modellen werken tevens
op intelligente wijze dankzij hun geraffineerde
technologie en omdat ze zelfinstellend zijn binnen
grotere gewichtsbereiken. De individuele model-
len zijn verkrijgbaar met een 2x5-pin M12x1
connector die de separatoren aan PLC’s kunnen
verbinden. Al met al biedt dit een zeer gunstige
oplossing mede dankzij gereduceerde onder-
houdsomvang.

P-E600

Indrukwekkend: met een geintegreerde ACE stoot-
demper voor maximale totale massa’s tot 600 kg

Deze elektrisch aangedreven ACE modules stoppen zelfs grote
massa’s op betrouwbare wijze, onder andere dankzij de ingebouwde
ACE stootdemper. Een garantie voor een stille en veilige werking.

P-E20

Klein en delicaat — voor totale massa’s van
0,25 kg tot 20 kg

Dit zijn de kleinste, elektrisch aangedreven dempingsmodules in
het assortiment van ACE. Ze zijn geoptimaliseerd voor het stoppen
van lichtere massa’s. Ze worden gebruikt voor de overdracht van
kwetsbare producten op hoge snelheden.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Structuurdempers

Het alternatief bij permanente belastingen

De uiterst succesvolle TUBUS-serie van ACE is een ideaal alternatief als
er niet heel nauwkeurig hoeft te worden vertraagd. De structuurdempers
zijn leverbaar in meer dan 140 verschillende uitvoeringen en zijn vooral
geschikt om massa’s onder extreme omstandigheden af te remmen.

Ook bij weinig montageruimte zijn ze zeer aanbevelenswaardig. De uiterst besten-
dige dempers uit één stuk zijn gemaakt van co-polyester-elastomeer en zijn dankzij
de constante energieabsorptie heel efficiént in omstandigheden waarin andere
materialen uitvallen of niet eens bij benadering de hoge standtijd van meerdere
miljoenen slagen halen. Ze zijn reversibel, voordelig, compact en licht en ze
absorberen optredende energie, afhankelijk van de uitvoering met verschillende
dempingskarakteristieken.

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Fysisch gedrag van TUBUS

TUBUS structuurdempers van ACE zijn hoog belastbare dempingselementen van co-polyester-elastomeer.
Ze bouwen constant energie af in omstandigheden waarin andere materialen uitvallen.

De TUBUS-serie omvat zes series met meer dan 140 verschillende types. De producten zijn voor 90 % uit voorraad
leverbaar. Het materiaal en het wereldwijd uniek productieproces resulteren in de bijzondere dempingseigenschappen.
De structuur van het elastomeer wordt dusdanig veranderd dat er individuele dempingseigenschappen ontstaan.

Ten opzichte van demping met rubber, polyurethaan (PUR) of stalen veren bieden deze structuurdempers een enorme
verbetering.

Nog een voordeel ten opzichte van andere dempingselementen is de levensduur. Die is twintig keer zo
hoog vergeleken met urethaan-dempers, tien keer hoger dan bij rubber dempers en vijf keer zo hoog als
bij stalen veren.

Energieopname Levensduur Energieopname
per gewichtseenheid per volumeeenheid
PUR  mm Rubber TUBUS

Karakteristieken, vergeleken met elkaar

De structuurdempers zijn reversibel en absorberen de optredende energie met de volgende dempingskarakteristieken:

Productfamilie TA
Degressieve karakteristiek met max. energieabsorptie bij min. slag.
Energieabsorptie: 58 % t/m 73 %

Productfamilie TS
Bijna lineaire karakteristiek met lage retourkracht bij korte slag.
Energieabsorptie: 35 % t/m 64 %

Productfamilies TR/TR-L/TR-H

Progressieve karakteristick met geringe krachtverhoging bij lange slag.
Energieabsorptie TR: 25 % t/m 45 %

Energieabsorptie TR-L: 26 % t/m 41 %

Energieabsorptie TR-H: 39 % t/m 62 %

Productfamilie TR-HD

Progressieve karakteristieck met hoge energieabsorptie bij korte slag.
Energieabsorptie: 43 % t/m 72 %

Karakteristieken voor
/1 TR-HD dynamische kra_chtopname bij
een botssnelheid van meer

/ / dan 0,5 m/s.
Voor botssnelheden van
minder dan 0,5 m/s, gelieve
TA de statische karakteristieken

g L] Y
= =

Slag

Kracht
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Structuurdempers

Prijslijst

TUBUS TA, TS, TR, TR-H, TR-HD

Max. energieopname

* Prijs * Prijs Noodstop

1-9'st.  vanaf 100 st. W, w, Slag max. Blz.
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag mm
TA12-5 5,38 3,87 2,0 3 5 101
TA17-7 6,49 4,67 6,0 9 7 101
TA21-9 7,55 5,44 10,0 16 9 101
TA22-10 10,46 7,53 1,5 21 10 101
TA28-12 11,35 8,17 29,0 46 12 101
TA34-14 22,84 16,44 48,0 87 14 101
TA37-16 23,10 16,63 65,0 12 16 101
TA40-16 217,00 19,44 82,0 130 16 101
TA43-18 30,28 21,80 12,0 165 18 101
TA47-20 34,73 25,01 140,0 173 20 101
TA50-22 39,70 28,58 170,0 223 22 101
TA54-22 42,05 30,28 201,0 334 22 101
TA57-24 45,94 33,08 242,0 302 24 101
TA62-25 48,60 34,99 304,0 361 25 101
TA65-27 53,57 38,57 374,0 468 27 101
TA70-29 62,45 44,96 421,0 524 29 101
TA72-31 65,90 47,45 482,0 559 31 101
TA80-32 72,04 51,87 570,0 831 32 101
TA82-35 78,68 56,65 683,0 921 35 101
TA85-36 82,34 59,28 797,0 1.043 36 101
TA90-38 89,78 64,64 934,0 1.249 38 101
TA98-40 98,27 70,75 1.147,0 1.555 40 101
TA116-48 126,47 91,06 2.014,0 2.951 48 101
TS14-7 5,60 4,03 2,0 3 7 103
TS18-9 7,23 5,21 4,0 6 9 103
TS20-10 11,87 8,55 6,0 7 10 103
TS26-15 12,66 9,12 1,5 15 15 103
TS32-16 22,97 16,54 23,0 26 16 103
TS35-19 27,16 19,56 30,0 36 19 103
TS40-19 27,41 19,74 34,0 42 19 103
TS41-21 32,86 23,66 48,0 63 21 103
TS44-23 35,53 25,58 63,0 72 23 103
TS48-25 40,81 29,38 81,0 91 25 103
TS51-27 44,00 31,68 92,0 14 27 103
TS54-29 4717 33,96 122,0 158 29 103
TS58-30 49,57 35,69 149,0 154 30 103
TS61-32 53,75 38,70 163,0 169 32 103
TS64-34 62,00 44,64 208,0 254 34 103
TS68-36 66,42 47,82 227,0 272 36 103
TS75-39 75,19 54,14 291,0 408 39 103
TS78-40 78,95 56,84 352,0 459 40 103
TS82-44 83,38 60,03 419,0 620 44 103
TS84-43 90,83 65,40 475,0 635 43 103
TS90-47 99,84 71,88 580,0 778 47 103
TS107-56 129,71 93,39 902,0 966 56 103
TR29-17 8,07 5,81 1,2 1,8 17 105
TR37-22 8,89 6,40 2,3 54 22 105
TR43-25 13,71 9,87 3,5 8,1 25 105
TR50-35 14,46 10,41 5,8 8,3 35 105
TR63-43 17,22 12,40 12,0 17,0 43 105
TR67-40 21,01 15,13 23,0 33,0 40 105
TR76-46 27,94 20,12 34,5 43,0 46 105
TR83-50 34,59 24,90 45,0 74,0 50 105
TR85-50 45,68 32,89 68,0 92,0 50 105
TR93-57 62,53 45,02 92,0 122,0 57 105
TR100-60 73,47 52,90 115,0 146,0 60 105
TR30-15H 10,51 7,57 2,7 5,7 15 107
TR39-19H 11,55 8,32 6,0 18,0 19 107
TR45-23H 17,82 12,83 8,7 24,0 23 107
TR52-32H 18,82 13,55 1,7 20,0 32 107
TR64-41H 22,37 16,11 25,0 46,0 4 107
TR68-37H 217,32 19,67 66,5 98,0 37 107
TR79-42H 36,32 26,15 81,5 106,0 42 107
TR86-45H 44,96 32,37 124,0 206,0 45 107
TR87-46H 59,37 42,75 158,0 261,0 46 107
TR95-50H 81,28 58,52 228,0 342,0 50 107
TR102-56H 95,50 68,76 290,0 427,0 56 107
TR42-14HD 32,19 23,18 405 567 14 il
TR47-12HD 32,19 23,18 857 1.200 12 m
TR47-17HD 32,42 23,34 850 1.190 17 111
TR52-14HD 32,78 23,60 1.634 2.288 14 M
TR57-21HD 40,81 29,38 1.194 1.672 21 m

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld
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TUBUS TA, TS, TR, TR-H, TR-HD

Max. energieopname
* Prijs * Prijs Noodstop
1-9st.  vanaf 100 st. "W, w,
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag
TR62-15HD 40,10 28,87 2.940 4.116
TR62-19HD 40,81 29,38 2.940 4.116
TR63-24HD 41,05 29,56 2.061 2.885
TR72-26HD 51,60 37,15 1.700 2.380
TR79-20HD 52,07 37,49 2.794 3.912
TR79-31HD 51,84 37,32 2.975 4.165
TR85-33HD 65,61 47,24 2.526 3.536
TR89-21HD 52,67 37,92 4.438 6.213
TR90-37HD 65,73 47,33 3.780 5.292
TR93-24HD 59,14 42,58 3.421 4.789
TR97-31HD 59,73 43,01 7.738 10.833
TR97-35HD 76,77 55,27 2.821 3.949
TR102-44HD 76,88 55,35 4.697 6.576
TR105-28HD 71,96 51,81 5.641 7.897
TR117-30HD 72,68 52,33 8.457 11.840

' Energieopname per slag bij permanente belasting.

* Aantallenkorting zie blz. 99.

TUBUS TR-L

* Prijs

1-3 st.
TYPES €
TR29-17L 24,19
TR43-25L 32,73
TR63-43L 40,22
TR66-40L-1 71,12
TR66-40L-2 95,52
TR66-40L-3 116,66
TR66-40L-4 141,09
TR66-40L-5 165,10
TR76-45L-1 78,30
TR76-45L-2 105,05
TR76-45L-3 128,31
TR76-45L-4 155,17
TR76-45L-5 181,67
TR83-48L-1 86,14
TR83-48L-2 115,62
TR83-48L-3 141,09
TR83-48L-4 170,69
TR83-48L-5 199,80
TR99-60L-1 103,37
TR99-60L-2 138,72
TR99-60L-3 169,26
TR99-60L-4 210,23
TR99-60L-5 239,73
TR99-60L-6 273,94
TR99-60L-7 308,12
TR143-86L-1 123,98
TR143-86L-2 165,75
TR143-86L-3 203,05
TR143-86L-4 245,88
TR143-86L-5 288,32
TR143-86L-6 ~ 328,74
TR143-86L-7 369,73
TR188-108L-1 148,77
TR188-108L-2 199,80
TR188-108L-3 243,66
TR188-108L-4 295,08
TR188-108L-5 345,19
TR188-108L-6 394,51
TR188-108L-7 443,70

Max. energieopname
Noodstop
! W’A WS
Nm/Slag Nm/Slag
72 10,9
14,0 32,7
21,9 32,0
102,0 143,0
204,0 286,0
306,0 428,0
408,0 571,0
510,0 714,0
145,0 203,0
290,0 406,0
435,0 609,0
580,0 812,0
725,0 1.015,0
180,0 252,0
360,0 504,0
540,0 756,0
720,0 1.008,0
900,0 1.260,0
270,0 378,0
540,0 756,0
810,0 1.134,0
1.080,0 1.512,0
1.350,0 1.890,0
1.620,0 2.268,0
1.890,0 2.646,0
600,0 840,0
1.200,0 1.680,0
1.800,0 2.520,0
2.400,0 3.360,0
3.000,0 4.200,0
3.600,0 5.040,0
4.200,0 5.880,0
1.100,0 1.540,0
2.200,0 3.080,0
3.300,0 4.620,0
4.400,0 6.160,0
5.500,0 7.700,0
6.600,0 9.240,0
7.700,0 10.780,0

! Energieopname per slag bij permanente belasting.

* Aantallenkorting zie blz. 99.

F +49 (0)2173 - 9226-29
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ASTABILUS COMPANY

Kortingsgroep 3
TUBUS Structuurdempers
TA, TS, TR, TR-H en TR-HD

Productfamilies

Aantal Korting Minimumafname
1- 9
10- 24 8 % 8
25- 99 20 % 16
100 - 499 28 % 50
500- .. op aanvraag

Zie blz. 100-107 en 110-111.

Prijzen: de aangegeven prijzen zijn excl. BTW.
Levering: af fabriek, excl. verpakking
Betaling: 10 dagen 2 %, 30 dagen netto

ACE StoBdampfer GmbH

Kortingsgroep 4
TUBUS Structuurdempers

TR-L
Aantal Korting Minimumafname
1- 38
4- 7 3%
8- 15 6 %
16 - 31 9%
32- 63 12%
64 - 127 15 %
128 - 255 18 %
256 - ... 21 %

Zie blz. 108-109.

Structuurdempers

TUBUS TA

Axiaal dempend

Compacte constructie bij hoge krachtopname

lineaire sleden, pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
machines en installaties

TUBUS TS

Axiaal zacht dempend

Compacte bouwvorm bij gelijkmatige vertraging
lineaire sleden, pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
machines en installaties

TUBUS TR

Radiaal dempend

Compacte bouwvorm bij zachte vertraging
meubelindustrie, sportapparaten, lineaire sleden,
pneumatische cilinders

TUBUS TR-H

Radiaal dempend, harde versie

Compacte bouwvorm bij zachte vertraging en
hoge krachtopname

meubelindustrie, sportapparaten, lineaire sleden,
pneumatische cilinders

TUBUS TR-L

Radiaal dempend, lange versie

Krachtpatser in lange bouwvorm
offshore-industrie, agrarische machines, stootplaten,
transportinstallaties

TUBUS TR-HD

Radiaal dempend, heavy duty versie

Compacte krachtpatser van massief materiaal
offshore-industrie, agrarische machines, stootplaten,
transportinstallaties

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu
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Structuurdempers

TUBUS TA

Compacte constructie bij hoge krachtopname

Axiaal dempend

Energieopname 2 Nm/Slag tot 2.951 Nm/Slag

Maximale slag 5 mm tot 48 mm

Zeer efficiént in de opname van energie: de
structuurdempers TA uit de ACE TUBUS-serie
zijn onderhoudsvrij en montageklaar. Ze bestaan
uit co-polyester elastomeer, een materiaal dat
maar gering opwarmt en voor een gelijkblijven-
de demping zorgt. De TA-types nemen allemaal
veel energie op aan het begin van de slag.

De TA-familie is speciaal ontwikkeld voor
een maximale energieopname van 2 Nm t/m
2.951 Nm. De minimale bouwhoogte is te
danken aan de plaatsbesparende vorm van
@ 12 mm tot @ 116 mm. De dempers zijn
met de inbegrepen speciale schroef zeer
eenvoudig en snel te bevestigen.

Deze compacte, voordelige machine-elemen-
ten zijn ideaal als einddemping in lineaire
assen, in de werktuigbouw en in werktuig-
machines, in hydraulische en pneumatische
machines, handlingapparaten en andere
toepassingen.

Technische gegevens

Energieopname: 2 Nm/Slag tot
2.951 Nm/Slag

Energieabsorptie: 58 % tot 73 %

Dynamische krachtopname: 870 N tot
90.000 N

Toegestane temperatuurbereik: -40 °C tot
+90°C

Bouwgrootte: 12 mm tot 116 mm
Inbouwpositie: willekeurig
Materiaalhardheid: Shore 55D

Materiaal: structuurlichaam: co-polyester
elastomeer

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Omgeving: bestand tegen microben,
zeewater, chemicalién en met zéér goede UV-
en ozonresistentie. Géén wateropname en
géén opzwelling.

Botssnelheid: tot max. 5 m/s

Aandraaimoment max.:
M3: 1 Nm

M4: 1,7 Nm

M5: 2,3 Nm

M6: 6 Nm

M8: 20 Nm

M12: 50 Nm

M16: 120 Nm

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
pneumatische cilinders, hanteringsmodules,

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ASTABILUS COMPANY

Structuurdemper

Bevestigingsschroef

machines en installaties, zwenkeenheden,
elektromechanische aandrijvingen, hydrauli-
sche apparaten, transportinstallaties,
kraantoepassingen

Opmerking: geschikt voor noodstop- en
duurtoepassingen. Neem bij toepassingen
onder voorspanning en bij verhoogde
temperaturen contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: bevestigingsschroef
extra met Loctite borgen

Op aanvraag: speciale slagen, karakteristie-
ken, veerconstanten, bouwgroottes en
materialen leverbaar

info@ace-int.eu

ACE |
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Structuurdempers TA

ASTABILUS COMPANY Axiaal dempend

TA
d3) df
Karakteristieken
Type TA37-16 Type TA37-16
Energie-Slag-Grafiek (dynamisch) Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)
(bij botssnelheid boven 0,5 m/s) (bij botssnelheid boven 0,5 m/s)
70
9000 A
60 / :
7500 :
= %0 F geabsorb. / :
£ Z 6000 :
E 40 / % opgenomen energie // 1
2 % / g 4500 / / :
{= t ]
o9 3000 / / F retour ge"g'%rie ]
10 1500 ;
0 T T T T T T T T T T 0 T T T T T T T T T T :
1 2 3 4 5 6 78 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Slag (mm) Slag (mm)

Met de karakteristieken kan de volledige energie/complete reactiekracht en de geabsorbeerde energie bepaald worden. Voorbeeld: Op te nemen
energie 50 Nm = gebruikte slag 8,8 mm zie afgebeelde Energie-Slag-Grafiek. Met deze bepaalde slag vindt men uit de Kracht-Slag-Grafiek de
respectievelijke aandelen van geabsorbeerde kracht en retourkracht.

Dynamische (v > 0,5 m/s) alsook statische (v < 0,5 m/s) karakteristieken voor alle modellen op aanvraag verkrijgbaar.

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte Bestelvoorbeeld TA37-16
demper door ACE te laten bepalen of controleren. TUBUS axiaal A I
Buiten-@ 37 mm
Slag 16 mm

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs Noodstop

1-9 st. vanaf 100 st. A W, Slag max. A di d2 d3 Ly M Gewicht
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag mm mm mm mm mm mm kg
TA12-5 5,38 3,87 2,0 3 5 11 12 11 15 3 M3 0,001
TA17-7 6,49 4,67 6,0 9 7 16 17 15 22 4 M4 0,004
TA21-9 7,55 5,44 10,0 16 9 18 21 18 26 5 M5 0,007
TA22-10 10,46 7,53 1,5 21 10 19 22 19 27 6 M6 0,008
TA28-12 11,35 8,17 29,0 46 12 26 28 25 36 6 M6 0,016
TA34-14 22,84 16,44 48,0 87 14 30 34 30 43 6 M6 0,024
TA37-16 23,10 16,63 65,0 112 16 33 37 33 48 6 M6 0,030
TA40-16 27,00 19,44 82,0 130 16 35 40 34 50 8 M8 0,040
TA43-18 30,28 21,80 112,0 165 18 38 43 38 55 8 M8 0,051
TA47-20 34,73 25,01 140,0 173 20 M 47 | 60 12 M12 0,070
TA50-22 39,70 28,58 170,0 223 22 45 50 44 64 12 M12 0,085
TA54-22 42,05 30,28 201,0 334 22 47 54 47 68 12 M12 0,100
TA57-24 45,94 33,08 242,0 302 24 51 57 50 73 12 M12 0,116
TA62-25 48,60 34,99 304,0 361 25 54 62 53 78 12 M12 0,132
TA65-27 53,57 38,57 374,0 468 27 58 65 57 82 12 M12 0,153
TA70-29 62,45 44,96 421,0 524 29 61 70 60 86 12 M12 0,174
TAT72-31 65,90 47,45 482,0 559 31 65 72 63 91 16 M16 0,257
TA80-32 72,04 51,87 570,0 831 32 69 80 69 100 16 M16 0,311
TA82-35 78,68 56,65 683,0 921 35 74 82 72 105 16 M16 0,350
TA85-36 82,34 59,28 797,0 1.043 36 76 85 75 10 16 M16 0,391
TA90-38 89,78 64,64 934,0 1.249 38 80 90 78 114 16 M16 0,414
TA98-40 98,27 70,75 1.147,0 1.555 40 86 98 85 123 16 M16 0,513
TA116-48 126,47 91,06 2.014,0 2.951 48 101 116 98 146 16 M16 0,803

' Energieopname per slag bij permanente belasting.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 3.
Alle specificaties zijn nominale maten. Toleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Structuurdempers

TUBUS TS

ASTABILUS COMPANY

Compacte bouwvorm bij gelijkmatige vertraging

Axiaal zacht dempend

Energieopname 2 Nm/Slag tot 966 Nm/Slag

Maximale slag 7 mm tot 56 mm

Energieopname op compacte constante wijze:
de structuurdempers TS (TUBUS soft) zijn ook
van co-polyester elastomeer gemaakt. Door
de bijna lineaire dempingskarakteristiek
absorberen de onderhoudsvrije, montageklare
componenten de energie bij minimale machine-
belasting zacht. De gelijkblijvende demping
wordt nog bevorderd door de lage eigen
opwarming van het materiaal.

De TS-productfamilie overtuigt door maximale
energieopname in het bereik van 2 Nm t/m
966 Nm bij minimale bouwhoogte. De plaatsbe-
sparende bouwvorm loopt uiteen van @ 14 mm
tot @ 107 mm. Met de inbegrepen speciale
schroef kan elke structuurdemper uit deze
familie makkelijk en snel bevestigd worden.

Deze voordelige TUBUS TS met lange levens-
duur is geschikt voor noodstop- en duurtoe-
passingen en wordt bijv. toegepast als
einddemping in lineaire assen, in de werktuig-
bouw, in werktuigmachines en in hydraulische,
pneumatische en handlingmachines.

Technische gegevens

Energieopname: 2 Nm/Slag tot 966 Nm/Slag
Energieabsorptie: 35 % tot 64 %

Dynamische krachtopname: 533 N tot
23.500 N

Toegestane temperatuurbereik: -40 °C tot
+90°C

Bouwgrootte: 14 mm tot 107 mm
Inbouwpositie: willekeurig
Materiaalhardheid: Shore 40D

Materiaal: structuurlichaam: co-polyester
elastomeer

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Omgeving: bestand tegen microben,
zeewater, chemicalién en met zéér goede UV-
en ozonresistentie. Géén wateropname en
géén opzwelling.

Botssnelheid: tot max. 5 m/s

Aandraaimoment max.:
M4: 1,7 Nm

M5: 2,3 Nm

M6: 6 Nm

M12: 50 Nm

M16: 120 Nm

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
pneumatische cilinders, hanteringsmodules,
machines en installaties, zwenkeenheden,

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Structuurdemper

Bevestigingsschroef

elektromechanische aandrijvingen, kraantoe-
passingen, transportinstallaties

Opmerking: geschikt voor noodstop- en
duurtoepassingen. Neem bij toepassingen
onder voorspanning en bij verhoogde
temperaturen contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: bevestigingsschroef
extra met Loctite borgen

Op aanvraag: speciale slagen, karakteristie-
ken, veerconstanten, bouwgroottes en
materialen leverbaar

info@ace-int.eu
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Structuurdempers TS

ASTABILUS COMPANY Axiaal zacht dempend

TS
d3)d1
Karakteristieken
Type TS44-23 Type TS44-23
Energie-Slag-Grafiek (dynamisch) Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)
(bij botssnelheid boven 0,5 m/s) (bij botssnelheid boven 0,5 m/s)
70 6000
60 5000 ‘7
F geabsorb. ]
z % — 4000 :
Z 4 = opgenomen energie '
.ﬂé " g 3000 / / retour :
:::_I’ < 2000 energie !
20 1
F retour '
10 1000 L 5
0 T T T T T 0 T T T T T :
3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18
Slag (mm) Slag (mm)

Met de karakteristicken kan de volledige energie/complete reactiekracht en de geabsorbeerde energie bepaald worden. Voorbeeld: Op te nemen
energie 50 Nm = gebruikte slag 14 mm zie afgebeelde Energie-Slag-Grafiek. Met deze bepaalde slag vindt men uit de Kracht-Slag-Grafiek de
respectievelijke aandelen van geabsorbeerde kracht en retourkracht.

Dynamische (v > 0,5 m/s) alsook statische (v < 0,5 m/s) karakteristieken voor alle modellen op aanvraag verkrijgbaar.

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte Bestelvoorbeeld TS44-23
demper door ACE te laten bepalen of controleren. TUBUS axiaal zacht A T
Buiten-@ 44 mm
Slag 23 mm

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs Noodstop

1-9 st. vanaf 100 st. "W, W, Slag max. A d1 d2 d3 Ly M Gewicht
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag mm mm mm mm mm mm kg
TS14-7 5,60 4,03 2,0 3 7 15 14 13 19 4 M4 0,003
TS18-9 7,23 5,21 4,0 6 9 18 18 16 24 5 M5 0,006
TS20-10 11,87 8,55 6,0 7 10 21 20 19 27 6 M6 0,009
T526-15 12,66 9,12 1,5 15 15 28 26 25 37 6 M6 0,016
TS32-16 22,97 16,54 23,0 26 16 32 32 30 44 6 M6 0,021
TS35-19 27,16 19,56 30,0 36 19 36 35 33 48 6 M6 0,028
TS40-19 27,41 19,74 34,0 42 19 38 40 34 51 6 M6 0,031
TS41-21 32,86 23,66 48,0 63 21 ] 4 38 55 12 M12 0,060
TS44-23 35,53 25,58 63,0 72 23 45 44 40 60 12 M12 0,070
T548-25 40,81 29,38 81,0 91 25 49 48 44 64 12 M12 0,080
TS51-27 44,00 31,68 92,0 114 27 52 51 47 69 12 M12 0,095
TS54-29 47,17 33,96 122,0 158 29 55 54 50 73 12 M12 0,105
T558-30 49,57 35,69 149,0 154 30 59 58 53 78 12 M12 0,132
TS61-32 53,75 38,70 163,0 169 32 62 61 56 83 16 M16 0,203
TS64-34 62,00 44,64 208,0 254 34 66 64 60 87 16 M16 0,232
T568-36 66,42 47,82 227,0 272 36 69 68 63 92 16 M16 0,248
TS75-39 75,19 54,14 291,0 408 39 75 75 69 101 16 M16 0,301
TS78-40 78,95 56,84 352,0 459 40 79 78 72 105 16 M16 0,339
T582-44 83,38 60,03 419,0 620 44 84 82 75 110 16 M16 0,346
TS84-43 90,83 65,40 475,0 635 43 85 84 78 15 16 M16 0,402
TS90-47 99,84 71,88 580,0 778 47 92 90 84 124 16 M16 0,490
T5107-56 129,71 93,39 902,0 966 56 110 107 100 147 16 M16 0,733

' Energieopname per slag bij permanente belasting.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 3.
Alle specificaties zijn nominale maten. Toleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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Structuurdempers

TUBUS TR

Compacte bouwvorm bij zachte vertraging

Radiaal dempend

Energieopname 1,2 Nm/Slag tot 146 Nm/Slag

Maximale slag 17 mm tot 60 mm

Voor lang, zacht afremmen: de radiale demping
in de ACE TUBUS-serie wordt uitgevoerd door
de structuurdemper TR. Deze onderhoudsvrije,
montageklare elementen zijn van co-polyester
elastomeer, dat slechts gering opwarmt en
daardoor voor een gelijkblijvende demping zorgt.

De radiale belasting maakt een zeer lange en
zachte remming mogelijk met een progressieve
energieabsorptie aan het einde van de slag.

De TR-productfamilie is speciaal ontwikkeld
voor een slag bij minimale bouwhoogte, waarbij
de energieopname per slag uiteenloopt van

1,2 Nm tot 146 Nm. De dempers zijn in compacte
formaten van @ 29 mm tot @ 100 mm leverbaar
en worden geleverd met een speciale schroef
voor een eenvoudige, snelle montage.

De TUBUS TR zijn geschikt als einddemping
in lineaire assen, in de werktuigbouw en in
werktuigmachines, in hydraulische en
pneumatische machines, handlingapparaten
en andere toepassingen.

Technische gegevens

Energieopname: 1,2 Nm/Slag tot
146 Nm/Slag

Energieabsorptie: 25 % tot 45 %

Dynamische krachtopname: 218 N tot
7500 N

Toegestane temperatuurbereik: -40 °C tot
+90°C

Bouwgrootte: 29 mm tot 100 mm
Inbouwpositie: willekeurig
Materiaalhardheid: Shore 40D

Materiaal: structuurlichaam: co-polyester
elastomeer

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

ASTABILUS COMPANY

Structuurdemper

Omgeving: bestand tegen microben,
zeewater, chemicalién en met zéér goede UV-
en ozonresistentie. Géén wateropname en
géén opzwelling.

Botssnelheid: tot max. 5 m/s

Aandraaimoment max.:
M5: 3 Nm

M6: 6 Nm

M8: 20 Nm

Toepassingsgebieden: meubelindustrie,
sportapparaten, lineaire sleden, pneumatische
cilinders, hanteringsmodules, machines en
installaties, stapelinstallaties, elektromechani-

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Bevestigingsschroef

sche aandrijvingen, transportinstallaties,
dokinstallaties in de scheepsbouw

Opmerking: geschikt voor noodstop- en
duurtoepassingen. Neem bij toepassingen
onder voorspanning en bij verhoogde
temperaturen contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: bevestigingsschroef
extra met Loctite borgen

Op aanvraag: speciale slagen, karakteristie-
ken, veerconstanten, bouwgroottes en
materialen leverbaar

info@ace-int.eu
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Structuurdempers TR
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ASTABILUS COMPANY Radiaal dempend

TR 1
D
@ Mlax.
I, ) S
Hoogte B
Karakteristieken
Type TR93-57 Type TR93-57
Energie-Slag-Grafiek (dynamisch) Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)
(bij botssnelheid boven 0,5 m/s) (bij botssnelheid boven 0,5 m/s)
70 6000 .
60 / 5000
_ 50 A
= — 4000 :
Z = / ]
e / £ 3000 . :
s 30 I} opgenomen energie \/Egeﬁorb. b
= pv] g
) 2000 » retour ]
0 1000 F retour energie E
0 T T T 0 T T T :
8 16 32 44 8 16 32 44
Slag (mm) Slag (mm)

Met de karakteristieken kan de volledige energie/complete reactiekracht en de geabsorbeerde energie bepaald worden. Voorbeeld: Op te nemen
energie 50 Nm = gebruikte slag 31 mm zie afgebeelde Energie-Slag-Grafiek. Met deze bepaalde slag vindt men uit de Kracht-Slag-Grafiek de
respectievelijke aandelen van geabsorbeerde kracht en retourkracht.

Dynamische (v > 0,5 m/s) alsook statische (v < 0,5 m/s) karakteristieken voor alle modellen op aanvraag verkrijgbaar.

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte Bestelvoorbeeld TR93-57
demper door ACE te laten bepalen of controleren. TUBUS radiaal A T
Buiten-@ 93 mm
Slag 57 mm
Capaciteit en afmetingen
* Prijs * Prijs Noodstop
1-9st.  vanaf 100 st. "W, W, Slag max. A B C D L, M Gewicht
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag mm mm mm mm mm mm kg
TR29-17 8,07 5,81 1,2 1,8 17 25 13 29 38 5 M5 0,010
TR37-22 8,89 6,40 2,3 5,4 22 32 19 37 50 5 M5 0,013
TR43-25 13,71 9,87 3,5 8,1 25 37 20 43 58 5 M5 0,017
TR50-35 14,46 10,41 5,8 8,3 35 44 34 50 68 5 M5 0,025
TR63-43 17,22 12,40 12,0 17,0 43 55 43 63 87 5 M5 0,051
TR67-40 21,01 15,13 23,0 33,0 40 59 46 67 88 5 M5 0,089
TR76-46 27,94 20,12 34,5 43,0 46 67 46 76 102 6 M6 0,104
TR83-50 34,59 24,90 45,0 74,0 50 73 51 83 109 6 M6 0,142
TR85-50 45,68 32,89 68,0 92,0 50 73 68 85 il 8 M8 0,206
TR93-57 62,53 45,02 92,0 122,0 57 83 83 93 124 8 M8 0,297
TR100-60 73,47 52,90 115,0 146,0 60 88 82 100 133 8 M8 0,308

' Energieopname per slag bij permanente belasting.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 3.
Alle specificaties zijn nominale maten. Toleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Structuurdempers

TUBUS TR-H

Compacte bouwvorm bij zachte vertraging

en hoge krachtopname

Radiaal dempend, harde versie

Energieopname 2,7 Nm/Slag tot 427 Nm/Slag

Maximale slag 15 mm tot 56 mm

Harder materiaal voor een hogere energieop-
name: de onderhoudsvrije structuurdempers
uit de TR-H-serie zijn dankzij de inbegrepen
speciale schroef meteen montageklaar en
worden, net als het basismodel TR radiaal
belast. Ze vertragen bij bijna identieke
afmetingen eveneens lang en zacht. De
hardere co-polyester elastomeermix leidt bij
deze modellen tot een duidelijk hogere
energieopname van 2,7 Nm tot 427 Nm.

De TR-H-productfamilie is met afmetingen

van @ 30 mm t/m @ 102 mm plaatsbesparend.
Hij vult de TUBUS serie aan tussen de
progressieve TR- en de bijna lineaire TS-mo-
dellen. Gebruikers hebben daardoor de
beschikking over een individueel, kiesbaar
breed overlappend bereik van de karakteristiek
binnen de ACE TUBUS-familie.

De TUBUS TR-H is eveneens geschikt als
einddemping in lineaire assen, in de werktuig-
bouw en in werktuigmachines, in hydraulische,
pneumatische en handlingmachines en in
andere toepassingen.

Technische gegevens

Energieopname: 2,7 Nm/Slag tot
427 Nm/Slag

Energieabsorptie: 39 % tot 62 %

Dynamische krachtopname: 550 N tot
21.200N

Toegestane temperatuurbereik: -40 °C tot
+90°C

Bouwgrootte: 30 mm tot 102 mm
Inbouwpositie: willekeurig
Materiaalhardheid: Shore 55D

Materiaal: structuurlichaam: co-polyester
elastomeer

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

ASTABILUS COMPANY

Structuurdemper

Omgeving: bestand tegen microben,
zeewater, chemicalién en met zéér goede UV-
en ozonresistentie. Géén wateropname en
géén opzwelling.

Botssnelheid: tot max. 5 m/s

Aandraaimoment max.:
M5: 3 Nm

M6: 6 Nm

M8: 20 Nm

Toepassingsgebieden: meubelindustrie,
sportapparaten, lineaire sleden, pneumatische
cilinders, hanteringsmodules, machines en
installaties, stapelinstallaties, elektromechani-

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Bevestigingsschroef

sche aandrijvingen, transportinstallaties,
dokinstallaties in de scheepsbouw

Opmerking: geschikt voor noodstop- en
duurtoepassingen. Neem bij toepassingen
onder voorspanning en bij verhoogde
temperaturen contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: bevestigingsschroef
extra met Loctite borgen

Op aanvraag: speciale slagen, karakteristie-
ken, veerconstanten, bouwgroottes en
materialen leverbaar

info@ace-int.eu
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Structuurdempers TR-H
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ASTABILUS COMPANY Radiaal dempend, harde versie

TR-H ]
D
u Mlax.
I, ) S
Hoogte B

Karakteristieken
Type TR95-50H Type TR95-50H
Energie-Slag-Grafiek (dynamisch) Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)
(bij botssnelheid boven 0,5 m/s) (bij botssnelheid boven 0,5 m/s)
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Slag (mm) Slag (mm)

Met de karakteristieken kan de volledige energie/complete reactiekracht en de geabsorbeerde energie bepaald worden. Voorbeeld: Op te nemen
energie 50 Nm = gebruikte slaglengte 25 mm zie voorbeeld Energie-Slag-Grafiek. Met deze bepaalde slag vindt men uit de Kracht-Slag-Grafiek de
respectievelijke aandelen van geabsorbeerde kracht en retourkracht.

Dynamische (v > 0,5 m/s) alsook statische (v < 0,5 m/s) karakteristieken voor alle modellen op aanvraag verkrijgbaar.

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte Bestelvoorbeeld TR95-50H
demper door ACE te laten bepalen of controleren. TUBUS radiaal A T
Buiten-@ 95 mm
Slag 50 mm

Harde versie

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs Noodstop

1-9st.  vanaf 100 st. "W, W, Slag max. A B C D L, M Gewicht
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag mm mm mm mm mm mm kg
TR30-15H 10,51 7,57 2,7 57 15 23 13 30 38 5 M5 0,009
TR39-19H 11,55 8,32 6,0 18,0 19 30 19 39 50 5 M5 0,013
TR45-23H 17,82 12,83 8,7 24,0 23 36 20 45 58 5 M5 0,019
TR52-32H 18,82 13,55 1,7 20,0 32 42 34 52 68 5 M5 0,030
TR64-41H 22,37 16,11 25,0 46,0 4 53 43 64 87 5 M5 0,054
TR68-37H 27,32 19,67 66,5 98,0 37 56 46 68 88 5 M5 0,095
TR79-42H 36,32 26,15 81,5 106,0 42 64 46 79 102 6 M6 0,107
TR86-45H 44,96 32,37 124,0 206,0 45 69 51 86 109 6 M6 0,152
TR87-46H 59,37 42,75 158,0 261,0 46 68 67 86 m 8 M8 0,188
TR95-50H 81,28 58,52 228,0 342,0 50 7 82 95 124 8 M8 0,281
TR102-56H 95,50 68,76 290,0 427,0 56 84 81 102 133 8 M8 0,334

' Energieopname per slag bij permanente belasting.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 3.
Alle specificaties zijn nominale maten. Toleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld - T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Structuurdempers

TUBUS TR-L

Krachtpatser in lange bouwvorm

Radiaal dempend, lange versie

Energieopname 7,2 Nm/Slag tot 10.780 Nm/Slag

Maximale slag 17 mm tot 108 mm

Speciaal voor toepassingen met lage
eindkrachten: ook de radiale buisdempers
TR-L uit de ACE TUBUS-serie zijn onderhouds-
vrije, montageklare dempingselementen van
co-polyester elastomeer.

De radiale belasting biedt constructeurs een
zeer lange en zachte remming met een
progressieve energieabsorptie aan het einde
van de slag. Zo werd de TR-L-serie speciaal
ontwikkeld voor een maximale slag bij minimale
bouwhoogte in het bereik van 7,2 Nm tot
10.780 Nm. De bijbehorende reactiekrachten
zijn afhankelijk van de bouwlengte van de
geselecteerde buisdempers, waarbij deze
leverbaar zijn in de afmetingen @ 29 mm t/m
@ 188 mm.

De TUBUS TR-L wordt gebruikt in toepassin-
gen waar langs een rechte lijn een stoot- of
botsingsbescherming nodig is, zoals aan de
sjovels bij mijnbouwmachines, laad- en
hefinrichtingen, dokinstallaties in de scheeps-
bouw evenals bagage- en transportbanden.

Technische gegevens

Energieopname: 7,2 Nm/Slag tot
10.780 Nm/Slag

Energieabsorptie: 26 % tot 41 %

Dynamische krachtopname: 1.312 N tot
217.700 N

Toegestane temperatuurbereik: -40 °C tot
+90°C

Bouwgrootte: 29 mm tot 188 mm
Inbouwpositie: willekeurig
Materiaalhardheid: Shore 40D

Materiaal: structuurlichaam: co-polyester
elastomeer

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Omgeving: bestand tegen microben,

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Structuurdemper

Bevestigingsschroef

Opmerking: geschikt voor noodstop- en

zeewater, chemicalién en met zéér goede UV- duurtoepassingen. Neem bij toepassingen
en ozonresistentie. Géén wateropname en onder voorspanning en bij verhoogde
géén opzwelling. temperaturen contact op met ACE.

Botssnelheid: tot max. 5 m/s
Aandraaimoment max.:

Veiligheidsinstructie: bevestigingsschroef
extra met Loctite borgen

M5: 3 Nm Op aanvraag: speciale slagen, karakteristie-
M8: 20 Nm ken, veerconstanten, bouwgroottes en
M16: 40 Nm (DIN912) materialen leverbaar

M16: 120 Nm (passchroef)

Toepassingsgebieden: offshore-industrie,
agrarische machines, stootplaten, transportin-
stallaties, stapelinstallaties, scheepsbouw,
sjovels of knikgewrichten van bouwmachines,
transportstraten, laad- en hijsvoorzieningen

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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Structuurdempers TR-L

ASTABILUS COMPANY

TR-L

Radiaal dempend, lange versie

(middenboring alléén bij TR-L-5/6/7)

il

Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte
demper door ACE te laten bepalen of controleren.

Capaciteit en afmetingen

* Prijs

1-3 st. W,
TYPES € Nm/Slag
TR29-17L 24,19 72
TR43-25L 32,73 14,0
TR63-43L 40,22 21,9
TR66-40L-1 7,12 102,0
TR66-40L-2 95,52 204,0
TR66-40L-3 116,66 306,0
TR66-40L-4 141,09 408,0
TR66-40L-5 165,10 510,0
TR76-45L-1 78,30 145,0
TR76-45L-2 105,05 290,0
TR76-45L-3 128,31 435,0
TR76-45L-4 155,17 580,0
TR76-45L-5 181,67 725,0
TR83-48L-1 86,14 180,0
TR83-48L-2 115,62 360,0
TR83-48L-3 141,09 540,0
TR83-48L-4 170,69 720,0
TR83-48L-5 199,80 900,0
TR99-60L-1 103,37 270,0
TR99-60L-2 138,72 540,0
TR99-60L-3 169,26 810,0
TR99-60L-4 210,23 1.080,0
TR99-60L-5 239,73 1.350,0
TR99-60L-6 273,94 1.620,0
TR99-60L-7 308,12 1.890,0
TR143-86L-1 123,98 600,0
TR143-86L-2 165,75 1.200,0
TR143-86L-3 203,05 1.800,0
TR143-86L-4 245,88 2.400,0
TR143-86L-5 288,32 3.000,0
TR143-86L-6 328,74 3.600,0
TR143-86L-7 369,73 4.200,0
TR188-108L-1 148,77 1.100,0
TR188-108L-2 199,80 2.200,0
TR188-108L-3 243,66 3.300,0
TR188-108L-4 295,08 4.400,0
TR188-108L-5 345,19 5.500,0
TR188-108L-6 394,51 6.600,0
TR188-108L-7 443,70 7.700,0

' Energieopname per slag bij permanente belasting.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 4.

Bestelvoorbeeld TR66-40L-2
TUBUS radiaal 4 T
Buiten-@ 66 mm

Slag 40 mm

Lange versie

Lengte 2 = 305 mm

Noodstop
W, Slag max. A B C D E Ly
Nm/Slag mm mm mm mm mm mm mm
10,9 17 25 80 29 38 40 5
32,7 25 37 80 43 58 40 5
32,0 43 55 80 63 87 40 5
143,0 40 59 152 66 87 102 8
286,0 40 59 305 66 87 254 8
428,0 40 59 457 66 87 406 8
571,0 40 59 610 66 87 559 8
714,0 40 59 762 66 87 m 8
203,0 45 68 152 76 100 102 8
406,0 45 68 305 76 100 254 8
609,0 45 68 457 76 100 406 8
812,0 45 68 610 76 100 559 8
1.015,0 45 68 762 76 100 m 8
252,0 48 73 152 83 106 102 8
504,0 48 73 305 83 106 254 8
756,0 48 73 457 83 106 406 8
1.008,0 48 73 610 83 106 559 8
1.260,0 48 73 762 83 106 m 8
378,0 60 88 152 99 130 102 8
756,0 60 88 305 99 130 254 8
1.134,0 60 88 457 99 130 406 8
1.512,0 60 88 610 99 130 559 8
1.890,0 60 88 762 99 130 m 8
2.268,0 60 88 914 99 130 864 8
2.646,0 60 88 1.067 99 130 1.016 8
840,0 86 127 152 143 191 76 22
1.680,0 86 127 305 143 191 203 22
2.520,0 86 127 457 143 191 355 22
3.360,0 86 127 610 143 191 508 22
4.200,0 86 127 762 143 191 660 22
5.040,0 86 127 914 143 191 812 22
5.880,0 86 127 1.067 143 191 965 22
1.540,0 108 165 152 188 245 76 26
3.080,0 108 165 305 188 245 203 26
4.620,0 108 165 457 188 245 355 26
6.160,0 108 165 610 188 245 508 26
7.700,0 108 165 762 188 245 660 26
9.240,0 108 165 914 188 245 812 26
10.780,0 108 165 1.067 188 245 965 26

Alle specificaties zijn nominale maten. Toleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 info@ace-int.eu

M Gewicht
kg

M5 0,044
M5 0,072
M5 0,106
M8 0,284
M8 0,580
M8 0,830
M8 1,130
M8 1,330
M8 0,380
M8 0,696
M8 1,130
M8 1,430
M8 1,780
M8 0,480
M8 0,930
M8 1,380
M8 1,810
M8 2,260
M8 0,790
M8 1,290
M8 1,940
M8 2,660
M8 3,100
M8 3,700
M8 4,300
M16 1,440
M16 2,900
M16 3,880
M16 5,420
M16 6,590
M16 7,890
M16 9,190
M16 2,340
M16 4,640
M16 6,890
M16 9,190
M16 11,390
M16 13,640
M16 15,940

- www.ace-ace.com
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Structuurdempers

TUBUS TR-HD

Compacte krachtpatser van massief materiaal

Radiaal dempend, heavy duty versie
Energieopname 405 Nm/Slag tot 11.840 Nm/Slag

Maximale slag 12 mm tot 44 mm

Stoot- en botsingsbescherming: de structuur-
dempers TR-HD worden, net als het basismo-
del TR radiaal belast, maar bieden dankzij hun
massieve constructie een hogere kracht- en
energieopname bij een geringe dempingsweg.
Dankzij twee verschillende hardheden van het
co-polyester elastomeer zijn er verschillende
dempingskarakteristieken mogelijk. De iets
ovale (biconcave) bouwvorm zorgt ook voor
een zachtere krachtaanloop.

Deze productfamilie neemt bij een geringe
bouwhoogte veel energie op: slagen van

12 mm tot 44 mm dekken traploos een bereik
van 405 Nm t/m 11.840 Nm af. Met twee bij
de leveringsomvang inbegrepen schroeven

is de demper zowel horizontaal als verticaal
eenvoudig en snel te bevestigen. Indien
gewenst wordt de afstand tussen de boor-
gaten aangepast.

Deze demper wordt o0.a. gebruikt in de
agrarische techniek, bij sjovels of knikschar-
nieren van bouwmachines, bij laad- en
hefinrichtingen e.d.

Technische gegevens

Energieopname: 405 Nm/Slag tot
11.840 Nm/Slag

Energieabsorptie: 43 % tot 72 %

Dynamische krachtopname: 78.800 N tot
812.900 N

Toegestane temperatuurbereik: -40 °C tot
+90°C

Bouwgrootte: 42 mm tot 117 mm
Inbouwpositie: willekeurig
Materiaalhardheid: Shore 40D, Shore 55D

Materiaal: structuurlichaam: co-polyester
elastomeer

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Omgeving: bestand tegen microben,
zeewater, chemicalién en met zéér goede UV-
en ozonresistentie. Géén wateropname en
géen opzwelling.

Botssnelheid: tot max. 5 m/s

Aandraaimoment max.:
M10: 7 Nm
M12: 12 Nm

Toepassingsgebieden: offshore-industrie,
agrarische machines, stootplaten, transportin-
stallaties, stapelinstallaties, scheepsbouw,
sjovels of knikgewrichten van bouwmachines,
transportstraten, laad- en hijsvoorzieningen

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ASTABILUS COMPANY

Bevestigingsschroef

Structuurdemper

Opmerking: geschikt voor noodstop- en
duurtoepassingen. Neem bij toepassingen
onder voorspanning en bij verhoogde
temperaturen contact op met ACE.

Veiligheidsinstructie: bevestigingsschroef
extra met Loctite borgen

Op aanvraag: speciale slagen, karakteristie-
ken, veerconstanten, bouwgroottes en
materialen leverbaar

info@ace-int.eu

ACE |

- www.ace-ace.com
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Structuurdempers TR-HD
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ASTABILUS COMPANY Radiaal dempend, heavy duty versie
TR-HD -
-3,1'mm

Karakteristieken
TUBUS TR-HD
Kracht-Slag-Grafieken (statisch)

550

500

450 TR105;28HD

400
= /l
g 30 TR52-14HD 7]
= 300 }
S 250 /
S L/

/] TR47-17HD _~ / TR97-35HD

150

100 / P pd

i —

0 T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40
Slag (mm)
Het is raadzaam de berekening en keuze van de geschikte Bestelvoorbeeld TR63-24HD
demper door ACE te laten bepalen of controleren. TUBUS radiaal A T
Buiten-@ 63 mm
Slag 24 mm

Heavy duty versie

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs Noodstop F max.

1-9 st. vanaf 100 st. "W, w, statisch Slag max. A B C D E L, M Gewicht
TYPES € € Nm/Slag Nm/Slag N mm mm mm mm mm mm mm kg
TR42-14HD 32,19 23,18 405 567 63.900 14 34 148 42 59 102 20 M10 0,170
TR47-12HD 32,19 23,18 857 1.200 149.600 12 31 150 47 58 102 19 M10 0,170
TR47-17HD 32,42 23,34 850 1.190 122.100 17 32 150 47 70 102 24 M10 0,180
TR52-14HD 32,78 23,60 1.634 2.288 304.500 14 29 153 52 69 102 22 M10 0,180
TR57-21HD 40,81 29,38 1.194 1.672 104.800 21 48 149 57 79 102 18 M10 0,340
TR62-15HD 40,10 28,87 1.790 2.506 245.000 15 40 153 62 7 102 16 M10 0,330
TR62-19HD 40,81 29,38 2.940 4.116 389.900 19 4 152 62 94 102 16 M10 0,360
TR63-24HD 41,05 29,56 2.061 2.885 194.400 24 46 153 63 92 102 20 M10 0,330
TR72-26HD 51,60 37,15 1.700 2.380 124.800 26 59 149 72 98 102 23 M12 0,560
TR79-20HD 52,07 37,49 2.794 3.912 289.300 20 54 153 79 98 102 24 M12 0,570
TR79-31HD 51,84 37,32 2.975 4.165 226.600 31 58 155 79 12 102 23 M12 0,560
TR85-33HD 65,61 47,24 2.526 3.536 146.100 33 n 150 85 1 102 23 M12 0,710
TR89-21HD 52,67 37,92 4.438 6.213 477.400 21 48 162 89 12 102 22 M12 0,560
TR90-37HD 65,73 47,33 3.780 5.292 240.700 37 69 155 90 128 102 23 M12 0,750
TR93-24HD 59,14 42,58 3.421 4.789 302.500 24 64 155 93 115 102 23 M12 0,790
TR97-31HD 59,73 43,01 7.738 10.833 575.200 31 63 159 97 129 102 21 M12 0,800
TR97-35HD 76,77 55,27 2.821 3.949 152.800 35 82 151 97 131 102 20 M12 1,060
TR102-44HD 76,88 55,35 4.697 6.576 254.500 44 81 156 102 147 102 22 M12 1,050
TR105-28HD 71,96 51,81 5.641 7.897 427.600 28 72 156 105 126 102 21 M12 1,000
TR117-30HD 72,68 52,33 8.457 11.840 639.100 30 66 166 17 143 102 25 M12 1,010

' Energieopname per slag bij permanente belasting.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 3.
Alle specificaties zijn nominale maten. Toleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Toepassingsvoorbeelden

TUBUS TA
Beveiligde eindstand

ACE structuurdempers beschermen het geintegreerde laadstation
van een innovatieve draaibank. Het interne laadstation van deze
machine voor de fabricage van assen voor de auto- of toeleverings-
industrie is aan de bovenkant uitgerust met TUBUS structuurdem-
pers van ACE. Deze beschermen de installatie, als de aandrijving
door een besturings- of bedieningsfout de eindstand overschrijdt.
De TA98-40 overtuigden de ontwikkelaars ook vanwege hun lange
levensduur. Bij een noodstop absorberen de dempers tot wel 73 %
van de energie.

Zo wordt bij snellere laadtijden de veiligheid gewaarborgd

TUBUS TS
Veilig afremmen van onderhoudsboten

Het onderhoud van windmolens op open zee heeft lange tijd schade
aan de onderhoudsboten tot gevolg gehad. Want de voor het
aanmeren bedoelde starre aanlegconstructie moet vanwege de
impactsnelheid en de golfslag tot wel 20 % van de massa van de
boot opvangen. Pas sinds er bij het aanmeren gebruik wordt
gemaakt van TUBUS-structuurdempers van ACE, kunnen kabelrepa-
raties en onderhoudswerkzaamheden aan de windmolens op een
voor materiaal en mens veilige manier worden uitgevoerd. De
TUBUS van het type TS84-43 is zeewaterbestendig en bestand
tegen omgevingstemperaturen van -40 °C tot +90 °C.

Zeewaterbestendige, robuuste TUBUS-structuurdempers van copolyester
elastomeer zorgen ervoor dat boten en bemanning veilig kunnen aanmeren
Wals Diving and marine service, 1970AC ljmuiden, Nederland

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

TUBUS TS
Aandrijving van ruimteloopband beveiligd

Bij het trainen in gewichtloze toestand worden astronauten
vastgezet in een harnas met elastische koorden, zodat ze niet
loskomen van de vloer. Voor deze toepassing worden drie lineair
werkende structuurdempers van ACE gebruikt. Eén zogenaamde
TUBUS is aangebracht in de persluchtcilinder, de twee andere
elders in het systeem. Alle dempers hebben tot taak de installatie

te beschermen, als de aandrijfriemen van de loopband beschadigd
mochten raken. Zo zou anders bijvoorbeeld de cilinder een bijzonder
hoge snelheid krijgen en aan het einde van de slag zwaar bescha-
digd raken.

F —
——
—
B A A 4444l

TUBUS TR
Zachte demping voor elektrische scooters

TUBUS-structuurdempers maken het rijden op een e-scooter tot een
belevenis. Om het de bestuurder ook bij gaten in het wegdek en
andere oneffenheden mogelijk te maken zich op een prettige manier
voort te bewegen, moet de treeplank van een elektrische scooter
gedempt zijn. In het ideale geval zou de karakteristiek een lichte
krachttoename bij een lange slag moeten vertonen. Het elegante
uiterlijk van de scooter en de klapmechanismen die zijn bedoeld om
ruimte te besparen, maakten de toepassing van andere denkbare
dempingsoplossingen bovendien onmogelijk. Minderwaardige
alternatieven zoals rubber dempers van polyurethaan of eenvoudige
stalen veren kwamen bij voorbaat al niet in aanmerking. De perfecte
oplossing bood hier de TUBUS-structuurdemper TR52-32H met zijn
compacte constructie en progressieve dempingsgedrag.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Toepassingsvoorbeelden

QinetiQ Space nv, 9150 Kruibeke, Belgié

TUBUS-dempers beschermen een fitnessapparaat bij gewichtloosheid

Structuurdempers verbeteren het rijcomfort van een elektrische scooter

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Structuurdempers Special

Voordelige tuning voor uw perswerktuig

ACE biedt de TUBUS-structuurdempers in veel verschillende varianten.
Speciale oplossingen voor persen zijn nu voordelig verkrijgbaar met
neerhouderdempers, dempingsstoppen, optildempers en persdempers
van ACE.

Ze vervangen de PU-veren die voorheen in de automobielindustrie werden
gebruikt. Deze konden niet meer voldoen aan de eisen als gevolg van hogere
openings-snelheden bij moderne perswerktuigen. TUBUS Special bestaat
uit co-polyester-elastomeer en beschermt de bevestigingsschroeven en
steekbouten beter en betrouwbaarder. Ze beschermen aan de ene kant de
zogenaamde neerhouders tijdens de retourslag na het omvormen van plaat-
stukken en anderzijds werken ze als bescherming van de hefunits.

Hoge bedrijfszekerheid
Lange levensduur

Hoge kracht- en energieopname

Efficiént werken dankzij hoger aantal cycli

Extreem hoge slijtvastheid en schuifsterkte
Geluidsreductie

ACE StoBddmpfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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@ Structuurdempers Special

ASTABILUS COMPANY

Productfamilies

TUBUS structuurdempers Special
Veelzijdige oplossingen voor uw werktuigen

Klein, maar effectief: deze veelzijdige, klantspecifick te maken componenten hebben bij het vervormen van platen
in de automobiel- en werktuigindustrie een groot, positief effect op de levensduur en krachtopname.

TUBUS neerhouderdempers

Innovatie als alternatief voor overbelaste PU-veren

de standtijden en de bedrijfsveiligheid bij een verhoogde dempingsslag.

S
} De axiaal werkende elementen zijn geschikt voor verschillende bevestigings-
J schroeven van M10 tot M30 in perswerktuigen. Daar verhogen ze het aantal cycli,
-

TUBUS optildempers
P— Het broertje van de neerhouderdemper
=3 Ze dienen voor de einddemping in ProgDie-persen en zijn op de bevestigings-
“,// schroeven van de geveerde bandgeleidingslijsten of de hefunits in het onderste
: : gedeelte van het gereedschap van de volgmatrijs geplaatst. Ze beschermen en

ACE StoBdampfer GmbH -

versnellen de productie.

TUBUS dempingspluggen

Een heel bijzondere stop bij noodstop

Deze aan de zijkant gemonteerde, radiaal dempende stoppen beschermen bij
het openen van het perswerktuig de bevestigingsschroeven resp. steekpennen.
Ze zijn in vier verschillende bouwgrootten verkrijgbaar en worden gebruikt in
grote werktuigen.

TUBUS persdemper

Als een bijkomend effect (bijna) hoofdzaak wordt

Alle TUBUS Special elementen werken bovendien geluidsreducerend.

Bij de persdempers, die in de excenterpersen van fabrikanten van grote huis-

houdelijke apparaten worden gebruikt, is deze geluiddempende eigenschap
zelfs de belangrijkste opgave. Vastgeschroefd beschermen ze bovendien
effectief de werktuigen.

Meer over de TUBUS structuurdemper Special
vindt u in de speciale catalogus en op onze website
www.ace-ace.com / Downloads

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten

Dempingstechniek op maat

De dempingsmatten uit de SLAB-serie van ACE vormen een oplossing
voor het effectief dempen van stootbelastingen op zowel grote als kleine
oppervlakken. Daarmee vallen ze binnen het brede spectrum van de dem-
pingstechnologieén van ACE, daar waar trillingen of schadelijke stoten in
constructies op grote opperviakken gedempt dienen te worden.

Met de qua grootte vrij te dimensioneren ACE SLAB matten kunnen krachten van
3 N/cm2 tot 30 N/cm? worden geabsorbeerd. Ze kunnen tweedimensioneel op
maat worden gesneden of als vormstuk worden geconstrueerd. De montage gebeurt
door verlijming. Standaard mathoogten zijn 12,5 mm en 25 mm. Dankzij de vele
mogelijke coatings zijn ze geschikt voor talrijke toepassingen. Zeker omdat ze te
gebruiken zijn binnen een temperatuurbereik van -5 °C tot +50 °C.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Individueel op maat gesneden
SLAB-matten projectspecifiek gemaakt

Ongeacht als gewone mat, gesneden of volgens tekening; onze voorraad in combinatie met onze
vrij programmeerbare snijmachine garanderen een maximum aan flexibiliteit bij een uitstekende leversnelheid.

Snel, flexibel en aangepast aan uw omstandigheden.

Snel en voordelig integreerbaar
Enorme interne demping

Indien gewenst matdiktes van maximaal 80 mm

Vrij configureerbaar met CNC-snijmachines

Gepatenteerde receptuur

Milieuvriendelijk H,0-geschuimd

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten

SLAB 030 tot SLAB 300

Energieafvoer in plaatvorm

Confectioneer- en combineerbaar

Energieopname 3,1 Nm/Slag tot 210 Nm/Slag

Slag 6,5 mm tot 12,5 mm

Op maat gesneden dempingsmateriaal in
plaatvorm: SLAB zijn stootdempingsmatten van
visco-elastisch PUR-materiaal. Ze absorberen
stootachtige belastingen uiterst effectief en
zijn ook geschikt voor het isoleren resp. dempen
van trillingen.

De matten uit de productfamilie SL-030 tot
SL-300 zijn snel aangepast aan de betreffende
toepassing. Dit is enerzijds te danken aan de
configuratie met behulp van het berekeningstool
of direct met een van onze ACE ingenieurs.
Anderzijds kan het standaardmateriaal, dankzij
de nieuwe snij-installatie, exact en snel op
wens van de klant op maat gesneden worden.
Om een optimale oplossing te vinden is een
monster vooraf ook mogelijk.

De SLAB stootdempingsmatten zijn een
beproefde stoot- of botsbeveiliging. Ze worden
gebruikt voor bagage- en transportbanden,
transportinstallaties, pneumatische, elektro-
mechanische en hydraulische aandrijvingen en
bij lineaire sleden.

~

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Technische gegevens

Energieopname: 3,1 Nm/Slag tot Toegestane temperatuurbereik: -5 °C tot
210 Nm/Slag 50°C

Standaard dichtheden: Materiaal: structuurlichaam: gemengdcellig
SL-030 = ca. 200 kg/m? PUR-elastomeer (polyurethaan)

Op aanvraag: bijzondere types met andere
afmetingen, diktes, kleuren, vormdelen en
getekende delen, bijv. rondingen. Verschillen-
de slijtlagen.

SL-100 = ca. 440 kg/m?

SL-300 = ca. 680 kg/m?
Standaardkleuren: groen
Afmetingen:

Breedtes: tot 1.500 mm

Lengtes: tot 5.000 mm

Diktes: 12,5 mm en 25 mm

Omgeving: bestendig tegen ozon en
UV-straling. Chemische bestendigheid op
aanvraag.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Toepassingsgebieden: lineaire sleden,
hanteringsmodules, bagage- en transportban-
den, stootplaten, pijpleidingisolatie, onder
fundamenten, transporttechniek, elektronische
installaties en besturingen, medische techniek,
gebouwen

Opmerking: mogelijkheden voor het op maat
snijden van de mat: waterstraal snijden, met
mes snijden, splijten, zagen en boren
Veiligheidsinstructie: brandgedrag: B2,
normaal ontvlambaar, conform DIN 4102

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu
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Stootdempingsmatten SL-030-12
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ASTABILUS COMPANY Confectioneer- en combineerbaar

SL-030-12

Karakteristieken

Type SL-030-12
Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)

slaggebruik 6,5 mm
5,0 25
4,5
L
4,0 20
3,5
— 30 15 =
z MP3 =
E 25 2
© )
X c
2,0 10 "
/ [—
1,5
1,0 5
/ /"
// MP1 l—
0,5 — —
[
e —|
0 0
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Slag (mm)
Belastinggegevens 5
Dynamische belasting, botssnelheid: ca. 1 m/s Opperviakte 10.000 mm
——— Oppervlakte 5.000 mm?
Oppervlakte 2.500 mm?
De gekozen dempingsmat zal door de klant in de toepassing Bestelvoorbeeld SL-030-12-Dxxxx
geverifieerd moeten worden. ACE-SLAB A T
Materiaal
Materiaaldikte 12,5 mm
Klantenspecifieke afmeting/vorm
(D-nr. wordt bij bestelling opgegeven)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs Standaard
1-9 st. ' W, max. ' Slag A B C Oppervlakte dichtheden Retourtijd Gewicht
TYPES € Nm/Slag mm mm mm mm mm? kg/m? s kg
SL-030-12-D-MP1 5,79 3,1 6,5 50,0 50,0 12,5 2.500 200 4 0,006
SL-030-12-D-MP2 8,41 8,0 6,5 70,7 70,7 12,5 5.000 200 4 0,013
SL-030-12-D-MP3 12,35 19,0 6,5 100,0 100,0 12,5 10.000 200 4 0,025

' Als oriéntatiehulp maximale energieopname bij gekozen oppervlakten voor de juiste keuze van materiaal en mattenmaat. De energieopname is afhankelijk van zowel het betreffende
botsoppervlak als ook de slaglengte.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 61.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Confectioneer- en combineerbaar ASTABILUS COMPANY

SL-030-25

Karakteristieken

Type SL-030-25
Kracht-slag-Grafiek (dynamisch)

slaggebruik 12,5 mm
4,5 45
4,0 '/ 40
3,5 35
MP3 -
Z 25 % =
£ e
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1,5 15
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e e
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Slag (mm)
Belastinggegevens 5
Dynamische belasting, botssnelheid: ca. 1 m/s Opperviakte 10.000 mm
——— Oppervlakte 5.000 mm?
Oppervlakte 2.500 mm?
De gekozen dempingsmat zal door de klant in de toepassing Bestelvoorbeeld SL-030-25-Dxxxx
geverifieerd moeten worden. ACE-SLAB A T
Materiaal
Materiaaldikte 25 mm
Klantenspecifieke afmeting/vorm
(D-nr. wordt bij bestelling opgegeven)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs Standaard
1-9 st. ' W, max. ' Slag A B C Oppervlakte dichtheden Retourtijd Gewicht
TYPES € Nm/Slag mm mm mm mm mm? kg/m? s kg
SL-030-25-D-MP1 6,10 6,7 12,5 50,0 50,0 25,0 2.500 200 5 0,013
SL-030-25-D-MP2 9,23 15,0 12,5 70,7 70,7 25,0 5.000 200 5 0,025
SL-030-25-D-MP3 13,48 42,0 12,5 100,0 100,0 25,0 10.000 200 5 0,050

' Als oriéntatiehulp maximale energieopname bij gekozen oppervlakten voor de juiste keuze van materiaal en mattenmaat. De energieopname is afhankelijk van zowel het betreffende
botsoppervlak als ook de slaglengte.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 61.
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Stootdempingsmatten SL-100-12
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ASTABILUS COMPANY Confectioneer- en combineerbaar

SL-100-12

Karakteristieken

Type SL-100-12
Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)

slaggebruik 6,5 mm
18,0 90
16,0 v 80

14,0 /, / 70
12,0 / 60
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4,0 20
— | MP1_| —
| _—] —
2,0 10
———
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Slag (mm)
Belastinggegevens 5
Dynamische belasting, botssnelheid: ca. 1 m/s Opperviakte 10.000 mm
——— Oppervlakte 5.000 mm?
Oppervlakte 2.500 mm?
De gekozen dempingsmat zal door de klant in de toepassing Bestelvoorbeeld SL-100-12-Dxxxx
geverifieerd moeten worden. ACE-SLAB A T
Materiaal
Materiaaldikte 12,5 mm
Klantenspecifieke afmeting/vorm
(D-nr. wordt bij bestelling opgegeven)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs Standaard
1-9 st. ' W, max. ' Slag A B C Oppervlakte dichtheden Retourtijd Gewicht
TYPES € Nm/Slag mm mm mm mm mm? kg/m® s kg
SL-100-12-D-MP1 6,10 15,0 6,5 50,0 50,0 12,5 2.500 440 4 0,014
SL-100-12-D-MP2 9,20 30,0 6,5 70,7 70,7 12,5 5.000 440 4 0,028
SL-100-12-D-MP3 13,82 60,0 6,5 100,0 100,0 12,5 10.000 440 4 0,055

' Als oriéntatiehulp maximale energieopname bij gekozen oppervlakten voor de juiste keuze van materiaal en mattenmaat. De energieopname is afhankelijk van zowel het betreffende
botsoppervlak als ook de slaglengte.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 61.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten SL-100-25

Confectioneer- en combineerbaar ASTABILUS COMPANY

SL-100-25

Karakteristieken

Type SL-100-25
Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)

slaggebruik 12,5 mm
10,0 100
9,0 / 90
8,0 e 80
7,0 70
60 60 =
=3 MP3 =
£ 5,0 50 a:;
g 2
~ 4,0 / / 40 L
T MP2
2,0 — 20
1,0 10
—
0 0
0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Slag (mm)
Belastinggegevens 5
Dynamische belasting, botssnelheid: ca. 1 m/s Opperviakte 10.000 mm
——— Oppervlakte 5.000 mm?
Oppervlakte 2.500 mm?
De gekozen dempingsmat zal door de klant in de toepassing Bestelvoorbeeld SL-100-25-Dxxxx
geverifieerd moeten worden. ACE-SLAB A T
Materiaal
Materiaaldikte 25 mm
Klantenspecifieke afmeting/vorm
(D-nr. wordt bij bestelling opgegeven)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs Standaard
1-9 st. ' W, max. ' Slag A B C Oppervlakte dichtheden Retourtijd Gewicht
TYPES € Nm/Slag mm mm mm mm mm? kg/m? s kg
SL-100-25-D-MP1 6,76 20,0 12,5 50,0 50,0 25,0 2.500 440 5 0,028
SL-100-25-D-MP2 10,54 40,0 12,5 70,7 70,7 25,0 5.000 440 5 0,055
SL-100-25-D-MP3 16,79 63,0 12,5 100,0 100,0 25,0 10.000 440 5 0,110

' Als oriéntatiehulp maximale energieopname bij gekozen oppervlakten voor de juiste keuze van materiaal en mattenmaat. De energieopname is afhankelijk van zowel het betreffende
botsoppervlak als ook de slaglengte.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 61.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten SL-300-12
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ASTABILUS COMPANY Confectioneer- en combineerbaar

SL-300-12

Karakteristieken

Type SL-300-12
Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)

slaggebruik 6,5 mm
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x / / i}
15,0 v 60
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10,0 40
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5,0 20
/
;/
0 0
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Slag (mm)
Belastinggegevens 5
Dynamische belasting, botssnelheid: ca. 1 m/s Opperviakte 10.000 mm
——— Oppervlakte 5.000 mm?
Oppervlakte 2.500 mm?
De gekozen dempingsmat zal door de klant in de toepassing Bestelvoorbeeld SL-300-12-Dxxxx
geverifieerd moeten worden. ACE-SLAB A T
Materiaal
Materiaaldikte 12,5 mm
Klantenspecifieke afmeting/vorm
(D-nr. wordt bij bestelling opgegeven)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs Standaard
1-9 st. ' W, max. ' Slag A B C Oppervlakte dichtheden Retourtijd Gewicht
TYPES € Nm/Slag mm mm mm mm mm? kg/m? s kg
SL-300-12-D-MP1 6,58 38,0 6,5 50,0 50,0 12,5 2.500 680 3 0,021
SL-300-12-D-MP2 10,05 65,0 6,5 70,7 70,7 12,5 5.000 680 3 0,043
SL-300-12-D-MP3 15,64 121,0 6,5 100,0 100,0 12,5 10.000 680 3 0,085

' Als oriéntatiehulp maximale energieopname bij gekozen oppervlakten voor de juiste keuze van materiaal en mattenmaat. De energieopname is afhankelijk van zowel het betreffende
botsoppervlak als ook de slaglengte.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 61.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten SL-300-25

Confectioneer- en combineerbaar ASTABILUS COMPANY

SL-300-25

Karakteristieken

Type SL-300-25
Kracht-Slag-Grafiek (dynamisch)

slaggebruik 12,5 mm
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— / MP3 B
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Slag (mm)
Belastinggegevens 5
Dynamische belasting, botssnelheid: ca. 1 m/s Opperviakte 10.000 mm
——— Oppervlakte 5.000 mm?
Oppervlakte 2.500 mm?
De gekozen dempingsmat zal door de klant in de toepassing Bestelvoorbeeld SL-300-25-Dxxxx
geverifieerd moeten worden. ACE-SLAB A T
Materiaal
Materiaaldikte 25 mm
Klantenspecifieke afmeting/vorm
(D-nr. wordt bij bestelling opgegeven)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs Standaard
1-9 st. ' W, max. ' Slag A B C Oppervlakte dichtheden Retourtijd Gewicht
TYPES € Nm/Slag mm mm mm mm mm? kg/m? s kg
SL-300-25-D-MP1 7,55 59,0 12,5 50,0 50,0 25,0 2.500 680 4 0,043
SL-300-25-D-MP2 12,35 101,0 12,5 70,7 70,7 25,0 5.000 680 4 0,085
SL-300-25-D-MP3 20,06 210,0 12,5 100,0 100,0 25,0 10.000 680 4 0,170

' Als oriéntatiehulp maximale energieopname bij gekozen oppervlakten voor de juiste keuze van materiaal en mattenmaat. De energieopname is afhankelijk van zowel het betreffende
botsoppervlak als ook de slaglengte.
* Aantallenkorting zie blz. 304, kortingsgroep 61.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Verlijmingsadviezen en verwerkingsvoorschriften

Verlijmen van polyurethaan (PUR) elastomeren

Celachtige en compacte onderdelen van polyurethaan (PUR) elastomeren uit de SLAB dempingsmatten-serie kunnen met
inachtneming van de volgende instructies worden verlijmd. Als de verwerkingsinstructies worden aangehouden hechten de
lijmnaden zo goed dat de verbindingen lijken op het elastomeermateriaal zelf.

1. Algemeen

Om erachter te komen of de lijm voldoende hechtkracht levert, moet
voor elke toepassing worden getest welke lijm het meest geschikt is.

Contactlijm

Dunne lijmfilm, gering voegvullend. Na het eerste contact tussen de
lijmvlakken is uitrichten of verschuiven niet meer mogelijk (contactef-
fect).

Losgemaakte lijmverbindingen moeten weer opnieuw verlijmd worden.

Bij het samenvoegen van de oppervlakken moet er rekening mee worden
gehouden dat ontstane vouwen, plooien en bellen niet meer weg te
werken zijn.

hardende lijm
De (zo dun mogelijk aangebrachte) lijmlaag is voegvullend. De
lijmverbinding kan na het samenvoegen nog uitgericht worden.

2. Voorbereiding

De voorbehandeling van de lijmvlakken is doorslaggevend voor de
sterkte van de lijmverbinding. De substraten moeten aan elkaar
aangepast zijn en zich in een schone toestand bevinden.

Zorgvuldige verwijdering van
lijmresten, olie, vet, oplosmiddelen, maar ook van vuil, stof, oxidehuid,
giethuid, beschermlagen, verf, transpiratie en dergelijke.

Mechanische hulp
Strippen, borstelen, krassen, slijpen, zandstralen.

Chemische hulp
Ontvetten (afwassen met vetoplossend middel), beitsen, gronderen
(chemische bestendigheid, zie volgende pagina).

Alle soorten SLAB-dempingsmatten in vlakke vorm kunnen over het
algemeen zonder voorbehandeling op elkaar gelijmd worden. Van
vormstukken, met of zonder buitenlaag, dient altijd het aangebrachte
oplosmiddel worden verwijderd, indien nodig moet ook de buitenlaag
door schuren of slijpen worden verwijderd. Bij het verlijmen met andere
materialen dan kunststoffen, hout, metaal en beton moeten altijd
mechanische en/of chemische hulpmiddelen worden gebruikt.

Bereid de lijm volgens de receptuur voor; houdt u daarbij aan de
aanbevelingen van de lijmfabrikant. Volgens deze gegevens moet de
lijmfilm zorgvuldig worden aangebracht. (Gereedschap: kwast, spatel,
getand plamuurmes, spuitpistool [airless]).

Contactlijm

Niet voegenvullende lijmfilm op beide lijmvlakken aanbrengen. Hoe
dunner, hoe beter. Voor het vullen van porién in materialen met een lage
dichtheid moet de lijm eventueel twee keer worden aangebracht.

Hardende lijm

Hierbij gaat het om 1- en 2-componenten-reactielijm. Gelijkmatig
aanbrengen, eventuele oneffenheden wegwerken middels het aanpas-
sen van de laagdikte.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

3. Lijmverbinding

Bij contactlijmen moet de aangegeven droogtijd worden aangehouden.
Vooral bij systemen die niet met gangbare oplosmiddelen, maar op
waterbasis werken, moet de lijmfilm zo droog zijn dat de lijm bij de
vingertest géén draden meer trekt. Bij uithardende lijmen dienen de
onderdelen meteen na het aanbrengen van de lijm samengevoegd te
worden.

4. Persen

Contactlijm contactdruk tot 0,5 N/mm?
Hardende lijm fixeren

Volg de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant over temperatuur,
hardingstijd en eerstmogelijke belasting zorgvuldig op.

5. Selectie van beproefde lijmverbindingen

Vanwege het grote aantal mogelijk te verlijmen materialen en geschikte
lijmen, verwijzen wij u hierbij naar een wereldwijd leidende fabrikant van
afdichtingsmaterialen en lijmen:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer StraBe 103-107
D-70439 Stuttgart

T+49 (0)711 - 8009-0

F +49 (0)711 - 8009-321
info@de.sika.com
http://www.sika.de

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten SLAB

Technische informatie

Chemische bestendigheid

Controle (conform DIN 53428)

Inwerkduur van het middel: 6 weken bij ruimtetemperatuur, voor geconcentreerde zuren en logen en voor oplosmiddelen

geldt echter: 7 dagen bij ruimtetemperatuur

Beoordelingscriteria

Verandering van de scheurvastheid en rek (droge monsters), volumewijziging

Beoordelingsschaal
1 extreem bestendig
2 goed bestendig

3 beperkt bestendig
4 niet bestendig

eigenschapsveranderingen <10 %
eigenschapsveranderingen tussen 10 % en 20 %
eigenschapsveranderingen gedeeltelijk meer dan 20 %
eigenschapsveranderingen allemaal boven 20 %

Alle informatie is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaringen. Wijzigingen in de zin van een productverbetering blijven voorbehouden.

Chemische bestendigheid

Water/waterige oplossingen

Water
IJzer-(I1)-chloride 10 %
Natriumcarbonaat 10 %
Natriumchloraat 10 %
Natriumchloride 10 %
Natriumnitraat 10 %
Tenside (div.)
Waterstofperoxide 3 %
Betonmelk

Olie en vetten
ASTM olie nr. 1
ASTM olie nr. 3
Boorolie
Hydraulische olie
Motorolie
Ontkistingsolie
Flensvet
Wisselvet

Zuren en basen
Mierenzuur 5 %
Azijnzuur 5 %
Fosforzuur 5 %
Salpeterzuur 5 %
Zoutzuur 5 %
Zwavelzuur 5 %
Ammoniakoplossing 5 %
Kaliloog 5 %

Natronloog 5 %

ACE StoBdampfer GmbH

Postbus 1510

SL-030 tot SL-300

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2

Oplosmiddel

Aceton

Diesel/stookolie

Benzine
Glycerine
Glycolen

Wasbenzine/hexaan

Methanol

Aromatische koolwaterstoffen

Andere invioeden

Hydrolyse *
Ozon

UV-straling en weersinvioeden

Biologische bestendigheid

Afhankelijk van samenstelling/toevoegingen

1

1
1-2
1-2

Y N S )

D-40740 Langenfeld

* 28 dagen, 70 °C, 95 % relatieve luchtvochtigheid

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

info@ace-int.eu

ASTABILUS COMPANY

SL-030 tot SL-300

www.ace-ace.com
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Stootdempingsmatten SLAB

ASTABILUS COMPANY

Proefmatten en proefsets

Proefmatten

Bestelnr.
SL-030-12-D-MP4
SL-030-25-D-MP4
SL-100-12-D-MP4
SL-100-25-D-MP4
SL-300-12-D-MP4
SL-300-25-D-MP4

SL-030-12-D-MP5
SL-030-25-D-MP5
SL-100-12-D-MP5
SL-100-25-D-MP5
SL-300-12-D-MP5
SL-300-25-D-MP5

Proefsets

*Prijs in € / stuk
19,91
28,15
22,87
36,38
27,32
46,40

256,38
384,29
339,09
519,72
481,15
703,87

Afmetingen en uitvoering

220 x 150 x 12,5 mm
220 x 150 x 25 mm
220 x 150 x 12,5 mm
220 x 150 x 25 mm
220 x 150 x 12,5 mm
220 x 150 x 25 mm

1500 x 800 x 12 mm
1500 x 800 x 25 mm
1500 x 800 x 12 mm
1500 x 800 x 25 mm
1500 x 800 x 12 mm
1500 x 800 x 25 mm

Op aanvraag zijn speciaal samengestelde proefsets (3 dichtheden) in de afmetingen 50 x 50 mm,
70,7 x 70,7 mm en 100 x 100 mm in de materiaaldiktes 12,5 en 25 mm leverbaar!

* Aantallenkorting stootdempingsmatten, zie pagina 304, kortingsgroep 61.

Set ‘Afmetingen’

bestaand uit een materiaaltype in één dikte en drie afmetingen = 3 proefmatten

Bestelnr.
SL-SET-1.1
SL-SET-1.2
SL-SET-1.3
SL-SET-1.4
SL-SET-1.5
SL-SET-1.6

Set ‘Types’

Inhoud

Afmetingen

SL-030-12-MP1 tot MP3
SL-030-25-MP1 tot MP3
SL-100-12-MP1 tot MP3
SL-100-25-MP1 tot MP3
SL-300-12-MP1 tot MP3
SL-300-25-MP1 tot MP3

50 x 50 mm /70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
50 x 50 mm /70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
50 x 50 mm /70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
50 x 50 mm /70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
50 x 50 mm /70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
50 x 50 mm /70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm

bestaand uit drie materiaaltypes in één dikte en één afmeting = 3 proefmatten

Bestelnr.
SL-SET-2.1
SL-SET-2.2
SL-SET-2.3
SL-SET-2.4
SL-SET-2.5
SL-SET-2.6

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 -

Inhoud

SL-030-12-D-MP1, SL-100-12-D-MP1, SL-300-12-D-MP1
SL-030-25-D-MP1, SL-100-25-D-MP1, SL-300-25-D-MP1
SL-030-12-D-MP2, SL-100-12-D-MP2, SL-300-12-D-MP2
SL-030-25-D-MP2, SL-100-25-D-MP2, SL-300-25-D-MP2
SL-030-12-D-MP3, SL-100-12-D-MP3, SL-300-12-D-MP3
SL-030-25-D-MP3, SL-100-25-D-MP3, SL-300-25-D-MP3

Afmetingen
50 x 50 mm

50 x 50 mm
70,7 x 70,7 mm
70,7 x 70,7 mm
100 x 100 mm
100 x 100 mm

F +49 (0)2173 - 9226-29

Proefmatten

www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Toepassingsvoorbeelden

SL-030, TA
Dempingscombinatie SLAB en TUBUS

SLAB-TUBUS-combinatie zorgt voor een snelle bagageafhandeling.
Luchthavens streven ernaar de wachttijden voor passagiers zo

kort mogelijk te houden. Met een speciaal voor het betreffende
bagagetransportsysteem ontwikkelde oplossing konden de
gewenste doelen worden bereikt, zodat het bestaande dempings-
systeem vervangen kon worden. De tot 120 kg zware transportwa-
gens kunnen nu met de gewenste bandsnelheden worden verplaatst.
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een SLAB-combinatie van het
materiaal SL-030-12(25)-Dxxxx met twee TUBUS-structuurdempers
van het type TA40-16.

Snel bagagetransport voor passagiers op luchthavens

SL-030 1
Minder lawaai [
ACE-SLAB dempingsmatten beschermen mens en machine. Aan i
het begin van de constructiefase van een modern bewerkingscen-

trum sloeg een meelopende, 25 kg zware kabelrups in de eindstand |
nog met kracht tegen de behuizing. Zo veroorzaakte deze niet alleen

een oorverdovend lawaai, maar zorgde hij ook voor mechanische

belasting van de energieketting. Nog voordat de freesmachine

klaar was, werd met de ACE-SLAB dempingsmatten van het type
SL-030-25-Dxxxx een betrouwbare oplossing gevonden waarmee L
de operationele parameters in acht werden genomen. 1

: R

Stille energieketting

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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SL-030
Schokabsorptie in ringvorm

ACE-SLAB dempingsmatten maken bandentransport veiliger.
Ontwikkeld voor het opvangen van stootbelasting zijn de in dit
bandentestsysteem toegepaste ACE-SLAB dempingsmatten
SL-030-12-Dxxxx bij uitstek geschikt om de glijstukken van de
machine tijdens de kwaliteitscontrole te beschermen. Ook het feit
dat ze precies kunnen worden afgestemd op de ringvorm van de
centreerarmen en gemakkelijk kunnen worden geintegreerd in de
installatie, ondersteunt het besluit om deze innovatieve dempings-
elementen te gebruiken.

SL-030
Aanslagbescherming met een groot opperviak

ACE-SLAB dempingsmatten bieden aanslagbescherming voor
houten latten. Om houten latten van verschillend gewicht met een
impactsnelheid van ca. 2 m/s te beschermen, werd in dit geval het
SLAB materiaal SL-030-12-Dxxxx over het gehele oppervlak tussen
twee stalen platen geschroefd. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige
demping over het gehele aanslaggebied, waardoor de aanslagvlak-
ken van de latten worden beschermd tegen te zware belasting. Een
geringere terugkaatsing en minder lawaai zijn andere positieve
neveneffecten van deze constructie.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 -
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Toepassingsvoorbeelden

Machinebescherming precies op maat
SDS Systemtechnik GmbH, 75365 Calw, Duitsland

Aanslagbescherming voor houten latten

9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

Ideale ondersteuning
van spierkracht

Precies passend voor
uw toepassingen

De verschillende producten van ACE in dit segment geven elke
soort beweging een nieuwe dimensie. Wie massa’s wil optillen
of neerlaten, een object tot op de millimeter nauwkeurig wil
verplaatsen, roterende of lineaire bewegingen zorgvuldig wil
afremmen, vindt hier de passende producten.

Ook op dit gebied overtuigt ACE met industriéle kwaliteit. Bovendien
voldoen de innovatieve oplossingen ook aan de hoogste eisen aan
ergonomie en individualiteit tegemoet, 0.a. door klantspecifiek vulbare
gasveren.

D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Snelheidsregeling

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gasdrukveren

Slim optillen en neerlaten

Wie massa’s zonder veel moeite en kracht gecontroleerd wil optillen of
neerlaten, kiest voor industrie-gasdrukveren van ACE. Deze onderhouds-
vrije, montageklare en uit voorraad leverbare machine-elementen onder-
steunen de bedienkracht op betrouwbare wijze.

De gasdrukveren van ACE zijn verkrijgbaar in buisdiameters van 8 mm tot 70 mm
en krachten van 10 N tot 13.000 N en onderscheiden zich door hun veelzijdigheid
en extreem hoge standtijden. Hun veelzijdigheid danken ze aan het grote aantal
beschikbare bevestigingen en montagetoebehoren voor eenvoudige montage; de
hoge standtijden resulteren uit de hoogwaardige constructie en materialen. De
componenten zijn van staal of roestvrij staal, ondersteunen bij de werkzaamheden
en zijn, vooral in de speciale uitvoeringen, ook optisch zeer aantrekkelijk en
geschikt voor elke branche.

-

.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu -
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Functie van een gasdrukveer

Gasdrukveren worden individueel, naar wens van de klant tot een bepaalde druk (uitschuifkracht
F,) gevuld. De dwarsdoorsnede van de zuigerstang levert, samen met de vuldruk, de uitschuifkracht.

Bij het inschuiven van de zuigerstang stroomt er stikstof door een smooropening in de zuiger
vanaf de zuigerzijde naar de zuigerstangzijde. De stikstofvulling wordt met het zuigerstangvolume
gecomprimeerd. De stijgende druk verhoogt de kracht van de gasveren (progressie). De
krachttoename is afhankelijk van de verhouding van de zuigerstangdiameter en de cilinderbinnen-
diameter en is nagenoeg lineair.

Berekeningsgrondslagen

Karakteristiek gasdrukveren in kracht-slag-diagram

(

—=—Volledige slag mm

Gasdrukveren
Progressie
TYPES ca. %
GS-8 29-33?
GS-10 13-162
GS-12 20-352
GS-15 30-40°
GS-19 24-352
GS-22 30-40°
GS-28 63 - 762
GS-40 38-502
GS-70 25

! Wrijvingskracht F,
ca.inN
10
10

"afhankelijk van de vulkracht

2afhankelijk van de slag

F

1

nominale kracht bij 20 °C

(dient als basis voor bestellingen en berekeningen)

F, = kracht in ingeschoven toestand

Alleen tijdens de inschuifbeweging ontstaat er extra wrijvingskracht
door de aanpersdruk van de afdichtingen:

F, = kracht aan het begin van de inschuifbeweging

F, = kracht aan het einde van de inschuifbeweging

Progressie: lineaire krachttoename bij het inschuiven, gemeten vanuit
de nominale kracht over de gehele slag. De aangegeven ca. waarden
kunnen op aanvraag worden gewijzigd.

Temperatuurinvioed: Als gevolg van fysieke wetten verandert de
kracht van de gasveer per 10 °C met 3,4 %.

Vultoleranties: -20 N tot +40 N of 5 % tot 7 %. Afhankelijk van de
bouwgrootte en uitschuifkracht kunnen de toleranties afwijken.

Industrie-Gasdrukveren

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

GS-8 tot GS-70 Blz. 134
Ventieltechniek

Individuele slaglengten en uitschuifkrachten

kappen, kleppen, machinebehuizingen, transportinstallaties

GS-8-V4A tot GS-40-VA Blz. 144
Ventieltechniek, RVS

Met levensmiddelenolie, FDA-gecertificeerd

kappen, kleppen, machinebehuizingen, transportinstallaties

GST-40 Tandem Blz. 154

Ventieltechniek

Meer kracht bij zware kleppen
kappen, kleppen, machinebehuizingen, transportinstallaties

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren

GS-8 tot GS-70

Individuele slaglengten

en uitschuifkrachten

Ventieltechniek
Uitschuifkracht 10 N tot 13.000 N
Slag 20 mm tot 1.000 mm

Universeel en op maat gemaakt: de ACE
industriegasveren uit de familie NEWTONLINE
ziin met 10 N t/m 13.000 N bij buisdiameters
van 8 mm tot 70 mm een perfecte ondersteu-
ning van de spierkracht. De NEWTONLINE
gasveren vormen met hun hoogwaardige
features de industriestandaard. De montage-
klare, onderhoudsvrije, gesloten systemen
hebben een lange levensduur en zijn gevuld
met een stikstofgas dat onder druk staat.

Ze worden individueel, op wens van de klant,
met vuldruk geleverd, waarbij de drukkracht
alleen via het ventiel achteraf kan worden
aangepast. Met de gratis ACE berekeningsser-
vice worden de gasveren met montagepunten
individueel geconfigureerd. Daarbij maakt

een groot aantal bevestigingen de montage
makkelijker en de gasveren universeel inzetbaar.

ACE industrie-gasdrukveren worden bij
voorkeur in industri€le toepassingen, in de
machinebouw, de medische techniek en de
elektronica-, automobiel- en meubelindustrie
gebruikt.

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 10 N tot 13.000 N
Zuigerstangdiameter: @ 3 mm tot @ 30 mm
Progressie: ca. 13 % tot 76 %

(afhankelijk van bouwgrootte en slag)
Levensduur: ca. 10.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuiger-
stang: RVS of staal met slijtvaste opperviakte-
coating; bevestigingen: verzinkt staal
Vulmedium: stikstof en olie

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar

beneden wijzend gemonteerd wordt, werkt de
einddemping.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Einddemping: ca. 5 mm tot 70 mm (afhanke-
lijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het
einde van de slag voorzien
Toepassingsgebieden: kappen, kleppen,
machinebehuizingen, transportinstallaties,
schakelkasten, meubelindustrie, heftoepassin-
gen, montageplaatsen, voertuigtechniek,
klepelementen

Opmerking: bij langere stilstandtijden
verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Ventiel

Stikstofvulling

Behuizing

Smooropening voor gedefinieerde
snelheid

Olie voor einddemping

Vetkamer voor lage losbreekkracht

Afdichtingsset

Geleiding

Zuigerstang

Draadeinde voor bevestigingen

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen
niet onder voorspanning worden gemonteerd.

Op aanvraag: speciale olie en andere
speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar. Verschillende einddempingen
en botssnelheden.

- 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Bevestiging
A3.5
Afronding ——
R4

Industrie-Gasdrukveren GS-8

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 133 N)

a8 4 breed

8 1—@3

12
MS,SX'O,?H
.

‘ Slag

Basisuitvoering

L+/- 2 mm uitgeschoven

Bevestiging

Schroefoog A3.5
tot max. 370 N

B3.5 Capaciteit en afmetingen
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
C3- 5 TYPES € € mm mm N
GS-8-20 44,90 13,47 20 72 100
GS-8-30 44,90 13,47 30 92 100
GS-8-40 44,90 13,47 40 12 100
GS-8-50 44,90 13,47 50 132 100
GS-8-60 46,59 13,98 60 152 100
GS-8-80 48,28 14,48 80 192 100
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig
D3.5
jT,.J" Bestelvoorbeeld GS-8-30-AC-30
o8 4 H Type (gasdrukveer) } T
Buis & (8 mm)
8 Slag (30 mm)
5 16—~ Bevestiging zuigerstang A3.5
E3.5 <ol on Sevlon boen 605
5,
‘ rukkracht F,
7 L
7,3‘@ 5
7 12—=—| Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf
G3.5 o1 blz. 200.
Beschermhuls Tr
W3.5-8 o1
1-3 st. € 15,40 !
vanaf 100 st. € 4,62 [ L=Slag + 10 |

b

OA3.5

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Technische gegevens

12
H Draadeind B3.5
— 5

Haaks kogelgewricht

: C3.5
tot max. 370 N
1-3 st. €9,54
vanaf 100 st.

€2,86

I

- 1§ ——

—

Gaffel D3.5
tot max. 370 N
1-3st. €12,14
vanaf 100 st.
€3,64

1|

o

L

Kogelstangkop E3.5
tot max. 370 N

(F 1 13st€4037
-Hmal vanaf 100 st. € 12,11
Kogelgewricht G3.5
tot max. 370 N
1-3 st. € 8,36
=T vanaf 100 st. € 2,51
=
5|
=
Ontlucht-tool
DE-GAS-3.5
Zie blz. 175.

Nettoprijs € 28,44

Uitschuifkracht: 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 133 N)

Progressie: ca. 29 % tot 33 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: RVS (1.4301/1.4305,
AISI 304/303); bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 5 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag

voorzien

Opmerking: Bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning

worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-10

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 116 N)

Bevestiging

A3.5

Afronding—{ 8
R4 |

a8 4 breed

Lo

Slag

Basisuitvoering

=12
B3.5 M&SxH
Mo
C3.5
D3.5

E3.5 = 018
L ‘5,3 r

Capaciteit en afmetingen

L+/- 2 mm uitgeschoven

ACE |

ASTABILUS COMPANY
Bevestiging

Schroefoog A3.5
tot max. 370 N

Draadeind B3.5

* Prijs * Prijs Uitschuifkracht
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. .
TYPES € € nm - N Haaks kogelgewricht
G5-10-20 44,90 13,47 20 72 100 > C3.5
GS-10-30 44,90 13,47 30 92 100 tot max. 370 N
GS-10-40 44,90 13,47 40 12 100 1-3 st.€ 9,54
GS-10-50 44,90 13,47 50 132 100 gy vanaf 100 st.
GS-10-60 46,59 13,98 60 152 100 g €286
GS-10-80 48,28 14,48 80 192 100 = '
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig
Gaffel D3.5
Bestelvoorbeeld GS-10-80-AC-60 tot max. 370 N
—f =% 1-3st.€£12,14
Type (gasdrukveer) } T vanaf 100 st
Buis & (10 mm) €364
Slag (80 mm) ’

Bevestiging zuigerstang A3.5

Bevestiging bodem C3.5

L

Kogelstangkop E3.5

Drukkracht F; 60 N

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

G3.5 o1
Beschermhuls Tr
W3.5-10 213

1-3 st. € 15,40 Ll

vanaf 100 st. € 4,62

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

| =Sag+ 10—

D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

tot max. 370 N

(F 1 13steq007
!12‘4] vanaf 100 st. € 12,11
Montagetoebehoren vanaf
blz. 200. Kogelgewricht G3.5
tot max. 370 N
1-3 st. € 8,36
vanaf 100 st. € 2,51
—— 18 ——
5|
=
Ontlucht-tool
DE-GAS-3.5
Zie blz. 175.

Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 116 N)
Progressie: ca. 13 % tot 16 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: RVS (1.4301/1.4305,
AISI 304/303); bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 5 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: Bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment.
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-12

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 15 N tot 180 N (stang compleet ingeschoven tot 243 N)

LWI

4 breed

Bevestiging
@41
A3.5
Afronding —— 8
R4 ;

Slag

Basisuitvoering

B3.5
C3.5
N

D3.5

E3.5 S o138
L 47‘5,3 r
7 HAE L

Capaciteit en afmetingen

* Prijs

1-3 st.
TYPES €
GS-12-20 41,76
GS-12-30 41,76
GS-12-40 41,76
GS-12-50 41,76
GS-12-60 42,42
GS-12-80 43,85
GS-12-100 44,38
GS-12-120 45,15
GS-12-150 46,59

* Bevestigingen -A of -B tweezijdig

Bestelvoorbeeld

Type (gasdrukveer)
Buis @ (12 mm)
Slag (100 mm)
Bevestiging zuigerstang A3.5

* Prijs
vanaf 100 st.
€
12,53
12,53
12,53
12,53
12,73
13,16
13,31
13,55
13,98

L +/- 2 mm uitgeschoven

Bevestiging

Schroefoog A3.5
tot max. 370 N

Uitschuifkracht
Slag L uitgeschoven max.
mm mm N
20 72 180
30 92 180
40 112 180
50 132 180
60 152 180
80 192 150
100 232 150
120 272 120
150 332 100

GS-12-100-AA-30

TT‘

Bevestiging bodem A3.5

Drukkracht F; 30 N

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

G3.5 o1,
Beschermhuls !
W3.5-12 @156
1-3st. 15,40 Ll

vanaf 100 st. 4,62

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

;L=Slag+104‘4

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

12
H Draadeind B3.5
— 5

Haaks kogelgewricht

: C3.5
Y tot max. 370 N
dd{ 1-3 st. €9,54

vanaf 100 st.
€2,86

Gaffel D3.5
tot max. 370 N
1-3st. €12,14
vanaf 100 st.
€3,64

=)

L

Kogelstangkop E3.5

tot max. 370 N
4 n

1-3 st. € 40,37
12#] vanaf 100 st. € 12,11

!

Kogelgewricht G3.5
tot max. 370 N
1-3 st. € 8,36

vanaf 100 st. € 2,51
—

f—

¥ *Lt

=

Ontlucht-tool
DE-GAS-3.5

Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Uitschuifkracht: 15 N tot 180 N (stang compleet ingeschoven tot 243 N)

Progressie: ca. 20 % tot 35 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: RVS (1.4301/1.4305,
AISI 304/303); bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 10 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag

voorzien

Opmerking: Bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning

worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-15

138

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 40 N tot 400 N (stang compleet ingeschoven tot 560 N)

Bevestiging

AS

6 breed

oo

Slag

Basisuitvoering

ACE |

ASTABILUS COMPANY
Bevestiging

Schroefoog A5
tot max. 800 N

TYPES
GS-15-20
GS-15-40
GS-15-50
GS-15-60
GS-15-80
GS-15-100
GS-15-120
GS-15-150
GS-15-200

Buis @ (15,6 mm)
Slag (150 mm)

Type (gasdrukveer)

* Prijs

1-3 st.

€
45,27
46,71
46,71
46,99
47,75
49,72
50,11
50,50
74,52

* Bevestigingen -A of -B tweezijdig

Bestelvoorbeeld

Capaciteit en afmetingen

@156 10
L +/- 2 mm uitg 16
H Draadeind BS
* Prijs Uitschuifkracht
vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. — 5
€ mm mm N Haaks kogelgewricht CD
13,58 20 67 400 b tot max. 500 N
14,01 40 107 400 H _ } 1-3 st. €7,55
14,01 50 127 400 vanaf 100 st.
14,10 60 147 400 Ly €297
14,33 80 187 400 — 20—
14,92 100 227 400 =
15,03 120 267 400
15,15 150 327 400 Gaffel D5
22,36 200 427 350 tot max. 800 N

‘ 1-3st. €10,18
‘ vanaf 100 st.

GS-15-150-AC-150 €3,05

—~— 2

0 Kogelstangkop ES

tot max. 800 N

TT‘

Beschermhuls
W5-15

1-3 st. € 15,66
vanaf 100 st. € 4,70

ACE StoBdampfer GmbH -

Bevestiging zuigerstang A5
Bevestiging bodem C5
Drukkracht F{ 150 N

1-3 st.

(F B €454

:

vanaf 100 st.
—30 ——j

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

4—<
—

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

| -ShgtN—————

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

€13,62

Axiaal kogelgewricht F5
tot max. 500 N

F' ‘Illill"“lll l' 1-3 st.

€19,98
2 vanaf 100 st. € 5,99
Kogelgewricht G5
tot max. 500 N

1-3 st. €6,65
vanaf 100 st. € 2,00

=

Uitschuifkracht: 40 N tot 400 N (stang compleet ingeschoven tot 560 N)
Progressie: ca. 30 % tot 40 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: staal, UV-lak gecoat; zuigerstang: staal met
slijtvaste oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 10 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

- 22

Ontlucht-tool
DE-GAS-5
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-19

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

A8 28] o4 10 breed

Loy

Basisuitvoering

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 50 N tot 700 N (stang compleet ingeschoven tot 945 N)

Bevestiging

Schroefoog A8
tot max. 3.000 N

Afronding —— 14
R7 ‘ Slag
—-20 ‘ L +/- 2 mm uitg
B8 MBHM Capaciteit en afmetingen Draadeind B8
rL * Prijs * Prijs Uitschuifkracht
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
C8 TYPES € € mm mm N Haaks kogelgewricht C8
GS-19-50 51,56 15,47 50 164 700 tot max. 1.200 N
GS-19-100 55,08 16,52 100 264 700 ' 1-3st. €8,73
GS-19-150 56,24 16,87 150 364 700 vanaf 100 st.
GS-19-200 58,20 17,46 200 464 700 g €262
GS-19-250 60,69 18,21 250 564 600 - 30—
GS-19-300 97,22 29,17 300 664 450 =
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig
D8 Gaffel D8
Bestelvoorbeeld GS-19-150-AC-600 - tot max. 3.000 N
016 [ 6 Type (gasdrukveer) 4 T l 1-3 St'fﬁgng
Buis @ (19 mm) vana €3 35'
16 Slag (150 mm) ,
ES =% | Bevestiging zuigerstang A8 % "Kogelstangkop E8
;543 o2 | Bevestiging bodem Cc8 tot max. 3.000 N
46 P Drukkracht Fy 600 N 1-3 st.
m( F BB esi56
— vanaf 100 st.
-— 13 16— ——36
~1 ! Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf €15,47
F8 MBS SWIS o, blz. 200. Axiaal kogelgewricht F8
8 f - tot max. 1.200 N

Beschermhuls I "
w8-19 2%
1-3 st. € 20,88 Lk

vanaf 100 st. € 6,26

B L=Slag+304"4

0A8 /(@[ \ :
PAS NGS
PEB OGs

PG8

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F' ‘lllililllmmllhll 135t
€ 16,96
31 vanaf 100 st. € 5,09

Kogelgewricht G8
tot max. 1.200 N

1-3st. €7,84
30 vanaf 100 st. € 2,35

*104

Ontlucht-tool
DE-GAS-8
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 50 N tot 700 N (stang compleet ingeschoven tot 945 N)
Progressie: ca. 24 % tot 35 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: staal, UV-lak gecoat; zuigerstang: staal met
slijtvaste oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig. Wanneer de zuigerstang naar beneden
wijzend gemonteerd wordt, werkt de einddemping.
Einddemping: ca. 20 mm tot 60 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: Geintegreerde vetkamer vermindert wrijving en slijtage en
optimaliseert smering.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-22

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 80 N tot 1.300 N (stang compleet ingeschoven tot 1.820 N)

Bevestiging

A8 28] o4

10 breed

Basisuitvoering

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

10 breed @81
Schroefoog A8

tot max. 3.000 N

-
Afronding —— 14 1— @10
R7 ‘ Slag
—20 ‘ L +/- 2 mm uitgeschoven 20
BS MM"EH Capaciteit en afmetingen H Draadeind B8
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht
10— 1-3st.  vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. —— 10
C8 TYPES € € mm mm N Haaks kogelgewricht C8
GS-22-50 56,24 16,87 50 164 1.300 " tot max. 1.200 N
GS-22-100 58,20 17,46 100 264 1.300 H ) 1-3st. €8,73
GS-22-150 58,98 17,69 150 364 1.300 vanaf 100 st.
GS-22-200 60,69 18,21 200 464 1.300 B €962
GS-22-250 62,00 18,60 250 564 1.300 30— ’
GS-22-300 84,18 25,25 300 664 1.100 =
GS-22-350 100,62 30,19 350 764 850
D8 65-22-400 107,27 32,18 400 864 650 Gaffel D8
GS-22-450 153,87 46,16 450 964 550 tot max. 3.000 N
GS-22-500 153,87 46,16 500 1.064 450 —f 1-3st. €10,18
GS-22-550 178,66 53,60 550 1.164 400 i1 vanaf 100 st.
HQ-EH. 65-22-600 178,66 53,60 600 1.264 350 €305
b GS-22-650 217,29 65,19 650 1.364 300
ES 10 22— @s-22-700 217,29 65,19 700 1.464 250 ~ % —kogelstangkop E8
548 212 ?—16 * Bevestigingen -A of -B tweezijdig tot max. 3.000 N
1 *6 i 1-3 st.
Bestelvoorbeeld GS-22-150-AE-800
s V2 (F 1 esi56
_‘ A m Type (gasdrukveer) } T m vanaf 100 st.
—- - 5%——1°——| Buis @ (23 mm) — % €15,47
F8 1oxios SWi5 Slag (150 mm) Axiaal kogelgewricht F8
RS rm? Bevestiging zuigerstang A8 tot max. 1.200 N
Bevestiging bodem E8 * SDU 1-3 st
Drukkracht F; 800 N W € 16,96
4| vanaf 100 st. €5,09
G8 Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf .Koyelgew"cm G8
blz. 200. tot max. 1.200 N
. 1-3st. €7,84
I vanaf 100 st. € 2,35
Ontlucht-tool =
Beschermhuls Tr DE-GAS-8
W8-22 2% Zie blz. 175. Eﬁ
1-3st. €22,71 ! Nettoprijs € 28,44 |~ '° L
vanaf 100 st. € 6,81 :7L=Slag+304—‘ =

W8-22 vanaf slag 350 mm
1-3 st. € 56,97
vanaf 100 st. € 17,09

PE8 y 068
( (f‘@.
PGS
ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 80 N tot 1.300 N (stang compleet ingeschoven
tot 1.820 N)

Progressie: ca. 30 % tot 40 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: staal, UV-lak gecoat; zuigerstang: staal met
slijtvaste oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal
Inbouwpositie: willekeurig. Wanneer de zuigerstang naar beneden
wijzend gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 20 mm tot 70 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: Geintegreerde vetkamer vermindert wrijving en slijtage en
optimaliseert smering.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden



Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden

E Industrie-Gasdrukveren GS-28

ASTABILUS COMPANY Ventieltechniek, Uitschuifkracht 150 N tot 2.500 N (stang compleet ingeschoven tot 4.400 N)

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging

12 breed @81

A10 12 breed Schroefoog A10
i tot max. 10.000 N
> -

Afronding//* 17 1— a14
R9 ! Slag
- 25 L +/- 2 mm uitgesct 2
B10 MmXH Capaciteit en afmetingen Draadeind B10
‘—L]z* :zrijts *fP1rg'3 1 5 | tosch Uitschuifkracht .
-0 St. vanai St. a uitgeschoven max.
Ci10 ox oi5| TYPES € € m “om N Haaks kogelgewricht C10
N i GS-28-100 73,47 22,04 100 262 2.500 : tot max. 1.800 N
GS-28-150 80,78 24,23 150 362 2.500 H ; 1-3 st. € 11,62
GS-28-200 84,83 25,45 200 462 2.500 vanaf 100 st.
GS-28-250 86,78 26,03 250 562 2.500 BN 5 €3.49
GS-28-300 103,76 31,13 300 662 2.500 35— '
GS-28-350 118,77 35,63 350 762 2.500 =
GS-28-400 132,33 39,70 400 862 2.400
D10 G5-26-450 153,19 45,96 450 962 1.950 Gaffel D10
jT,__[* GS-28-500 179,30 53,79 500 1.062 1.600 tot max. 10.000 N
‘ ‘ GS-28-550 201,89 60,57 550 1.162 1.350 —r 1-3 st. € 12,40
020 10 GS-28-600 221,35 66,41 600 1.262 1.150 vanaf 100 st.
HQ-EH. GS-28-650 269,36 80,81 650 1.362 1.000 €372
2 GS-28-700 269,36 80,81 700 1.462 900
12l=—4—— Ggs.28.750 313,99 94,20 750 1.562 800 4
E10 o @15 @19| *Bevestigingen -A of -B tweezijdig Kogelstangkop E10
tot max. 10.000 N
Bestelvoorbeeld GS-28-150-EE-1200 1-3 st.
Type (gasdrukveer) 4 T w( I I - € 56,76
Buis @ (28 mm) 3 vanaf 100 st.
Slag (150 mm) €17,03
Bevestiging zuigerstang E10
Bevestiging bogem E1g Axiaal kogelgewricht F10

Drukkracht F1 1200 N " tot max. 1.800 N
[ 1-3st.
€34,70

I vanaf 100 st. € 10,41

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf

=
blz. 200. =
Beschermhuls I " ' ;
W10-28 @32 *l é
1-3 st. €32,09 1A 12 L
vanaf 100 st. € 9,63 =Syt =
W10-28 vanaf slag 400 mm
1-3 st. € 75,82 Ontlucht-tool
vanaf 100 st. € 22,75 DE-GAS-10
Zie blz. 175.
Technische gegevens Nettoprijs € 28,44

Uitschuifkracht: 150 N tot 2.500 N (stang compleet ingeschoven
tot 4.400 N)

Progressie: ca. 63 % tot 76 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: staal, UV-lak gecoat; zuigerstang: staal met
slijtvaste oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig. Wanneer de zuigerstang naar beneden
wijzend gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 30 mm tot 70 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: Geintegreerde vetkamer vermindert wrijving en slijtage en
optimaliseert smering.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd worden.
Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-40

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 500 N tot 5.000 N (stang compleet ingeschoven tot 7.500 N)

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
A14 14 breed Schroefoog A14
tot max. 10.000 N
Afronding —— 20 L a2
RI125 ‘ Siag
——40 ‘ L +/- 2 mm uitg 40
B14 " J?ﬂ Capaciteit en afmetingen Draadeind B14
rL 5 * Prijs * Prijs Uitschuifkracht 5
] 1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. —
Cl4 oy on| TYPES € € mm mm N Haaks kogelgewricht C14
S I GS-40-100 214,28 64,28 100 317 5.000 " tot max. 3.200 N
GS-40-150 234,65 70,40 150 417 5.000 ' 1-3st. €21,28
GS-40-200 253,56 76,07 200 517 5.000 vanaf 100 st.
GS-40-250 273,19 81,96 250 617 5.000 B €6.38
GS-40-300 292,84 87,85 300 77 5.000 45— ’
GS-40-400 339,44 101,83 400 917 5.000 =
GS-40-500 404,18 121,25 500 1.117 5.000
D14 GS-40-600 442,77 132,83 600 1.317 4.150 Gaffel D14
GS-40-800 604,37 181,31 800 1.717 2.550 - tot max. 10.000 N
: GS-40-1000 799,19 239,76 1.000 2.117 1.700 _f ‘ 1-3 st. €27,54
D7 g 1 * Bevestigingen -A of -B tweezijdig vanaf 100 st.
€8,26
2 % Bestelvoorbeeld GS-40-150-DD-3500 5
E14 30 gn 9% Ty[_)e (gasdrukveer) ! I Kogelstangkop E14
{ | Buis @ (40 mm)
(2)14 13 r tot max. 10.000 N
J Slag (150 mm) ot
19 Bevest!g!ng zuigerstang D14 = £ l B ) €56,76
Bevestiging bodem D14 " vanaf 100 st
3° | Drukkracht F; 3500 N — —J -
€17,03
F14 s o s Axiaal kogelgewricht F 14
* Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf " tot max. 3.200 N
minerllis
5 vanaf 100 st. € 15,03
Ontlucht-tool 'I
Beschermhuls Tr DE-GAS-14 ;
W14-40 245 Zieblz. 175. | 7.7
1-3 st. €82,09 Ll Nettoprijs € 28,44 =
vanaf 100 st. € 24,63 [ =Slag+ 40— =
W14-40 vanaf slag 400 mm

1-3 st. € 177,09
vanaf 100 st. € 53,13

ME14

Postbus 1510 -

ACE StoBdampfer GmbH - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 500 N tot 5.000 N (stang compleet ingeschoven
tot 7.500 N)

Progressie: ca. 38 % tot 50 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: staal, UV-lak gecoat; zuigerstang: staal met
slijtvaste oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal
Inbouwpositie: willekeurig. Wanneer de zuigerstang naar beneden
wijzend gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 30 mm tot 70 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: Geintegreerde vetkamer vermindert wrijving en slijtage en
optimaliseert smering.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gasdrukveren GS-70

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 2.000 N tot 13.000 N (stang compleet ingeschoven tot 16.250 N)

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
B24 M2 Draadeind B24
@30
Slag |
L +/- 2 mm uitg %
Capaciteit en afmetingen
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
TYPES € € mm mm N
D24 GS-70-100 651,98 436,83 100 320 13.000 Gaffel D24
@25 GS-70-200 857,00 574,19 200 520 13.000 tot max. 50.000 N
GS-70-300 1.003,42 672,29 300 720 13.000 o 1-9 .t €-61 20
‘ ’ GS-70-400 1.169,45 783,53 400 920 13.000 —r =\ St. < o,
oo R R 2 GS-70-500 1.207,71 869,47 500 1.120 13.000 - [+ vanaf 100 st.
u GS-70-600 1.489,28 997,82 600 1.320 13.000 €41,00
50 GS-70-700 1.61457  1.081,76 700 1.520 13.000
32 100 —= Gs-70-800 173528 1.162,64 800 1.720 11.550 ———100
* Bevestigingen -B tweezijdig
Bestelvoorbeeld GS-70-200-EE-8000
E24 Type (gasdrukveer) | T Kogelstangkop E24
Buis @ (70 mm) tot max. 50.000 N
W, gy ok 510 (200 mm) 1-9 st. € 93,43
@B A9 | Bevestiging zuigerstang E24 vanaf 100 st. € 62,60
‘ Bevestiging bodem E24
o QAN Drukkracht F; 8000 N h-'( P
*‘ 30 E Ewﬁ» ——94——J

Beschermhuls

W24-70
1-9 st. € 172,90
vanaf 100 st. € 115,84

W24-70 vanaf slag 400 mm
1-9 st. € 210,10
vanaf 100 st. € 140,77

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

280

f1.®

—7L=Slag+13044

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 2.000 N tot 13.000 N (stang compleet ingeschoven
tot 16.250 N)

Progressie: ca. 25 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: hardverchroomd staal;
bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig. Wanneer de zuigerstang naar beneden
wijzend gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 10 mm tot 20 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren

GS-8-V4A tot GS-40-VA

Met levensmiddelenolie,

FDA-gecertificeerd

Ventieltechniek, RVS
Uitschuifkracht 10 N tot 5.000 N
Slag 20 mm tot 700 mm

Corrosiebescherming en topdesign voor zeer
veeleisende toepassingen: in deze modellen,
die zijn gebaseerd op de stalen industrie-
gasdrukveren GS-8 tot GS-40 van ACE, zijn
alle voordelen van roestvrij staal samenge-
bracht: ze glanzen en zijn roestvrij. Ze worden
standaard met levensmiddelenolie gevuld dat
voldoet aan de eisen conform FDA 21 CFR
178.3570.

Deze ACE gasdrukveren zien er niet alleen
goed uit, maar zijn bovendien in verschillende
slaglengtes en mogelijke uitschuifkrachten
verkrijgbaar. Uitgebreid toebehoren in roestvrij
staal garandeert een makkelijke montage en
een brede inzetbaarheid.

ACE industrie-gasdrukveren van roestvrij
staal worden in de automotive, in industriéle
toepassingen, in de machinebouw, de
medische en clean-room-techniek en in de
levensmiddelen-, elektronica- en scheeps-
bouwbranche toegepast.

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 10 N tot 5.000 N
Zuigerstangdiameter: @ 3 mm tot @ 20 mm
Progressie: ca. 13 % tot 59 %

(afhankelijk van bouwgrootte en slag)
Levensduur: ca. 10.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevesti-
gingen: RVS (1.4301/1.4305, AISI 304/303 en
1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Vulmedium: stikstof en HLP-olie naar
DIN 51 524, deel 2

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar
beneden wijzend gemonteerd wordt, werkt de
einddemping.

Einddemping: ca. 5 mm tot 30 mm
(afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het
einde van de slag voorzien
Toepassingsgebieden: kappen, kleppen,
machinebehuizingen, transportinstallaties,
schakelkasten, meubelindustrie, scheeps-
bouw, levensmiddelenindustrie, farmaceuti-
sche technologie, klepelementen

Opmerking: levensmiddelenolie conform
FDA 21 CFR 178.3570

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Ventiel

Stikstofvulling

Behuizing van RVS

Smooropening voor gedefinieerde
snelheid

Olie voor einddemping

Afdichtingsset

Geleiding

Zuigerstang van RVS

Draadeinde voor bevestigingen

Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen
niet onder voorspanning worden gemonteerd.

Op aanvraag: speciale olie en andere
speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar. Verschillende einddempingen en
botssnelheden. Meer gasveren van RVS316
verkrijgbaar.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gasdrukveren GS-8-V4A

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 131 N)

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
[
B3.5 M3,510,6 Draadeind B3.5
23
Slag !
A3.5-V4A ﬂ-;e L +/- 2 mm uitgeschoven 5 Schroefoog
Capaciteit en afmetingen A3.5-V4A
i * Prils * Prifs Uitschuifkracht tot max. 370 N
Afronding 1-9st.  vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. 1-3st. €9,94
R4 B | TveES € € mm mm N vanaf 100 st. € 6,66
| Gs-8-20-v4A 98,19 65,79 20 72 100
GS-8-30-V4A 98,19 65,79 30 92 100
C3.5-V4A GS-8-40-V4A 98,19 65,79 40 112 100 Haaks kogelgewricht
213 28| 6S-8-50-van 98,19 65,79 50 132 100 i
N I GS-8-60-V4A 99,11 66,40 60 152 100 C3.5-V4A
GS-8-80-V4A 102,41 68,61 80 192 100 tot max. 370N
* Bevestigingen -B tweezijdig 1-3 st.€ 65,51
g vanaf 100 st.
Bestelvoorbeeld GS-8-30-AC-30-V4A IS % €43,89
Type (gasdrukveer) } T
Buis & (8 mm)
Slag (30 mm) Gaffel D3.5-V4A

G3.5-V4A

0A3.5-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

5 l=—16 —

A3.5-V4A

Drukkracht F; 30 N

Bevestiging zuigerstang A3.5-V4A
Bevestiging bodem C3.5-V4A

tot max. 370 N

r '\ 1-3 st. € 26,86

GS-8-V4A

G3.5-V4A

A3.5-V4A

o

(@.
£
NG3.5-V4A

0G3.5-V4A

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

Materiaal (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti, V4A)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

vanaf 100 st.
- €18,00

Montagetoebehoren vanaf

blz. 208. Kogelgewricht G3.5-V4A

tot max. 370 N

1-3 st. € 45,03
. vanaf 100 st.
— 18— €30,17
=
Ontlucht-tool i
DE-GAS-3.5 |3
Zieblz. 175. | “." |
Nettoprijs € 28,44 =

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 131 N)
Progressie: ca. 28 % tot 31 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 5 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-10-V4A

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 116 N)

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
1
B3.5 M3,510,6 Draadeind B3.5
23
Slag !
—5 L +/- 2 mm uitg 5 Schroef
A3.5-V4A o8 chroefoog
4 breed -
Capaciteit en afmetingen A3.5-V4A
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht tot max. 370 N
Afronding 1-9st.  vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. 1-3st. €9,94
R4 B | TeEs € € mm mm N vanaf 100 st. € 6,66
| GS-10-20-v4A 91,17 61,08 20 72 100
GS-10-30-V4A 91,17 61,08 30 92 100
C3.5-V4A GS-10-40-V4A 91,17 61,08 40 112 100 Haaks kogelgewricht
ms\ L GS-10-50-V4A 91,17 61,08 50 182 100 C3.5-V4A
T N R
U ’ ' 1-3 st. € 65,51

* Bevestigingen -B tweezijdig

Bestelvoorbeeld
Type (gasdrukveer)

| vanaf 100 st.

% €43,89

GS-10-30-AC-30-V4A

Buis @ (10 mm)

Slag (30 mm)

fT‘

Gaffel D3.5-V4A

Bevestiging zuigerstang A3.5-V4A

Bevestiging bodem C3.5-V4A

tot max. 370 N

Drukkracht F; 30 N

5 l=—16 —

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

G3.5-V4A

GS-10-V4A

A3.5-V4A

L7 S
2 .5-V4A J G3.5-V4A
i
OA3.5-V4A A3.5-V4A \5"/
'(;5. NG3.5-V4A
0G3.5-V4A

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

r =4 1-3st.€£26,86
‘ vanaf 100 st.
Materiaal (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti, V4A) _— €18,00

Montagetoebehoren vanaf

blz. 208. Kogelgewricht G3.5-V4A

tot max. 370 N

1-3 st. € 45,03

. vanaf 100 st.

— 18— €30,17
Ontlucht-tool =

DE-GAS-3.5
Zie blz. 175. ;»l
Nettoprijs € 28,44 [~5

=

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 10 N tot 100 N (stang compleet ingeschoven tot 116 N)
Progressie: ca. 13 % tot 16 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 5 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden
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(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gasdrukveren GS-12-V4A

Basisuitvoering

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 15 N tot 180 N (stang compleet ingeschoven tot 225 N)

Bevestiging

Draadeind B3.5

Bevestiging
B3.5 M3,5%0,6
Slag !
J—Y . i
A3.5-V4A 8 L +/-2mmitg
Capaciteit en afmetingen
— * Prijs * Prijs
Afronding 1-9st.  vanaf 100 st.
Rd B | TveES £ €
o] 6s-12-20v4a 91,17 61,08
GS-12-30-V4A 91,17 61,08
C3.5-V4A GS-12-40-V4A 91,17 61,08
213 28| GS-12-50-van 91,17 61,08
N i GS-12-60-V4A 91,79 61,50
GS-12-80-V4A 94,86 63,56
GS-12-100-V4A 96,18 64,44
GS-12-120-V4A 97,63 65,41
GS-12-150-V4A 101,50 68,01

5 l=—16 —

G3.5-V4A

0A3.5-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

* Bevestigingen -B tweezijdig

Bestelvoorbeeld
Type (gasdrukveer)

Uitschuifkracht
Slag L uitgeschoven max.
mm mm N
20 72 180
30 92 180
40 12 180
50 132 180
60 152 180
80 192 150
100 232 150
120 272 120
150 332 100

GS-12-100-AA-30-V4A

Buis @ (12 mm)

fT‘

Slag (100 mm)
Bevestiging zuigerstang A3.5-V4A

Bevestiging bodem A3.5-V4A

Drukkracht F; 30 N

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

G3.5-V4A

&

A3.5-V4A

A NG3.5-V4A
o

0G3.5-V4A

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

Materiaal (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti, V4A)

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Montagetoebehoren vanaf
blz. 208.

Ontlucht-tool
DE-GAS-3.5

Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

5 Schroefoog
4 breed

A3.5-V4A

tot max. 370 N
1-3st. €9,94

vanaf 100 st. € 6,66

Haaks kogelgewricht
C3.5-V4A

tot max. 370 N
1-3 st.€ 65,51
| vanaf 100 st.
€43,89

Gaffel D3.5-V4A

tot max. 370 N

r -\ 13 st. € 26,86
B vanaf 100 st.
- €18,00

Kogelgewricht G3.5-V4A

tot max. 370 N

1-3 st. € 45,03
. vanaf 100 st.
— 18— €30,17
5|
=

Uitschuifkracht: 15 N tot 180 N (stang compleet ingeschoven tot 225 N)

Progressie: ca. 20 % tot 25 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C
Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS

(1.4404/1.4571, AIS| 316L/316Ti)

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 10 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag

voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning

worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-15-VA

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 40 N tot 400 N (stang compleet ingeschoven tot 612 N)

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
[
B5 MS5x0,8 Draadeind BS
o6
Slag |
-7 L +/- 2 mm uitg 7
A5-VA 210 6 breed Schroefoog A5-VA
Capaciteit en afmetingen tot max. 490 N
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht 1-9 st. € 5,09
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. vanaf 100 st. € 3,41
TYPES € € mm mm N
GS-15-20-VA 72,44 48,53 20 74 400
GS-15-40-VA 72,44 48,53 40 114 400 Haaks kogelgewricht
GS-15-50-VA 72,44 48,53 50 134 400
GS-15-60-VA 74,29 49,77 60 154 400 A C5-VA
GS-15-80-VA 74,29 49,77 80 194 400 tot max. 430N
GS-15-100-VA 74,29 49,77 100 234 400 1-9 st. € 18,41
GS-15-120-VA 79,29 53,12 120 274 400 Ly vanaf 100 st.
GS-15-150-VA 79,29 53,12 150 334 400 20 -F— €12,33
* Bevestigingen -B tweezijdig —4
Prijzen voor RVS 316 zie blz. 153.
Bestelvoorbeeld GS-15-150-AC-150-VA Gaffel D5-VA
* e tot max. 490 N
= f \ TBYpegz(a?grgkvee)r) T ‘ r % 1-9st. €15,78
16,6 010 B8 5 uis ,omm vanaf 100 st.
u‘ Slag (150 mm) —_ € 10,57
10 Bevestiging zuigerstang A5-VA
8 =— 22— Bevestiging bodem C5-VA 2
E5- VA . ot Drukkracht Fy 150 N Kogelstangkop ES-VA
on 2| Materiaal(1.4301/1.4305, AIS1 304/303, VA) tot max. 490 N
45 I 1-9 st,
£€F 139 €59.03
1 Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11. Montagetoebehoren vanaf w vanaf 100 st.
’ *‘2 — — U €39,55

Beschermhuls
W5-15-VA

Prijs op aanvraag

(fm

NAS-V4A

OAs van

PAS5-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

4—<
=

@19

IS Y

&>
NGS-V4A
P “065-van

PG5-V4A

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

blz. 208.
Kogelgewricht G5-VA

tot max. 430 N
I 1-9st. €16,54

vanaf 100 st.
€ 11,08
-

Uitschuifkracht: 40 N tot 400 N (stang compleet ingeschoven tot 612 N)
Progressie: ca. 30 % tot 53 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C
Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4301/1.4305, AISI 304/303)
Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.
Einddemping: ca. 20 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

Ontlucht-tool
DE-GAS-5
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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(ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

B8

A8-VA

M8x1,25

Industrie-Gasdrukveren GS-19-VA

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 50 N tot 700 N (stang compleet ingeschoven tot 924 N)

Basisuitvoering

Bevestiging

Draadeind B8

10

Slag |
10 L +/- 2 mm uitgeschoven
14

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs Uitschuifkracht

1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
TYPES € € mm mm N
GS-19-50-VA 83,10 55,68 50 164 700
GS-19-100-VA 90,70 60,77 100 264 700
GS-19-150-VA 102,29 68,53 150 364 700
GS-19-200-VA 110,95 74,34 200 464 700
GS-19-250-VA 121,90 81,67 250 564 600
GS-19-300-VA 142,30 95,34 300 664 450

* Bevestigingen -B tweezijdig
Prijzen voor RVS 316 zie blz. 153.

Bestelvoorbeeld

GS-19-150-AC-600-VA

Type (gasdrukveer)
Buis @ (19 mm)

Slag (150 mm)

$T‘

Bevestiging bodem C8-VA

Bevestiging zuigerstang A8-VA

Drukkracht F; 600 N

Beschermhuls
W8-19-VA

Prijs op aanvraag

8-V4A
ConsvaA

PA8-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

- 8
—

| =Slg+30————

* NG8-vaA

A OGB V4A
wf-

PG8-V4A

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Montagetoebehoren vanaf
blz. 208.

Ontlucht-tool
DE-GAS-8
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

Progressie: ca. 28 % tot 32 %

(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

voorzien

Schroefoog A8-VA
tot max. 1.560 N

1-9st. €5,79

vanaf 100 st. € 3,88

10 breed

Haaks kogelgewricht
. C8-VA
tot max. 1.140 N
1-9 st. € 23,63
vanaf 100 st.
€15,83

Gaffel D8-VA
tot max. 1.560 N
1-9st. € 14,74
vanaf 100 st.
€9,88

—_—
[\

-

Kogelstangkop E8-VA
tot max. 1.560 N
1-9 st.

159 €67.02
vanaf 100 st.
€44,90

Kogelgewricht G8-VA

tot max. 1.140 N
I 1-9 st. €21,26

—36

vanaf 100 st.
€ 14,24
10—

Uitschuifkracht: 50 N tot 700 N (stang compleet ingeschoven tot 924 N)

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C
Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 20 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning

worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-22-VA

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 100 N tot 1.200 N (stang compleet ingeschoven tot 1.596 N)

Bevestiging

o

B8 M8x1,25

210

Slag

Basisuitvoering

16 ——

A8-VA
C8-VA
D8-VA
78
JZ éﬂﬁ fr i h
.
10 f=— 82 —=—
E8- VA
,\ ;

L +/- 2 mm uitgeschoven

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

Draadeind B8
@23

Schroefoog A8-VA

10 breed
Capaciteit en afmetingen tot max. 1.560 N
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht 1-9st. €5,79
1-9st.  vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. vanaf 100 st. € 3,88
TYPES € € mm mm N
GS-22-50-VA 90,10 60,37 50 164 1.200
GS-22-100-VA 98,02 65,67 100 264 1.200 Haaks kogelgewricht
GS-22-150-VA 110,80 74,24 150 364 1.200
GS-22-200-VA 120,11 80,47 200 464 1.200 ’ C8-VA
GS-22-250-VA 132,09 88,50 250 564 1.200 tot max. 1.140N
(GS-22-300-VA 143,59 96,21 300 664 1.100 A‘) 1-9 st. €23,63
GS-22-350-VA 161,82 108,42 350 764 850 Ly vanaf 100 st.
GS-22-400-VA 186,59 125,02 400 864 650 30— €15,83
GS-22-450-VA 231,66 155,21 450 964 550 =
GS-22-500-VA 231,66 155,21 500 1.064 450
GS-22-550-VA 266,96 178,86 550 1.164 400 Gaffel D8-VA
GS-22-600-VA 266,96 178,86 600 1.264 350 tot max. 1.560 N
GS-22-650-VA 400,71 268,48 650 1.364 300 —
GS-22-700-VA 400,71 268,48 700 1.464 250 f gt Jsteln
* Bevestigingen -B tweezijdig - vanaf 100 st.
Prijzen voor RVS 316 zie blz. 153. —d’ €9,88
Bestelvoorbeeld GS-22-150-AE-800-VA - ¥ J
Type (gasdrukveer) 4 T Kogelstangkop E8-VA
Buis @ (23 mm) tot max. 1.560 N
Slag (150 mm) 1-9 st.
Bevestiging zuigerstang A8-VA (F 1§ ceor02
Bevestiging bodem E8-VA (- vanaf 100 st.
Drukkracht F; 800 N — % €44,90
Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

Beschermhuls Tr
W8-22-VA 2%
Prijs op aanvraag L,

& N -V4A
4 b

PA8-V4A

| -Sigt—————

OGB V4A

@

PG8-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Kogelgewricht G8-VA
tot max. 1.140 N

1-9 st. €21,26
Montagetoebehoren vanaf vanaf 100 st.
blz. 208. ' € 14,24

Ontlucht-tool
DE-GAS-8
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

k=

10—

L-%

Uitschuifkracht: 100 N tot 1.200 N (stang compleet ingeschoven
tot 1.596 N)

Progressie: ca. 29 % tot 33 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 20 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

Technische gegevens

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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E Industrie-Gasdrukveren GS-28-VA
151

ASTABILUS COMPANY Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 150 N tot 2.500 N (stang compleet ingeschoven tot 3.975 N)

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging

- Draadeind B10
228
L +/- 2 mm uitgeschoven

10breed  Schroefoog A10-VA

Capaciteit en afmetingen tot max. 3.800 N
* Prijs * Prijs Uitschuifkracht 1-9 st. €7,97
1-9st.  vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. vanaf 100 st. € 5,34

TYPES € € mm mm N

GS-28-100-VA 116,72 78,20 100 262 2.500

B10 M10x1,5

14

Slag

commow  wea a0 1 250 Haaks kogelgewricht
GS-28-250-VA 157,48 105,51 250 562 2.500 Y C10-VA
GS-28-300-VA 173,56 116,29 300 662 2.500 tot max. 1.750 N
(GS-28-350-VA 194,52 130,33 350 762 2.500 1-9 st. € 36,84
GS-28-400-VA 225,96 151,39 400 862 2.400 uy vanaf 100 st.
GS-28-450-VA 253,09 169,57 450 962 1.950 - 35— € 24,68
GS-28-500-VA 280,53 187,96 500 1.062 1.600 =
GS-28-550-VA 304,76 204,19 550 1.162 1.350
D10-VA GS-28-600-VA 328,45 220,06 600 1.262 1.150 Gaffel D10-VA
@10 GS-28-650-VA 480,05 321,63 650 1.362 1.000 tot max. 3.800 N
! ) * Bevestigingen -B tweezijdig f—— _
] Prijzen voor RVS 316 zie blz. 153. r o 1-9st. €31,70
weon [l 0 L — vanaf 100 st.
u Bestelvoorbeeld GS-28-150-EE-1200-VA — €21,24
2
12|—— 40—~ Type (gasdrukveer) 4 T T J
Buis @ (28 mm)
E10- VA Slag (150 mm) Kogelstangkop E10-VA
Bevestiging zuigerstang E10-VA tot max. 3.800 N
Bevestiging bodem E10-VA 1-9 st.
Drukkracht F; 1200 N : (F I <3
,‘ 1 Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA) h-’ vanaf 100 st.
18—— —— 43
ST €49,45
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11. Montagetoebehoren vanaf
blz. 208.
—|

Ontlucht-tool

e ' DECHT s
-28- 232 Zie blz. 175.
Prijs op aanvraag 1k Nettoprijs € 28,44 | 12

il

—— L=SIag+404"

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 150 N tot 2.500 N (stang compleet ingeschoven
tot 3.975 N)

Progressie: ca. 53 % tot 59 %
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 20 mm (afhankelijk van de slag)

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning
worden gemonteerd.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren GS-40-VA

Ventieltechniek, RVS, Uitschuifkracht 500 N tot 5.000 N (stang compleet ingeschoven tot 7.100 N)

Basisuitvoering

a2

Slag |

Bevestiging
|
B14 M14x1 5
15
A14-VA P
Afronding
R12,5

%.27
6~ 55— —

ssc‘m 1‘4 "

E14-VA
. 2%
| ;24 *13 grzo |
%g }
‘ 18*! ® ———
Beschermhuls Tr

W14-40-VA 45

Prijs op aanvraag

L
Lji L=Slag+ 40—

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs

1-9 st. vanaf 100 st.
TYPES € €
GS-40-100-VA 367,97 246,54
GS-40-150-VA 411,23 275,52
GS-40-200-VA 440,45 295,10
GS-40-300-VA 526,67 352,87
GS-40-400-VA 678,45 454,56
GS-40-500-VA 837,76 561,30
GS-40-600-VA 976,96 654,56

* Bevestigingen -B tweezijdig
Prijzen voor RVS 316 zie blz. 153.

Bestelvoorbeeld

L +/- 2 mm uitgeschoven

@40

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging
Draadeind B 14

15

Uitschuifkracht

Slag L uitgeschoven max.
mm mm N

100 317 5.000
150 47 5.000
200 517 5.000
300 n 5.000
400 917 5.000
500 1.117 5.000
600 1.317 4.150

GS-40-150-DD-3500-VA

Type (gasdrukveer)
Buis @ (40 mm)

Slag (150 mm)

fT\

Bevestiging zuigerstang D14-VA
Bevestiging bodem D14-VA

Drukkracht F; 3500 N

Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

ME14-VA

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Montagetoebehoren vanaf
blz. 208.

Ontlucht-tool
DE-GAS-14

Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

14breed  Schroefoog A14-VA
tot max. 7.000 N
1-9 st. € 24,27
vanaf 100 st. € 16,26

Haaks kogelgewricht

- C14-VA

tot max. 3.200 N

4) 1-9st. € 87,74
Ly vanaf 100 st.

——— 45— €58,79

Gaffel D14-VA

tot max. 7.000 N
1-9 st. € 84,81

,
‘r vanaf 100 st.

- £€56,82
56

Kogelstangkop E14-VA
tot max. 7.000 N

1-9 st. €77,33
vanaf 100 st. € 51,81
— CF 32
—”—57——1
15—
=

Uitschuifkracht: 500 N tot 5.000 N (stang compleet ingeschoven

tot 7.100 N)
Progressie: ca. 34 % tot 42 %

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C
Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS

(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: Wanneer de zuigerstang naar beneden wijzend
gemonteerd wordt, werkt de einddemping.

Einddemping: ca. 30 mm (afhankelijk van de slag)
Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag

voorzien

Opmerking: levensmiddelenolie conform FDA 21 CFR 178.3570

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

Veiligheidsinstructie: Gasdrukveren mogen niet onder voorspanning

worden gemonteerd.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

ACE StoBdampfer GmbH

Overige gasdrukveren en toebehoren van RVS 316 (V4A)

Prijslijst

Gasdrukveren van RVS 316 (V4A) Toebehoren van RVS 316 (V4A)

* Prijs Afmetingen * Prijs ~ Afmetingen

1-9 st. Slag L uitgeschoven Blz. 1-9 st. Blz.
TYPES € mm mm TYPES €
GS-15-20-V4A 102,45 20 T4 148 AS5-V4A 6,61 210
GS-15-40-V4A 102,45 40 14 148 C5-V4A 63,07 210
GS-15-50-V4A 102,45 50 134 148 D5-V4A 32,44 210
GS-15-60-V4A 105,04 60 154 148 E5-V4A 69,44 210
GS-15-80-V4A 105,04 80 194 148 G5-V4A 35,61 210
GS-15-100-V4A 105,04 100 234 148 A8-V4A 7,49 211
GS-15-120-V4A 112,14 120 274 148 C8-V4A 65,91 21
GS-15-150-V4A 112,14 150 334 148 D8-V4A 84,98 21
GS-19-50-V4A 117,29 50 164 149 E8-V4A 81,97 211
GS-19-100-V4A 128,31 100 264 149 G8-V4A 49,7 212
GS-19-150-V4A 144,65 150 364 149 A10-V4A 10,04 212
GS-19-200-V4A 156,90 200 464 149 C10-V4A 77,01 212
GS-19-250-V4A 172,41 250 564 149 D10-V4A 120,78 212
GS-19-300-V4A 188,28 300 664 149 E10-V4A 98,36 212
GS-22-50-V4A 127,43 50 164 150 A14-V4A 32,52 213
GS-22-100-V4A 138,62 100 264 150 C14-V4A 121,21 213
GS-22-150-V4A 156,69 150 364 150 D14-V4A 110,26 213
GS-22-200-V4A 169,82 200 464 150 E14-V4A 157,20 213
GS-22-250-V4A 186,79 250 564 150 * Aantallenkorting zie kortingsgroep 11.
GS-22-300-V4A 203,02 300 664 150
GS-22-350-V4A 228,82 350 764 150
GS-22-400-V4A 263,89 400 864 150
GS-22-450-V4A 327,59 450 964 150
GS-22-500-V4A 327,59 500 1.064 150
GS-22-550-V4A 377,52 550 1.164 150
GS-22-600-V4A 377,52 600 1.264 150
GS-22-650-V4A 566,70 650 1.364 150
GS-22-700-V4A 566,70 700 1.464 150
GS-28-100-V4A 154,00 100 262 151
GS-28-150-V4A 174,71 150 362 151
GS-28-200-V4A 189,96 200 462 151
GS-28-250-V4A 209,17 250 562 151
GS-28-300-V4A 229,37 300 662 151
GS-28-350-V4A 257,13 350 762 151
GS-28-400-V4A 298,88 400 862 151
GS-28-450-V4A 334,79 450 962 151
GS-28-500-V4A 371,21 500 1.062 151
GS-28-550-V4A 434,70 550 1.162 151
GS-28-600-V4A 434,70 600 1.262 151
GS-28-650-V4A 634,60 650 1.362 151
GS-40-100-V4A 478,36 100 317 152
GS-40-150-V4A 534,60 150 47 152
GS-40-200-V4A 572,58 200 517 152
GS-40-300-V4A 684,69 300 y 152
GS-40-400-V4A 881,97 400 917 152
GS-40-500-V4A 1.089,10 500 1.117 152
GS-40-600-V4A 1.270,05 600 1.317 152

* Aantallenkorting zie kortingsgroep 11.

Kortingsgroep 11

Industriegasveren

GS-70, GS-VA/V4A, GZ-VA/VAA en toebehoren van RVS

Aantal Korting
1- 9
10- 24 10 %
25- 49 20 %
50- 99 25%
100 - 999 33 %

Zie blz. 143, 144-153, 166-171 en 208-213.

Prijzen: de aangegeven prijzen zijn excl. BTW.
Levering: af fabriek, excl. verpakking
Betaling: 10 dagen 2 %, 30 dagen netto

Postbus 1510

D-40740 Langenfeld

Minimumafname

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

info@ace-int.eu

www.ace-ace.com
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Industrie-Gasdrukveren E

GST-40 Tandem

Meer kracht bij zware kleppen

Ventiel
Ventieltechniek
Uitschuifkracht 300 N tot 5.000 N

Slag 50 mm tot 400 mm
Stikstofvulling

Dekken twee verschillende krachtbereiken af:

tandemgasveren van ACE zijn onderhoudsuvrij Cilinder A
en montageklaar en beschikken over twee

drukbuizen met verschillende uitschuifkracht

en progressie. Ze dekken daarmee de Geleiding

krachtbereiken van de begin- en de eindkracht
af. Deze krachtbereiken zijn exact op elkaar
afgestemd en worden met de gratis ACE
berekeningsservice eerst individueel op de
toepassing geconfigureerd, dan speciaal voor
de toepassing gemaakt en zo aan de vereiste
kinematica aangepast.

.<— Zuigerstang

Deze klantspecifieke systemen, waarvoor Wy

een groot aantal bevestigingen beschikbaar L/ 2] -

zijn, zijn speciaal geschikt voor zware lasten [/ /. ﬂ/“i Cilinder B
met een grote openingshoek. Ze zijn ook in / ;" < Afdichtingsset
roestvrijstalen uitvoering leverbaar. p ’

Vetkamer voor lage losbreekkracht

De tandemgasveren van ACE worden in
industriéle toepassingen gebruikt, bijv. in de
machinebouw, de automobiel-, elektronica-
en meubelindustrie, maar ook in de medische
techniek of bij ondergrondse stroomkasten
op bijv. markten.

Olie voor einddemping

Smooropening voor gedefinieerde snelheid

Behuizing

J 7~~—— Draadeinde voor bevestigingen
Technische gegevens

Uitschuifkracht: 300 N tot 5.000 N Einddemping: op de toepassing gerichte Op aanvraag: speciale olie en andere
Zuigerstangdiameter: @ 20 mm einddemping en uitschuifsnelheid speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
Progressie: afhankelijk van de berekening, Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het  'en- Materiaal 1.4301/1.4305, AISI 304/303
overeenkomstig uw toepassing einde van de slag voorzien %iﬁ; on/1.4404/1.4571, AlSI 3161/316Ti

Levensduur: ca. 10.000 m Toepassingsgebieden: kappen, kleppen,
machinebehuizingen, transportinstallaties,
klepelementen, laad- en hijsvoorzieningen

Opmerking: Deze gasdrukveren worden
overeenkomstig hun toepassing gemaakt en
zijn daarom niet af magazijn leverbaar.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien

Inbouwpositie: willekeurig. A.u.b. de door nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
ACE berekende montagepunten aanhouden. beveiligd worden.

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt
staal; zuigerstang: staal met slijtvaste
oppervlaktecoating

Vulmedium: stikstof en olie

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gasdrukveren GST-40

Ventieltechniek, Uitschuifkracht 300 N tot 5.000 N

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
@141 @25 14 breed % 14 breed @141
A4 ? r \'H‘ Schroefoog A14
e | i tot max. 10.000 N
ploning L Cilinder A - L Gilider B
’ @40 SlagA Slag B @40
40 L +/- 2 mm uitg
B14 " J?ﬁ Capaciteit en afmetingen Draadeind B14
rL * Prijs * Prijs Uitschuifkracht
15— 1-3st.  vanaf 100st. SlagA  SlagB L uitgeschoven max. —15
TYPES € € mm mm mm N
GST-40-50-100 404,40 121,32 50 100 485 5.000
GST-40-50-150 433,45 130,04 50 150 585 5.000
D14 - GST-40-50-200 450,85 135,26 50 200 685 5.000 Gaffel D14
- GST-40-70-250 47355 142,07 70 250 825 5.000 tot max. 10.000 N
i GST-40-70-300 497,88 149,36 70 300 925 5.000 =\ 1-3st.€2754
027 [ 14 GST-40-70-350 541,25 162,38 70 350 1.025 5.000 P vanaf 100 st.
GST-40-70-400 584,58 175,37 70 400 1.125 5.000 £8,26
27 * Bevestigingen -A of -B tweezijdig
16 b 56—
Bestelvoorbeeld GST-40-50-150-AD-900N-2500N
E14 Type (tandemgasdrukveer) 4f I E14
Cilinder & (40 mm) Kogelstangkop
" Slag A (50 mm) tot max. 10.000 N
524 o0 2%| SlagB (150 mm) 1-3 st. €56,76
iE I Bevestiging cilinder A, A14 vanaf 100 st. € 17,03
Bevestiging cilinder B, D14 ( l | “

Drukkracht cilinder A, 900 N

Drukkracht cilinder B, 2500 N

il

57

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH -

ME14

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

Uitschuifkracht: 300 N tot 5.000 N

Progressie: afhankelijk van de berekening, overeenkomstig uw
toepassing

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt staal; zuigerstang: staal
met slijtvaste oppervlaktecoating

Inbouwpositie: willekeurig. A.u.b. de door ACE berekende montage-
punten aanhouden.

Einddemping: op de toepassing gerichte einddemping en uit-
schuifsnelheid

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Opmerking: Deze gasdrukveren worden overeenkomstig hun toepas-
sing gemaakt en zijn daarom niet af magazijn leverbaar.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

- 9226-4000 - F +49(0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toepassingsvoorbeelden

GS-12
Veilig openen en sluiten

ACE gasdrukveren beschermen monsters in een incubator die
wordt gebruikt voor chemische en biochemische toepassingen.
De kap van plexiglas, waaronder zich waardevol onderzoeksmate-
riaal bevindt, wordt door twee onderhoudsvrije, inbouwklare ACE
gasdrukveren van het type GS-12-60-AA-X betrouwbaar geopend
en gesloten gehouden. Met een einddemping van 5 mm en een
uitschuifkracht van 10 tot 180 N helpen de veren om met de
optredende krachten om te gaan. De kap is altijd gemakkelijk te
openen en blijft ook in deze stand staan. Als de incubator in
gebruik is, blijft hij met evenveel zekerheid gesloten.

Mini-incubator met onderzoeksmateriaal onder de kap. Extreem kleine
ACE gasdrukveren maken voorzichtige open- en sluitbewegingen mogelijk
GFL Gesellschaft fiir Labortechnik mbH, 30938 Burgwedel, Duitsland

GS-19
Deuren veilig open en dicht : Y ) |

ACE industriéle gasveren maken het gemakkelijker om de deuren
van traumahelikopters te openen en te sluiten. De onderhoudsvrije,
gesloten systemen zijn ingebouwd in de deuren van de helikopters
van het type EC 135. Daar maken ze het de bemanning gemakkelij-
ker om snel in en uit te stappen en dragen ze bij aan een verhoogde
veiligheid. De gasveren GS-19-300-CC zorgen voor een gedefini-
eerde inschuifsnelheid en waarborgen vergrendeling in het slot.

De ingebouwde einddemping maakt het mogelijk de deur zacht te
sluiten en beschermt zo het waardevolle, lichte materiaal.

Industriéle gasveren: om veilig in en uit te kunnen stappen

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

GS-22-VA
Op maat gemaakte gasveren van edelstaal

Een speciale toiletstoel, geconstrueerd voor kinderen en jongeren
met beperkingen, moet in de zit- en kantelstand goed kunnen
worden vastgezet. Dit praktische hulpmiddel voor familieleden en
verzorgers beschikt dankzij twee speciaal voor deze toepassing
ontwikkelde en vervaardigde blokkeerbare gasdrukveren van ACE
over de zogenaamde ‘tilt-in-space’-functie. Dit maakt het mogelijk
de stoel naar voren en achteren te kantelen en zorgt voor duidelijk
meer comfort voor gebruikers en patiénten. Om te voldoen aan
alle hygiéne-eisen, zijn de gemonteerde gasveren uitgevoerd in
edelstaal.

GST-40
Grote kleppen met tandemconstructie
goed onder controle

Ondergrondse verdeelsystemen zijn optisch een goede zaak. Voor
een comfortabel onderhoud hiervan worden de zware afdekkingen
van soms grote verdeelkasten met behulp van ACE tandem-gas-
drukveren weer naar de oppervlakte gehaald. Dit lukt, dankzij de
aanwezigheid van twee drukbuizen en dus ook twee verschillende
krachtbereiken, met speels gemak. Vermoeiend bukken en afdalen
in de riolering hoeven de monteurs niet te doen. Naast deze
voordelen hebben de veren een extreem lange standtijd en kunnen
de varianten van edelstaal zelfs worden gebruikt voor hygiénisch
extreem gevoelige toepassingen.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Toepassingsvoorbeelden

Met een hellingshoek van 15 graden naar voren en naar achteren maken
gasveren van edelstaal van ACE het verzorgers gemakkelijker hun werk
te doen

Rifton Equipment, Rifton, New York 12471, VS

ACE tandem-gasdrukveren maken onderhoudswerkzaamheden aan
verdeelkasten comfortabel, doordat de zware kleppen voor de gebruikers
gemakkelijk te bedienen zijn

Langmatz GmbH, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Snelheidsregeling E

ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gastrekveren

Gastrekveren, als er voor gasdrukveren geen plaats is

Als er door gebrek aan ruimte geen ACE-gasdrukveren kunnen worden

gebruikt, is het de beurt aan ACE-industriegastrekveren. De compacte
elementen met een buisdiameter van 15 mm tot 40 mm werken in trek-

richting en functioneren volgens het omgekeerde werkingsprincipe van
de gasdrukveren.

Zo wordt door de gasdruk in de cilinder de zuigerstang naar binnen getrokken
waardoor bijvoorbeeld bij het sluiten van een klep de handkracht door de drukveer
wordt ondersteund. ACE-gastrekveren zijn gesloten, onderhoudsvrije machine-ele-
menten en standaard uitgerust met een ventiel voor de individuele regeling van de
gasdruk en krachten van 30 N tot 5.000 N. Dankzij de willekeurige montagepositie,
het omvangrijke, DIN-genormeerde, toebehoren en de verschillende uitvoeringen
kunnen de veren universeel worden ingezet.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Functie van een gastrekveer

Gastrekveren werken volgens het omgekeerde principe van een gasdrukveer. Ze worden
eveneens, individueel naar wens van de klant tot een bepaalde druk (trekkracht F,) gevuld.
De zuigerstang wordt hier echter door de gasdruk in de cilinder naar binnen getrokken.
Hoe hoger de druk, des te groter de trekkracht.

Het oppervlak van de zuiger tussen zuigerstang en binnenbuis is doorslaggevend voor de
werking. Bij het uittrekken van de zuigerstang wordt de stikstof van de zuiger in het binnenbuis
gecomprimeerd. De stijgende druk verhoogt de kracht van de gasveer (progressie). De kracht-
toename is nagenoeg lineair.

Berekeningsgrondslagen

Karakteristiek gastrekveren in kracht-slag-diagram

F. = nominale kracht bij 20 °C
(dient als basis voor bestellingen en berekeningen)

= kracht in uitgeschoven toestand
Alleen tijdens de uitschuifbeweging ontstaat er extra wrijvingskracht
door de aanpersdruk van de afdichtingen:

F, = kracht aan het begin van de uitschuifbeweging
F, = kracht aan het einde van de uitschuifbeweging

'|'|
I

———— Volledige slag mm

Gastrekvereﬂ e Progressie: lineaire krachttoename bij het uitschuiven, gemeten vanuit
Progressie: " Wrijvingskracht F, de nominale kracht over de gehele slag. De aangegeven ca. waarden

TYPES ca. % ca.inN ..

G715 12-22° 55.- 140 kunnen op aanvraag worden gewijzigd.

Gz-19 21-28 ; 20- 40 Temperatuurinvloed: Als gevolg van fysieke wetten verandert de

g;ig ig . ig : 100 - 200 kracht van de gasveer per 10 °C met 3,4 %.
" afhankeljk van de vulkracht Vultoleranties: -20 N tot +40 N of 5 % tot 7 %. Afhankelijk van de
2afhankelijk van de slag bouwgrootte en trekkracht kunnen de toleranties afwijken.

Industrie-Gastrekveren
GZ-15 tot GZ-40 Blz. 160

Ventieltechniek
Zeer lage progressie
kappen, kleppen, machinebehuizingen, transportinstallaties

GZ-15-V4A tot GZ-40-VA Blz. 166

Ventieltechniek, RVS
Zeer lage progressie, FDA-gecertificeerd
kappen, kleppen, machinebehuizingen, transportinstallaties

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren

GZ-15 tot GZ-40

Zeer lage progressie

Ventieltechniek
Trekkracht 40 N tot 5.000 N
Slag 20 mm tot 650 mm

Probleemoplosser bij plaatsgebrek: overal
daar, waar door ruimtegebrek geen normale
gasdrukveren kunnen worden gebruikt, worden
ACE gastrekveren toegepast. Ze werken
omgekeerd t.0.v. gangbare gasdrukveren. De
zuigerstang bevindt zich in onbelaste toestand
in de cilinder. Door de gasdruk in de cilinder
wordt de zuigerstang naar binnen getrokken.

ACE gastrekveren bieden de hoogste
standtijden dankzij een hardverchroomde
zuigerstang en een geintegreerd glijlager. De
onderhoudsvrije en montage klare producten
zijn in buisdiameters van 15 mm tot 40 mm en
krachten van 40 N to 5.000 N met ventiel en
een grote keuze aan toebehoren af magazijn
leverbaar. De trekkracht kan naderhand via het
ventiel worden aangepast.

De gastrekveren van ACE worden in het
industriéle bereik, vooral in de machinebouw,
medische techniek en in de elektronica- en
meubelindustrie ingezet.

Technische gegevens

Trekkracht: 40 N tot 5.000 N
Zuigerstangdiameter: @ 4 mm tot @ 28 mm
Progressie: ca. 12 % tot 45 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt

staal; zuigerstang: RVS of staal met slijtvaste
oppervlaktecoating

Vulmedium: stikstof

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven
wijzend monteren

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Ventiel

Einddemping: zonder demping. Voor de
einddemping dempingsmateriaal (bijv. TUBUS
of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het
einde van de slag voorzien
Toepassingsgebieden: kappen, kleppen,
machinebehuizingen, transportinstallaties,
schakelkasten, meubelindustrie, scheeps-
bouw, montageplaatsen, voertuigtechniek,
klepelementen

Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Stikstofvulling

Zuiger met dichting

Behuizing

Afdichtingsset

Geleiding

Zuigerstang

Draadeinde voor bevestigingen

Op aanvraag: speciale olie en andere
speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar. Gastrekveren ook met einddem-
ping verkrijgbaar.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Bevestiging

[
L0 L.

4 breed

A3.5

Basisuitvoering

Ventieltechniek, Trekkracht 50 N tot 150 N (stang compleet uitgeschoven tot 183 N)

Bevestiging

Schroefoog A3.5
i tot max. 370 N

12 Slag
M315X‘0}d Capaciteit en afmetingen

2
*5!

B3.5 Draadeind B3.5
5 * Prijs * Prijs
] 1-3 st. vanaf 100 st. Slag L ingeschoven  Trekkracht max. .
C3.5 ,; oe | TrPES € € nm . N Haaks kogelgewricht
N i 6Z-15-20 175,35 52,61 20 87 150 _ C3.5
GZ-15-40 175,35 52,61 40 107 150 tot max. 370 N
GZ-15-50 175,35 52,61 50 17 150 1-3st. €9,54
GZ-15-60 180,70 54,21 60 127 150 gy vanaf 100 st.
GZ-15-80 180,70 54,21 80 147 150 - 188 €986
GZ-15-100 180,70 54,21 100 167 150 '
GZ-15-120 187,78 56,33 120 187 150
D3.5 GZ-15-150 187,78 56,33 150 217 150 Gaffel D3.5
jj’-_f»‘ * Bevestigingen -A of -B tweezijdig tot max. 370 N
- m®  1-3st.€12,14
08 | ¢ Bestelvoorbeeld GZ-15-150-AC-150 vanaf 100 st.
3 Type (gastrekveer) 4 T €3,64
5 bma Buis @ (15,6 mm) - 16
% Slag (150 mm)
@78
E3.5 o4 31 | Bevestiging zuigerstang A3.5 Kogelstangkop E3.5
4 Trekkracht Fy 150 N 1-3 st. €40,37
73 5 .qu vanaf 100 st. € 12,11
12—
7
G3.5 ,AZJIS @8| Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf Kogelgewricht G3.5
3 blz. 200 tot max. 370 N
. . 1-3 st. €8,36
vanaf 100 st. € 2,51
—— 18 —
5]
=
Ontlucht-tool
DE-GAS-3.5
Zie blz. 175.

ﬁ 3.5

(
0G3.5

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Nettoprijs € 28,44

Technische gegevens

Trekkracht: 50 N tot 150 N (stang compleet uitgeschoven tot 183 N)
Progressie: ca. 12 % tot 22 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt staal; zuigerstang: RVS
(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren

Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren GZ-19 E

Ventieltechniek, Trekkrach

Bevestiging

o8| @14 10 breed
Afronding 14 L
R7
20

t 40 N tot 350 N (stang compleet uitgeschoven tot 448 N) ASTABILUS COMPANY

Basisuitvoering Bevestiging

Schroefoog A8
tot max. 3.000 N

Lo

Slag L +/- 2 mm ingeschoven
Capaciteit en afmetingen .
BS Msn,‘z?H P 9 Draadeind B8

* Prijs * Prijs
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L ingeschoven ~Trekkracht max.  f—— 10
C8 TYPES £ € mm mm N Haaks kogelgewricht
GZ-19-30 114,32 34,30 30 112 350 . C8
A I R R
GZ-19-150 145,39 43,62 150 232 350 oy 1\/—:nztf. 1€ 08;3
GZ-19-200 180,51 54,15 200 282 350 I X
GZ-19-250 225,65 67,70 250 332 350 = €2,62
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig
D8 Gaffel D8
‘ Bestelvoorbeeld GZ-19-150-AC-250 - tot max. 3.000 N
o Type (gastrekveer) } T —f 1-3 st. €10,18
| Buis @ (19 mm) : vanaf 100 st.
Slag (150 mm) €3,05
10 =— 32—~ Bevestiging zuigerstang A8 - 32
E8 uw p12 21| Bevestiging bodem C8 Kogelstangkop E8
o8 p i Trekkracht Fy 250 N tot max. 3.000 N

1o
gt b |
T%' 13% I——SS—J vanaf 100 st.

1-3 st.
T

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf €15.47
blz. 200. ’

Kogelgewricht G8

tot max. 1.200 N

1-3st. €7,84

—— 30 vanaf 100 st. € 2,35

Beschermhuls W8-19 T
1-3 st. € 20,88 223
vanaf 100 st. € 6,26 ll
- L=Slag+30 l

[

L —r

Ontlucht-tool
DE-GAS-8
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

ACE StoBdampfer GmbH - Postb

Technische gegevens

Trekkracht: 40 N tot 350 N (stang compleet uitgeschoven tot 448 N)
Progressie: ca. 21 % tot 28 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt staal; zuigerstang: staal
met slijtvaste oppervlaktecoating

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren
Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

us 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren GZ-28

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Ventieltechniek, Trekkracht 150 N tot 1.200 N (stang compleet uitgeschoven tot 1.560 N)

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
A10 Schroefoog A10
tot max. 10.000 N
Afronding
R9
L +/- 2 mm ingeschoven
Capaciteit en afmetingen
B10 M10x1,5 B L g Lo Draadeind B10
Prijs Prijs
12— 1-3 st. vanaf 100 st. Slag L ingeschoven ~Trekkracht max.  f—— 12
TYPES € € mm mm N .
C10 GZ-28-30 119,98 35,99 30 130 1.200 Haaks kogelgewricht
GZ-28-50 126,98 38,09 50 150 1.200 ) c10
GZ-28-100 150,99 45,30 100 200 1.200 tot max. 1.800 N
T a— . J_'L') Y 1esterne
GZ-28-250 225,65 67,70 250 350 1.200 % jJ vanaf 1€0§ itg
GZ-28-300 236,86 71,06 300 400 1.200 = '
GZ-28-350 253,17 75,95 350 450 1.200
GZ-28-400 268,32 80,50 400 500 1.200
D10 o GZ-28-450 283,45 85,04 450 550 1.200 Gaffel D10
GZ-28-500 308,53 92,56 500 600 1.200 tot max. 10.000 N
' GZ-28-550 329,64 98,89 550 650 1.200 i, ¥ 13 t €'12 40
020 10 GZ-28-600 355,63 106,69 600 700 1.200 = st.x 1z,
62-28-650 385,77 115,73 650 750 1.200 vanaf 100 st.
2 * Bevestigingen -A of -B tweezijdig €3,72
12 l=— 40—
Bestelvoorbeeld GZ-28-150-EE-800
E10 u 015 2% Type (gastrekveer) 3 Kogelstangkop E10
210 V r Buis @ (28 mm) tot max. 10.000 N
1-3 st.
s @Y } Slag (150 mm) { }’
T} ‘ [Fd Bevestiging zuigerstang E10 w E €56,76
= 10 =, =187 Bevestiging bodem E10 e vanat 1005t

I 14 T

Beschermhuls W10-28

1-3 st. € 32,09
vanaf 100 st. € 9,63 T
W10-28 vanaf slag 400 mm @3
1-3 st. €75,82

vanaf 100 st. € 22,75

Trekkracht F; 800 N

€17,03

|
L-Tiusmwo;—l

Ontlucht-tool
DE-GAS-10
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

9
@ 4/;7
~ T MET0
A ’ OE10
PE10
ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

Trekkracht: 150 N tot 1.200 N (stang compleet uitgeschoven
tot 1.560 N)

Progressie: ca. 28 % tot 30 %
Levensduur: ca. 2.000 m
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt staal; zuigerstang: staal
met slijtvaste oppervlaktecoating

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren
Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren GZ-40

Ventieltechniek, Trekkracht 500 N tot 5.000 N (stang compleet uitgeschoven tot 7.250 N)

Bevestiging
B14,1
A14
Afronding L
R125 2

C14
AN

D14 o4
027 1‘4

16 |=— 56 ——

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Basisuitvoering Bevestiging

14 breed 14 breed

1—[528

14,1

- ) Schroefoog A14

tot max. 10.000 N

@40

Slag |
B14 Mi J;ﬁ Capaciteit en afmetingen
——
i @22

M14x1,5

L +/- 2 mm ingeschoven

Draadeind B14
* Prijs * Prijs
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L ingeschoven  Trekkracht max.

TYPES € € mm mm N Haaks kogelgewricht

GZ-40-100 272,21 81,66 100 250 5.000 ) C14
GZ-40-150 276,68 83,00 150 325 5.000
GZ-40-200 284,83 85,45 200 400 5.000 u_) tot max. 3.200 N
G6Z-40-250 303,30 90,99 250 475 5.000 oon, 1-3st.€21,28
GZ-40-300 334,80 100,44 300 550 5.000 = vanaf 100 st.
GZ-40-400 376,94 113,08 400 700 5.000 — % Tg €6,38
GZ-40-500 418,80 125,64 500 850 5.000
GZ-40-600 488,33 146,50 600 1.000 5.000
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig Gaffel D 14
Bestelvoorbeeld GZ-40-150-EE-800 tot max. 10.000 N
1-3 st. € 27,54
Type (gastrekveer) } T vanaf 100 st.
Buis @ (40 mm) £8,26
Slag (150 mm)

Bevestiging zuigerstang E14

E14 s 4, 9%| Bevestiging bodem E14 Kogelstangkop E14
a14 *13 i i | Trekkracht F; 800N tot max. 10.000 N

i?( o - e
L € 56,76

" 18 0 A N . : vanaf 100 st.

T 57 antallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10. Montagetoebehoren vanaf .~ 57 €17,03

Beschermhuls W14-40
1-3 st. € 82,09

blz. 200.

vanaf 100 st. € 24,63

W14-40 vanaf slag 400 mm
1-3 st. €177,09
vanaf 100 st. € 53,13

45

Ontlucht-tool
DE-GAS-14

Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

ME14

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

HE
18
—7L:3Iag+404—‘
Technische gegevens
GzZ-40 Trekkracht: 500 N tot 5.000 N (stang compleet uitgeschoven

tot 7.250 N)

Progressie: ca. 43 % tot 45 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, bevestigingen: verzinkt staal; zuigerstang: staal
met slijtvaste oppervlaktecoating

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren

Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ACE Digital Tools
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Gedrukte catalogus? Dat kan idereen.
ACE biedt meer:

Downloads: productinformatie in vele talen
PC-berekeningssoftware & online berekeningsservices
Uitgebreide CAD-componentenbibliotheken
ACE-YouTube-kanaal met videotips

VibroChecker — bekroonde gratis iPhone app

Alle informatie op onze website: www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren

GZ-15-V4A tot GZ-40-VA

Zeer lage progressie, FDA-gecertificeerd

Ventieltechniek, RVS
Trekkracht 40 N tot 5.000 N
Slag 20 mm tot 600 mm

Glanzende prestaties, bij weinig ruimte: voor
speciale toepassingen, bijv. in ruwe omge-
vingen of bij weinig ruimte, rondt het brede
spectrum van de ACE industrie-gastrekveren
van roestvrij staal met buisdiameters van

15 mm tot 40 mm het omvangrijke assortiment
aan ACE industrie-gastrekveren met ventiel af.

Deze hoogwaardige uitvoering is roestvrij en

vergeleken met de standaard gastrekveer beter

bestand tegen omgevingsinvioeden. Ook deze
roestvrijstalen gasveren hebben een aantrek-
kelijk design, een lange levensduur en zijn op
aanvraag verkrijgbaar in veel slaglengtes en
met talrijke mogelijke trekkrachten, in combina-
tie met passend roestvrijstalen toebehoren.

Roestvrijstalen industrie-gastrekveren van ACE
worden o0.a. gebruikt in de chemische en de
levensmiddelenindustrie, de automobiel-,
installatie- en scheepsbouw en in de medische,
militaire, milieu- en waterleidingtechniek.

Technische gegevens

Trekkracht: 40 N tot 5.000 N
Zuigerstangdiameter: @ 4 mm tot @ 28 mm
Progressie: ca. 11 % tot 45 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevesti-

gingen: RVS (1.4301/1.4305, AISI 304/303 en
1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Vulmedium: stikstof

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven
wijzend monteren

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Ventiel

Einddemping: zonder demping. Voor de
einddemping dempingsmateriaal (bijv. TUBUS
of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het
einde van de slag voorzien
Toepassingsgebieden: kappen, kleppen,
machinebehuizingen, transportinstallaties,
schakelkasten, meubelindustrie, scheeps-
bouw, levensmiddelenindustrie, farmaceuti-
sche technologie, klepelementen
Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ASTABILUS COMPANY

Stikstofvulling

Zuiger met dichting

~«———— Behuizing van RVS

Afdichtingsset

Geleiding

Draadeinde voor bevestigingen

Op aanvraag: speciale olie en andere
speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar. Gastrekveren ook met einddem-
ping verkrijgbaar. Meer gastrekveren van
RVS316 verkrijgbaar.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

ACE |
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ACE |

ASTABILUS COMPANY

Industrie-Gastrekveren GZ-15-V4A

Ventieltechniek, RVS, Trekkracht 50 N tot 150 N (stang compleet uitgeschoven tot 182 N)

Bevestiging
|
B3.5 M3,540.6
W T—m
5§ =~ Slag
A3.5-V4A .
Afronding
Rd 8| TveES
7] 6z-15-20-v4n
GZ-15-40-V4A
C3.5-V4A GZ-15-50-V4A
213 28| GZ-15-60-vaA
N i GZ-15-80-V4A

5 =16 —

G3.5-V4A

OA3.5-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

GZ-15-100-V4A
GZ-15-120-V4A
GZ-15-150-V4A

Slag (150 mm)

Type (gastrekveer)
Buis @ (15,6 mm)

* Prijs
1-9 st.
€
368,24
368,24
368,24
379,52
379,52
379,52
397,70
397,70

* Bevestigingen -B tweezijdig

Bestelvoorbeeld

Basisuitvoering Bevestiging

Capaciteit en afmetingen

* Prijs

vanaf 100 st.

€
246,72
246,72
246,72
254,28
254,28
254,28
266,46
266,46

Draadeind B3.5

5 Schroefoog

s A3.5-V4A

tot max. 370 N

Slag L ingeschoven Trekkracht max. 1-3st.€9,94

mm mm N vanaf 100 st. € 6,66
20 87 150
40 107 150

50 n7 150 Haaks kogelgewricht
60 127 150

L - = _ C3.5-V4A

100 167 150 tot max. 370 N

120 187 150 1-3 st. € 65,51

150 217 150 . vanaf 100 st.

L
I % €43,89

GZ-15-150-AC-150-V4A

tot max. 370 N

1 ‘ Gaffel D3.5-V4A

Trekkracht F; 150 N
Materiaal (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti, V4A) —~—— 16

‘ Bevestiging zuigerstang A3.5-V4A
A gevestiging bodem C3.5-VaA

r '\ 1-3 st. € 26,86

vanaf 100 st.
- €18,00

G3.5-V4A

ﬁ. NG3.5-V4A

0G3.5-V4A

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

fms o Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

Montagetoebehoren vanaf Kogelgewricht G3.5-V4A

blz. 200. tot max. 370 N
1-3 st. € 45,03

vanaf 100 st.

- = €30,17

=
~ 7 -
—
Ontlucht-tool
DE-GAS-3.5
Zie blz. 175.

Nettoprijs € 28,44
Technische gegevens

Trekkracht: 50 N tot 150 N (stang compleet uitgeschoven tot 182 N)
Progressie: ca. 11 % tot 21 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren
Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren GZ-19-VA

Ventieltechniek, RVS, Trekkracht 40 N tot 350 N (stang compleet uitgeschoven tot 448 N)

Bevestiging

B8 M8xd 25

A8-VA

Basisuitvoering

-

..

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

Slag

Capaciteit en afmetingen

) —
E8-VA ” o
28 ‘6 i

* Bevestigingen -B tweezijdig
Prijzen voor RVS 316 zie blz. 171.

Bestelvoorbeeld
Type (gastrekveer)

* Prijs * Prijs

1-9 st. vanaf 100 st.
TYPES € €
GZ-19-30-VA 255,90 171,45
GZ-19-50-VA 255,90 171,45
GZ-19-100-VA 262,97 176,19
GZ-19-150-VA 275,51 184,59
GZ-19-200-VA 288,69 193,42
GZ-19-250-VA 307,39 205,95

Draadeind B8
219
L +/- 2 mm ingeschoven ———1 10

10 breed

Schroefoog A8-VA

tot max. 1.560 N
1-9st. €5,79

Slag L ingeschoven Trekkracht max.
o mm N vanaf 100 st. € 3,88
30 130 350 [ 1
50 150 350 Haaks kogelgewricht
100 200 350
150 250 350 ’ C8-VA
200 300 350 tot max. 1.140 N
250 350 350 1-9 st. € 23,63
Ly vanaf 100 st.
— 30 =z €15,83

GZ-19-150-AC-150-VA
Gaffel D8-VA

Buis @ (19 mm)

Slag (150 mm)

2 tot max. 1.560 N

fT‘

Bevestiging bodem C8-VA

Bevestiging zuigerstang A8-VA

o
1-9st. € 14,74

r
-\ w4 vanaf100st

Trekkracht F{ 150 N

€9,88
-3

Beschermhuls
W8-19-VA

Prijs op aanvraag

=

=
Ontlucht-tool
DE-GAS-8
Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

[

/(Ziy, T Nag-van

PA8-V4A

ACE StoBdampfer GmbH -

—r

==

L
;L=Slag+304‘4

\\
N N\
5

PG8-V4A

Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Kogelstangkop E8-VA
tot max. 1.560 N
1-9 st.

F M oo
w vanaf 100 st.

® €44,90
Kogelgewricht G8-VA

Montagetoebehoren vanaf
blz. 208.

tot max. 1.140 N

1-9 st. € 21,26

vanaf 100 st.

0 €14,24

Technische gegevens

Trekkracht: 40 N tot 350 N (stang compleet uitgeschoven tot 448 N)
Progressie: ca. 23 % tot 28 %

Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren
Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren GZ-28-VA

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

B10

M10x1,5
. B

]—mo

Basisuitvoering

o2

12 Slag

Capaciteit en afmetingen

L +/- 2 mm ingeschoven

* Prijs * Prijs
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L ingeschoven  Trekkracht max.

TYPES € € mm mm N
GZ-28-50-VA 340,97 228,45 50 165 1.200
GZ-28-100-VA 350,50 234,84 100 215 1.200
GZ-28-150-VA 367,46 246,20 150 265 1.200
GZ-28-200-VA 385,01 257,96 200 315 1.200
GZ-28-250-VA 409,89 274,63 250 365 1.200
GZ-28-300-VA 452,00 302,84 300 415 1.200
GZ-28-350-VA 508,68 340,82 350 465 1.200
GZ-28-400-VA 508,68 340,82 400 515 1.200
GZ-28-450-VA 565,12 378,63 450 565 1.200
GZ-28-500-VA 565,12 378,63 500 615 1.200
GZ-28-550-VA 633,42 424,39 550 665 1.200
D10-VA @10 GZ-28-600-VA 633,42 424,39 600 715 1.200

ﬁLJT * B_evestigingen -B twgezijdig
| B 1 Prijzen voor RVS 316 zie blz. 171.
26,5020 10 | Ev
JjLB- u Bestelvoorbeeld GZ-28-150-EE-800-VA
12— 40— Type (gastrekveer) 4 T
E10-VA e (150 !
w._ gy 29| Slag (150 mm)
o, { | Bevestiging zuigerstang E10-VA
‘ Bevestiging bodem E10-VA

Trekkracht F; 800 N

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

Beschermhuls T[
W10-28-VA 23
Prijs op aanvraag Ll

:7L=Slag+404'-4

Ontlucht-tool
DE-GAS-10

Zie blz. 175.
Nettoprijs € 28,44

Postbus 1510 -

ACE StoBdampfer GmbH - D-40740 Langenfeld

Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA)

Montagetoebehoren vanaf
blz. 208.

Technische gegevens

Ventieltechniek, RVS, Trekkracht 150 N tot 1.200 N (stang compleet uitgeschoven tot 1.560 N)

Bevestiging

Draadeind B10

12

10breed - Schroefoog A10-VA
tot max. 3.800 N
1-9st. €7,97

vanaf 100 st. € 5,34

Haaks kogelgewricht

- C10-VA

tot max. 1.750 N

1-9 st. € 36,84

oy vanaf 100 st.
3= €24,68

Gaffel D10-VA

tot max. 3.800 N

r " 1-9st.€31,70
h vanaf 100 st.
— €21,24

N

Kogelstangkop E10-VA
tot max. 3.800 N

P
— 3 . vanaf100,st.
€49,45

Trekkracht: 150 N tot 1.200 N (stang compleet uitgeschoven

tot 1.560 N)
Progressie: ca. 29 % tot 30 %
Levensduur: ca. 2.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C
Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS

(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren
Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-

riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag

voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Industrie-Gastrekveren GZ-40-VA

Ventieltechniek, RVS, Trekkracht 500 N tot 5.000 N (stang compleet uitgeschoven tot 7.250 N)

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
1
B14 Midx15 Draadeind B14
L 2% 40
18 Slag L +/- 2 mm ingeschoven 18
A14-VA 225 o . tabreed - Schroefoog A14-VA
Capaciteit en afmetingen tot max. 7.000 N
Afronding * Prijs " Priis ) 1-9 st. € 24,27
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L ingeschoven  Trekkracht max.
R12,5 TYPES € € nm . N vanaf 100 st. € 16,26
GZ-40-100-VA 489,96 328,27 100 250 5.000 _
C14-VA GZ-40-150-VA 497,97 333,64 150 325 5.000 Haaks kogelgewricht
@3 GZ-40-200-VA 512,67 343,49 200 400 5.000 C14-VA
GZ-40-250-VA 545,93 365,77 250 475 5.000 "
GZ-40-300-VA 602,60 403,74 300 550 5.000 tot max. 3.200 N
GZ-40-400-VA 678,46 454,57 400 700 5.000 1-9 st. € 87,74
GZ-40-500-VA 753,84 505,07 500 850 5.000 L vanaf 100 st.
GZ-40-600-VA 879,06 588,97 600 1.000 5.000 ——45-F— €58,79

L £
jﬁ%&nu

56 ———

E14-VA
2%

R,

,\ "
T 18 T

..7304—

Beschermhuls

T
W14-40-VA ot

* Bevestigingen -B tweezijdig
Prijzen voor RVS 316 zie blz. 171.

Bestelvoorbeeld
Type (gastrekveer)

Gaffel D14-VA

tot max. 7.000 N

GZ-40-150-EE-800-VA

Buis & (40 mm)

} -
r ‘ 1-9 st. € 84,81
) vanaf 100 st.

Slag (150 mm)
Bevestiging zuigerstang E14-VA

Bevestiging bodem E14-VA

€ 56,82
56

Trekkracht F; 800 N

Materiaal (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

=

Prijs op aanvraag Ll
| =Slag+ 40—
%u (e
=
Ontlucht-tool
DE-GAS-14
Zie blz. 175. GZ-40-VA

Nettoprijs € 28,44

ME14-VA

ND14 VA

If""

ME14 VA

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Kogelstangkop E14-VA
tot max. 7.000 N

L R
Montagetoebehoren vanaf : vanaf 100 st
—7 :
blz. 208. € 51,81

Technische gegevens

Trekkracht: 500 N tot 5.000 N (stang compleet uitgeschoven tot
7.250 N)

Progressie: ca. 43 % tot 45 %
Levensduur: ca. 2.000 m
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Materiaal: behuizing, zuigerstang, bevestigingen: RVS
(1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Inbouwpositie: met zuigerstang naar boven wijzend monteren
Einddemping: zonder demping. Voor de einddemping dempingsmate-
riaal (bijv. TUBUS of SLAB) gebruiken.

Vaste aanslag: externe vaste aanslag aan het einde van de slag
voorzien

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

ACE StoBdampfer GmbH

Overige gastrekveren en toebehoren van RVS 316 (V4A)

Gastrekveren von RVS 316 (V4A)

* Prijs Afmetingen

1-9 st. Slag L ingeschoven Blz.
TYPES € mm mm
GZ-19-30-V4A 312,71 30 130 168
GZ-19-50-V4A 312,71 50 150 168
GZ-19-100-V4A 401,87 100 200 168
GZ-19-150-V4A 420,96 150 250 168
GZ-19-200-V4A 440,45 200 300 168
GZ-19-250-V4A 469,33 250 350 168
GZ-28-50-V4A 416,82 50 165 169
GZ-28-100-V4A 428,42 100 215 169
GZ-28-150-V4A 449,00 150 265 169
GZ-28-200-V4A 470,55 200 315 169
GZ-28-250-V4A 500,90 250 365 169
GZ-28-300-V4A 552,41 300 415 169
GZ-28-350-V4A 621,70 350 465 169
GZ-28-400-V4A 621,70 400 515 169
GZ-28-450-V4A 690,55 450 565 169
GZ-28-500-V4A 690,55 500 615 169
GZ-28-550-V4A 774,16 550 665 169
GZ-28-600-V4A 774,16 600 715 169
GZ-40-100-V4A 598,85 100 250 170
GZ-40-150-V4A 608,77 150 325 170
GZ-40-200-V4A 626,57 200 400 170
GZ-40-250-V4A 667,30 250 475 170
GZ-40-300-V4A 736,60 300 550 170
GZ-40-400-V4A 829,15 400 700 170
GZ-40-500-V4A 921,32 500 850 170
GZ-40-600-V4A 1.074,25 600 1.000 170

* Aantallenkorting zie kortingsgroep 11.

Kortingsgroep 11

GS-70, GS-VA/V4A, GZ-VA/V4A en toebehoren van RVS

Korting

10 %
20 %
25 %

Industriegasveren
Aantal
1- 9
10- 24
25- 49
50 - 99
100 - 999

Zie blz. 143, 144-153, 166-171 en 208-213.

Prijzen: de aangegeven prijzen zijn excl. BTW.
Levering: af fabriek, excl. verpakking
Betaling: 10 dagen 2 %, 30 dagen netto

Postbus 1510

33 %

D-40740 Langenfeld

Minimumafname

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29

Prijslijst

Toebehoren van RVS 316 (V4A)

* Prijs  Afmetingen

1-9 st. Blz.
TYPES €
A5-V4A 6,61 210
C5-V4A 63,07 210
D5-V4A 32,44 210
E5-V4A 69,44 210
G5-V4A 35,61 210
AB-V4A 7,49 211
C8-V4A 65,91 211
D8-V4A 84,98 211
E8-V4A 81,97 211
G8-V4A 49,7 212
A10-V4A 10,04 212
C10-V4A 77,01 212
D10-V4A 120,78 212
E10-V4A 98,36 212
A14-V4A 32,52 213
C14-V4A 121,21 213
D14-V4A 110,26 213
E14-V4A 157,20 213

* Aantallenkorting zie kortingsgroep 11.

info@ace-int.eu

www.ace-ace.com

17



Gasveren
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Berekeningsservice ASTABILUS COMPANY

Kosteloze berekening voor industriegasveren
Met alle belangrijke informatie over de montage

Voor een optimaal krachtverloop bij minimale handkracht, moet de gasveer de juiste maat hebben en moeten de
bevestigingspunten optimaal geplaatst zijn.

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:
e type gasveer

e benodigde slaglengte

e bevestigingspunten op klep en frame

e maximale inbouwlengte van de gasveer

e vereiste uitschuifkrachten

e vereiste handkrachten in elke positie

Dankzij de kosteloze ACE-berekeningsservice zijn deze tijdrovende berekeningen niet nodig. Met behulp van het bereke-
ningsformulier op de volgende pagina kunt u de vereiste gegevens naar ons faxen of mailen. Voeg een schets (eenvoudige
handschets met afmetingen is voldoende) toe van uw toepassing in zij-aanzicht. Hierna kunnen wij voor u de optimale
gasveren en bevestigingspunten bepalen.

U ontvangt een berekening met de handkrachten die nodig zijn voor het openen en sluiten. De bevestigingspunten op de

klep en aan het frame worden zodanig gekozen dat u de compleet uitgeschoven gasveer bij geopende klep makkelijk kunt
monteren (inhangen).

Voorbeeld berekeningsofferte Gosveer sy
Toepassingsgegevens - Techn. gegevens
Beginhoek aM: 270 * Omg.-temp. ¢ 20 °c
Openingshoek  «: 105 * Progressie : 50 %
Rad zvaartepuntRM: 410 mm  Wrijvingskracht : 30 W
Massa m: 12 kg Steekmaat : 504 mm . N
Aantal gasveren n: 2 ?D - U]m?_s
Radius handvat RH: 820 mm
DP /
{braaipunt)

Bedienkracht voor de gebruiker /
F1-F2/F3-F4=Handkrachten bei het openen/s|uil
Hoek ['] F1-F2 [N] F3-F4[N]  Lengte [mm] /

270 -14 -15 311 ~

ol -k ¥ hed 7 373

o o i s 270%-80°)-

“al e/ LA~ <02

340 &0 71 418 ——Montagepunten

363 38 48 477 (xF=-20,yF=-455) (xL=-16,yL=-144)

375 28 37 504 D dimensss van de bivestigingspunten is vanal hi drasipunt (DF)
F1-F4 positief vereist san handkracht met de kiok mes xF= horizontale | y F= verticake positie van het vaste punt
F1.F4 nagatiaf vereist een handiracht tegen de kiokrichting in xL= hori | yL= verticals positie van het losse punt

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Gasveren

ACE |

ASTABILUS COMPANY
Invoerwaarden

Gasdrukveer [ | Gastrekveer [ ]
Gasveer bevestigingspunten

Het vaste punt op het frame en het losse punt op de
klep zijn doorslaggevend voor een optimale werking.

Daarom gelieve een schets toe te voegen!
(een handschets met afmetingen is voldoende)

Te bewegen massa* m_ kg
Aantal gasveren parallel* n

Aantal bewegingen* _ /dag
Omgevingstemperatuur T °C

Voor zover niet in de schets aangegeven:

Radius massazwaartepunt Ry — mm
Radius handkracht Ry— mm
Beginhoek oM

Openingshoek a

* Verplicht veld

Berekeningsservice faxformulier

Gewenste montagewijze

Bevestiging Bevestiging
Lla AL]
] B Draadeind B[]

=)
% -

=
(e % C Haaks kogelgewricht

o D Gaffel B o [
[JE E Kogelstangkop E[]
[]F F Axiaal kogelgewricht F[]

(16 -G G Kogelgewricht =D e[

De aansluitsoorten zijn willekeurig combineerbaar
Bijv. -CE:  C = hoekscharnier, E = scharnierkop

Kap ;

Starthoek aM
(voorbeeld 348°)

Zwaartepunt

Openingshoek a (voorbeeld 88°)

Draaipunt

ZIwaartepunt

Stuur ons voor uw toepassing een schets inclusief afmetingen!

Zonder schets is een berekening helaas niet mogelijk.

Bijzonderheden

Jaarlilks gebruik ]

Welke machine/installatie

A.u.b. kopiéren, invullen en aan ons faxen of mailen!

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Gasveren
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Opmerkingen en aansprakelijkheid ASTABILUS COMPANY

Montage - en veiligheidsinstructies

Vulling

ACE gasveren zijn met zuiver stikstof gevuld. Stikstof is een inert gas. Het brandt niet, explodeert niet en is niet giftig.
Gasveren hebben een zeer hoge inwendige druk (tot ca. 300 bar). Ze mogen nooit zomaar, zonder handleiding worden
geopend!

Gasveren zijn onderhoudsvrij!

ACE gasveren kunnen bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +80 °C worden ingezet.

Voor andere temperatuurbereiken (van -45 °C tot +200 °C) worden speciale afdichtingen aangeboden. Gasveren niet
oververhitten of in open vuur leggen!

ACE gasveren kunnen in willekeurige positie worden opgeslagen. Drukverlies door lange opslag in een magazijn is niet te
verwachten. Er zijn geen negatieve ervaringswaarden beschikbaar. Het kan wel zijn dat er vastplakeffecten van de
afdichtingen optreden, waardoor bij een eerste gebruik meer kracht nodig is (losbreekkracht).

Inbouwpositie

ACE gasveren moeten in principe met de zuigerstang omlaag worden ingebouwd. Deze positie garandeert optimale
dempingseigenschappen. ACE gasveren hebben ten dele een geintegreerde vetkamer waardoor ook een positieonafhanke-
lijke montage mogelijk is.

Als tolerantie voor de inbouwposities geldt over het algemeen = 2 mm. Bij hoge eisen aan de levensduur en stabiliteit dient
de volgende combinatie vermeden te worden: kleine diameter + lange slag + hoge kracht.

De vultolerantie bedraagt ca. -20 N tot +40 N of ca. 5 % tot 7 %. Afhankelijk van de bouwgrootte en uitschuifkracht kunnen
de toleranties afwijken.

Levensduur

Over het algemeen worden ACE gasveren getest op een totaal aantal complete slagen van ca. 70.000 tot 100.000.

Dat komt overeen met een levensduur van de afdichtingen, afhankelijk van het type, van ca. 10 km (totaal afgelegd traject
gastrekveren ca. 2 km). Daarbij mag niet meer dan 5 % druk verloren gaan. Afhankelijk van de toepassing kan de vermelde
levensduur aanzienlijk hoger of lager uitvallen. In de praktijk worden vaak 500.000 slagen en meer bereikt.

Afvoer/recycling
Vraag onze verwijderingsvoorschriften aan.

Waarschuwingen en aansprakelijkheid

Alle ACE gasveren worden af fabriek van de waarschuwing of sticker ,Do not open high pressure®, het onderdeelnummer
en de productiedatum voorzien.

Voor schade, van welke soort dan ook, die door niet of slecht aangeduide of gestickerde gasveren ontstaat, zijn wij niet
aansprakelijk.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Speciaal toebehoren voor gasveren

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Ventielbediening met ACE DE-GAS

Eenvoudig, veilig en betrouwbaar

Aflaatprocedure voor de gecontroleerde krachtreductie bij ventielgasveren

Het aflaten geschiedt door het schroeven van de DE-GAS op het draadeind van de gasveer.
Aftappen gebeurt door lichte druk op de drukknop. Als er te veel stikstof is afgetapt, kan de
gasveer bij ACE opnieuw worden gevuld.

Toepassing

1. Gasveer met ventiel rechtop omhoog houden.

2. DE-GAS instelgereedschap op ventiel-draadeine schroeven.

3. DE-GAS met lichte druk van de hand bedienen tot er stikstof ontsnapt.
Kort indrukken om te voorkomen dat er te veel stikstof ontsnapt.

4. Na het aftappen DE-GAS verwijderen, bevestigingselement erop schroeven en gasveer in de
toepassing uitproberen en indien nodig het aflaten herhalen.

Als er 2 gasveren parallel worden gemonteerd, moeten de beide gasveren dezelfde kracht
aangeven om wringen te voorkomen. Indien nodig naar ACE sturen om beide gasveren tot
dezelfde (gemiddelde) kracht te laten vullen.

Als er te veel stikstof is afgelaten, kan er bij ACE stikstof worden bijgevuld.

Bekijk ook eens ons Youtube-kanaal onder www.youtube.com/user/acecontrolsglobal

Hier vindt u onder andere een video met tips van ACE over DE-GAS!

Vulkoffer voor gasveren
Flexibel en makkelijk in het gebruik

Ventielbediening en vulkoffer

DE-GAS

Het ACE vulkoffer voor gasveren biedt u de mogelijkheid gasveren bij u op locatie te vullen of individueel aan te passen.
Het vulkoffer is met alle onderdelen uitgerust die u voor het vullen van de gasveer nodig heeft. Via de digitale manome-

ter is een uiterst nauwkeurige vulling van de gasveren mogelijk. De tabel voor het bepalen van de vuldruk van de

gasveren is bij het koffer inbegrepen. Alleen de stikstof behoort niet tot de leveringsomvang.

Prijs op aanvraag.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Bestelnummer: GS-FK-C

Het vulkoffer bevat alle vulklokken en ontluchtdoppen voor het
actuele ACE gasveerprogramma.

Gasveren, die met het vulkoffer gevuld zijn, zouden voor een
eventuele serie bij ACE middels onze geijkte meetinstallatie
gecontroleerd moeten worden.

Het vulkoffer is compatibel met 200 bar stikstofflessen met
draad W24,32x1/14" (Duitse norm). Andere aansluitingen zijn
op aanvraag leverbaar.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Snelheidsregeling E

ASTABILUS COMPANY

Hydraulische remcilinders

Multitalent voor snelheidsregeling

Uiterlijk lijken de hydraulische remcilinders op de ACE industriegasveren,
maar de werking is anders. De DVC-familie met afzonderlijke instelseg-
menten voor zowel de druk- als trekrichting en de HB-producten, in de
eindstand te verstellen modellen, bieden de gebruiker een hoge mate
aan flexibiliteit.

Deze ACE oplossing kan als aandrijf-, compenserend- of veiligheidselement
worden gebruikt, waarbij de in- en uitschuifsnelheid altijd nauwkeurig kan worden
ingesteld. Daardoor kunnen verplaatsingssnelheden gecontroleerd worden, in
beide richtingen synchroon worden geregeld of zwenkende massa’s worden
gecompenseerd. Afhankelijk van het model liggen de druk- en trekkrachten tussen
30 N en 40.000 N. Daarbij zijn de onderhoudsvrije, montageklare producten
leverbaar met buisdiameters van 12 mm tot 70 mm en in slaglengtes tot 800 mm.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Hydraulische remcilinders

DVC-32 Blz. 178

Instelbaar, zonder loze slag
Aan beide zijden onafhankelijk instelbaar
cilindersnelheidsregulering, dempingsregeling, productie- en bewerkingscentra

HBD-50 tot HBD-85 Blz. 180

Instelbaar, zonder loze slag
Regelen op het hoogste niveau
sportapparaten, revalidatietechniek, transporttechniek

HBS-28 tot HBS-70 Blz. 184
Instelbaar, zonder loze slag

Spelingvrije lineaire snelheidsregeling

trillingsisolatie, stoeltjesliftdemping, attracties, cilindersnelheidsregulering

HB-12 tot HB-70 Blz. 188

Instelbaar
Lineaire snelheidsregeling
transportinstallaties, transportsystemen, meubelindustrie, sluitsystemen

Deurdempers

4 TD, TDE Blz. 196
Instelbaar

De veilige manier om deuren te sluiten

liftdeuren, automatische deuren, deuren

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders

DVC-32

Aan beide zijden onafhankelijk instelbaar

Instelbaar, zonder loze slag

Druk- resp. trekkracht 42 N tot 2.000 N

Slag 50 mm tot 150 mm

In elke positie van de slag separaat te regelen:
de hydraulische remcilinders uit de productfa-
milie DVC-32 zijn de eerste remcilinders
waarvan de in- en uitschuifsnelheden van
buitenaf individueel en daardoor nauwkeurig in
te stellen zijn. Met de afzonderlijke instelseg-
menten voor de druk- en trekrichting en dankzij
de werking in twee richtingen zijn ze geschikt
als veiligheids- of compensatie-element.

Het grote aantal bevestigingen vergemakkelijkt
de montage van deze hydraulische remcilin-
ders van ACE en maakt de onderhoudsvrije,
montageklare en gesloten systemen universeel
inzetbaar. Ze zijn kwalitatief hoogwaardig en
tegelijkertijd makkelijk in het gebruik en worden
bijv. gebruikt als demping bij heen en weer
bewegende massa’s.

Deze machine-elementen worden gebruikt in

de automotive en in industriéle toepassingen,
maar ook in de machinebouw en de elektroni-
ca-industrie.

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 42 N tot 2.000 N
Cilinderbuisdiameter: @ 32 mm
Zuigerstangdiameter: @ 8 mm
Levensduur: ca. 10.000 m

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
65°C

Instelling: traploos regelbaar

Vaste aanslag: 1-1,5 mm aan beide zijden
vOOr einde slag voorzien

Dempingsmedium: Automatic Transmission
Fluid (ATF)

Materiaal: behuizing: gecoat aluminium;
zuigerstang: hardverchroomd staal; bevestigin-
gen: verzinkt staal

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Geleiding

Absorber

Zuiger

Behuizing

Drukruimte

Instelsegment drukrichting

Draadeinde voor bevestigingen

Inbouwpositie: willekeurig

Toepassingsgebieden: cilindersnelheids-
regulering, dempingsregeling, productie- en
bewerkingscentra

Opmerking: bij langere stilstandtijden
verhoogd losbreekmoment. Dempingskracht in
gemonteerde toestand instelbaar.
Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

Op aanvraag: speciale olie en andere
speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar

- T+49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu

Zuigerstang

Afdichting

Instelsegment
trekrichting

- www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders DVC-32EU

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 42 N tot 2.000 N

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
A8 10breed Schroefoog A8
tot max. 3.000 N
L+/- 2 mm uitgeschoven
Capaciteit en afmetingen
B8 & D 4 D . Draadeind B8
Prijs Prijs Drukkracht
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. 3
TYPES € € mm mm N
Cc8 DVC-32-50EU 191,59 168,60 50 240 2.000 Haaks kogelgewricht C8
DVC-32-100EU 209,73 184,56 100 340 1.670 - tot max. 1.200 N
DVC-32-150EU 223,17 196,39 150 440 1.335 1-3st. €8,73
' Max. trekkracht 2.000 N voor alle slaglengtes. vanaf 100 st.
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig ; J. €2,62
Bestelvoorbeeld DVC-32-50EU-DD-P
Type (hydraulische remcilinder) —f T
D8 o8 Buis @ (32 mm) Gaffel D8
!;L_[T Slag (50 mm) tot max. 3.000 N
‘ EU conform —r ‘ 1-3st. €10,18
016 8 E Bevestiging zuigerstang D8 vanaf 100 st.
]&FH Bevestiging bodem D8 €3,05
16 i = nidi
7Y e S Demping (P = tweezijdig)
@12 2516 Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 9. Kogelstangkop E8
(2)8 6 | . . tot max. 3.000 N
{ Uitvoeringen ( l I 1 1.3 st.
P: tweezijidig (basisuitvoering) '_\- € 51,56
*.‘ 13 16 M: trekrichting (instelsegment “bodemzijde” volledig open) _7364,] vanaf 100 st.
=12 3 N: drukrichting (instelsegment “dekselzijde” volledig open) €15,47
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en moeten
indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd worden.
Montagetoebehoren vanaf blz. 200.
DVC-32EU-xx

6,4 A max

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs

1-9 st. vanaf 100 st. Slag A max. B Drukkracht max.
TYPES € € mm mm mm N
DVC-32-50EU-XX 191,59 168,60 50 250 75,2 2.000
DVC-32-100EU-XX 209,73 184,56 100 350 124,4 1.670
DVC-32-150EU-XX 223,17 196,39 150 450 173,6 1.335

* Bevestigingen -A of -B tweezijdig

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 9.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 -

9226-29 - info@ace-int.eu

12,7 breed

Trekkracht max.
N

2.000
2.000
2.000

- www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders

HBD-50 tot HBD-85

Regelen op het hoogste niveau

Instelbaar, zonder loze slag

Druk- resp. trekkracht 150 N tot 50.000 N

Slag 50 mm tot 700 mm

Snelheidsregeling in beide richtingen: de
hydraulische remcilinders uit de productfamilie
HBD zijn in druk- en trekrichting onafhankelijk
instelbaar. Deze onderhoudsvrije, montagekla-
re en gesloten systemen komen daarom bij het
instellen van in- en uitschuifsnelheden aan
elke wens tegemoet. Ook omdat elke rem
zonder loze slag werkt, waarbij de oliestroom
zich over twee kommagleuf-instelsegmenten
exact laat regelen.

De instelling kan in gemonteerde toestand
uitgevoerd worden. Daarbij klikken de instelseg-
menten in zes stappen vast. Voor kwaliteit en
hoge standtijden staan de gecoate behuizing
en de hardverchroomde zuigerstang garant.
Het grote aantal bevestigingen vergemakkelijkt
de montage en maakt deze high-end-remcilin-
der universeel inzetbaar.

Remcilinders uit de productfamilie HBD worden

gebruikt in de automotive, de industrie, de
machinebouw en de medische techniek.

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 150 N tot 50.000 N

Cilinderbuisdiameter: @ 50 mm tot
@ 85 mm

Zuigerstangdiameter: @ 10 mm tot @ 20 mm
Levensduur: ca. 10.000 m

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
65°C

Instelling: traploos regelbaar

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen
1 mm tot 3 mm voor het einde van de slag
voorzien

Dempingsmedium: olie

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Zuigerstang

Instelsegment
met kommagleuf
in trekrichting

Afdichting
Geleiding

Zuiger

Absorber

Drukruimte

Behuizing

Instelsegment met kommagleuf
in drukrichting

Draadeinde voor bevestigingen

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuiger-
stang: hardverchroomd staal; bevestigingen:
verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Toepassingsgebieden: sportapparaten,
revalidatietechniek, transporttechniek

Opmerking: bij langere stilstandtijden
verhoogd losbreekmoment. Een contramoer is
inbegrepen.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

Op aanvraag: speciale olie en andere
speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar

- T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HBD-50

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 100 N tot 6.000 N

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
s
B10 M10x15 Draadeind B10
L @10
Slag
12 L +/- 2 mm uitgeschoven
Capaciteit en afmetingen
A10 b O * Prijs * Prijs 1 Drukkracht 12 breed Schroefoog A10
. 1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. tot max. 10.000 N
— e J g .
R9 17 15| HBD-50-100 638,17 427,57 100 292 6.000 vanaf 100 st. € 1,84
|55 —] HBD-50-150 714,68 478,84 150 392 4.400 . 25
HBD-50-200 835,61 559,86 200 492 2.800
HBD-50-250 923,82 618,96 250 592 2.000 .
c10 HBD-50-300 1.029,52 689,78 300 692 1.400 Haaks k°99|gtﬁr'"r‘:;ht1 20102
' Max. trekkracht 6.000 N voor alle slaglengtes. " N
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig 1-3st. € 11,62
vanaf 100 st.
Bestelvoorbeeld HBD-50-150-EE-P iy €3,49
Type (hydraulische remcilinder) } T %
Buis @ (50 mm)
Slag (150 mm)
D10 10 Bevest!g!ng zuigerstang E10 Gaffel D10
ﬁ Bevesltlgmg bodem E10 tot max. 10.000 N
! Demping (P = tweezijdig) 0. 1-3 st. €12,40
02 i 10 vanaf 100 st.
€3,72
12 =t —— . )
Uitvoeringen
E10 2 g5 @19 P:tweezijidig (basisuitvoering) Kogelstangkop E10
210 V i T trekrichting (instelsegment “bodemzijde” volledig open) tot max. 10.000 N
) ( ) N: drukrichting (instelsegment “dekselzijde” volledig open) ( ' | “ 1-3 st.
% o . €56,76
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8. Mont t horen vanaf i—- !
" 16 E me ontagetoebehoren vana vanaf 100 st.
i 5 blz. 200. 4 € 1703

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 100 N tot 6.000 N

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot 65 °C

Instelling: traploos regelbaar

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: hardverchroomd staal;
bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment. Een
contramoer is inbegrepen.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en

moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HBD-70

Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 150 N tot 10.000 N

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
o Swi
B14 M14x1,5 Draadeind B14
L @14
Slag
15 L +/- 2 mm uitgeschoven
Capaciteit en afmetingen
A4 @25 * Priis * Prijs ' Drukkracht 14 breed Schroefoog A14
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. tot max. 10.000 N
Afronding | _A LQ;)E% 100 713 17 475€ 81 Ton(; ;:):31 10’('100 1-3st. € 18,66
=— T ’ D .
iz3 0] | HBD-70-150 819,01 548,74 150 406 10.000 vanaf 100 st. € 5,60
19 l~_4g——] HBD-70-200 933,53 625,47 200 506 10.000 4
HBD-70-300 1.093,08 732,36 300 706 10.000
HBD-70-400 1.273,85 853,48 400 906 8.000 .
C14 HBD-70-500 1.362,44 912,83 500 1106 6.000 Haaks kogdgte:""’h; (2:014N
' Max. trekkracht 10.000 N voor alle slaglengtes. i ot max. =
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig 1-3st. €21,28
vanaf 100 st.
Bestelvoorbeeld HBD-70-300-EE-P iy €6,38
Type (hydraulische remcilinder) } T 8T
Buis @ (70 mm)
Slag (300 mm)
D14 Bevest!g!ng zuigerstang E14 Gaffel D14
Beves.tlglng bodem E14 tot max. 10.000 N
Demping (P = tweeziidig) S\ 13t €754
vanaf 100 st.
€8,26

Uitvoeringen
P: tweezijidig (basisuitvoering)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.

Postbus 1510 -

ACE StoBdampfer GmbH -

D-40740 Langenfeld

M: trekrichting (instelsegment “bodemzijde” volledig open)
N: drukrichting (instelsegment “dekselzijde” volledig open)

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Kogelstangkop E14
tot max. 10.000 N

Montagetoebehoren vanaf l ( ' | 13 €15-g ?6
blz. 200. _- ,
’ 4J vanaf 100 st.

—1
€17,03

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 150 N tot 10.000 N

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot 65 °C

Instelling: traploos regelbaar

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: hardverchroomd staal;
bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment. Een
contramoer is inbegrepen.

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en

moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HBD-85

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 150 N tot 50.000 N

Basisuitvoering

1—(2520

Slag

Bevestiging
B24 M24x2 Draadadapter
35
D24
@25

k) 100 ——
E24
30 o4
23
2% ‘227 {
31 ]
" %0 E_k Hw
=3 94 ul

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

L +/- 2 mm uitgeschoven

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs ' Drukkracht
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
TYPES € € mm mm N
HBD-85-100 1.514,07 1.014,43 100 313 50.000
HBD-85-150 1.530,07 1.025,15 150 413 30.000
HBD-85-200 1.546,09 1.035,88 200 513 20.000
HBD-85-300 1.578,63 1.057,68 300 713 10.000
HBD-85-400 1.607,67 1.077,14 400 913 6.500
HBD-85-500 1.636,72 1.096,60 500 1.113 4.000
HBD-85-600 1.665,77 1.116,07 600 1.313 3.000
HBD-85-700 1.694,78 1.135,50 700 1.513 2.000
! Max. trekkracht 50.000 N voor alle slaglengtes.
* Bevestigingen -B tweezijdig
Bestelvoorbeeld HBD-85-300-E
Type (hydraulische remcilinder) }
Buis @ (85 mm)
Slag (300 mm)

Bevestiging zuigerstang E24

Bevestiging bodem E24
Demping (P = tweezijdig)

E'\P

Uitvoeringen

P: tweezijidig (basisuitvoering)
M: trekrichting (instelsegment “bodemzijde” volledig open)
N: drukrichting (instelsegment “dekselzijde” volledig open)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.
blz. 200.

van de slag voorzien

Montagetoebehoren vanaf

Technische gegevens

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment. Een
draadadapter voor zuigerstang M16 naar M24 is inbegrepen.

-

—%

Druk- resp. trekkracht: 150 N tot 50.000 N
Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot 65 °C
Instelling: traploos regelbaar
Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 2 mm tot 3 mm voor het einde

—7100j

Bevestiging

Draadeind B24

Gaffel D24
tot max. 50.000 N
1-9 st. € 61,20

o )
=1 vanaf 100 st.
li €41,00

Kogelstangkop E24
tot max. 50.000 N
1-9 st. € 93,43

vanaf 100 st. € 62,60

L CE2

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: hardverchroomd staal;
bevestigingen: verzinkt staal

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-

int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders

HBS-28 tot HBS-70

Spelingvrije lineaire snelheidsregeling

Instelbaar, zonder loze slag

Druk- resp. trekkracht 30 N tot 40.000 N

Slag 50 mm tot 800 mm

Demping in een of twee richtingen: de
hydraulische remcilinders uit de productfamilie
HBS zijn in het slanke gasveerdesign uitgevoerd
en daardoor even compact als krachtig.

Ze zijn onderhoudsvrij, montageklaar en in-

en uitschuifsnelheden kunnen nauwkeurig
ingesteld worden als ze bijv. als twee- of
eenzijdig werkende remmen worden gebruikt.

Deze remcilinders bieden constante voedings-
snelheden en kunnen via een tandregeling
nauwkeurig worden afgesteld. Dankzij een
instelsegment aan de zuiger is het instellen in
de eindposities heel eenvoudig. Door de vele
aanbouwcomponenten is ook de montage
eenvoudig, zodat de remcilinders universeel
inzetbaar zijn, bijv. voor de demping van heen
en weer bewegende massa’s, zoals bij Power
and Free toepassingen.

Toepassingsgebieden zijn naast automotive
ook industriéle toepassingen, de klassieke
machinebouw, de elektronica- en meubelin-
dustrie en de medische techniek.

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 30 N tot 40.000 N

Cilinderbuisdiameter: @ 28 mm tot
@70 mm

Zuigerstangdiameter: @ 8 mm tot @ 30 mm
Levensduur: ca. 10.000 m

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Instelling: door verdraaien van de zuigerstang
in volledig in- of uitgeschoven toestand

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen
1 mm tot 3 mm v6or het einde van de slag
voorzien

Dempingsmedium: olie

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Materiaal: behuizing: staal verzinkt of gecoat;
zuigerstang: hardverchroomd staal; bevestigin-
gen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig
Toepassingsgebieden: trillingsisolatie,
stoeltjesliftdemping, attracties, cilindersnel-
heidsregulering, dempingsregeling
Opmerking: bij langere stilstandtijden
verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien

nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Zuigerstang

Geleiding
Afdichting

Tandregeling

Smooropening

Zuiger

Drukruimte

Tussenbodem

Behuizing

Volumecompensatieruimte

Draadeinde voor bevestigingen

Veiligheidsinstructie: bij grote slagen met
hoge krachten zwenkmontageblok MBS
gebruiken

Op aanvraag: speciale olie en andere

speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HBS-28

ACE |

ASTABILUS COMPANY

185
Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 30 N tot 3.000 N

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
@81 10 breed @8,1
A8 FQM 10 breed I Schroefoog A8
k ./ tot max. 3.000 N
Afronding —14
R7

L +/- 2 mm uitgeschoven
+max 5 mm verstellengte

B8 Capaciteit en afmetingen Draadeind B8
* Prijs * Prijs L ! Drukkracht ' Drukkracht

C8 o ”@1’3' HyPES 1-9€st. vanaf 200 st. iﬁ? unge::‘(:\loven m:;x. met M?‘S max. 10 Haaks kogelgewricht
i HBS-28-50 188,48 126,28 62 297 3.000 3.000 : Cc8
HBS-28-100 213,34 142,94 12 447 1.550 3.000 i ) tot max. 1.200 N
HBS-28-150 229,42 153,71 162 597 900 3.000 1-3st. €8,73
HBS-28-200 346,89 232,42 212 747 600 3.000 Ly vanaf 100 st.
HBS-28-250 382,45 256,24 262 897 440 3.000 30— €2,62

HBS-28-300 474,90 318,18 312 1.047 330 3.000 - |

HBS-28-350 555,64 372,28 362 1.197 260 2.500
D8 HBS-28-400 650,22 43565 412 1.347 200 2.000 Gaffel D8
! Max. trekkracht 3.000 N voor alle slaglengtes. tot max. 3.000 N
‘ ‘ * Bevestigingen -A of -B tweezijdig '-r 1-3st. €10,18
016 iy 8 vanaf 100 st.
Bestelvoorbeeld HBS-28-150-DD-M ‘_jJ €3,05
10 =— 32— Type (hydraulische remcilinder) IV
E8 w 1o ©16| Buis @ (28 mm) Kogelstangkop E8
a8 61 i Slag (150 mm) tot max. 3.000 N
‘ Bevestiging zuigerstang D8 1-3 st.
s QRS | Bevestiging bodem D8 m( £ esise
,‘ 13 m Demping (M = trekrichting) : % vanaf 100 st.
~ 36 € 15,47
G8 SO0 Uitvoeringen Kogelgewricht G8
L 3 P: tweezijdig Y tot max. 1.200 N
5 N: drukrichting 1-3st. €7,84
T_ ol 15 M: trekrichting % vanaf 1€0(2) Zts
0—— X: speciale uitvoering ’
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8. Montagetoebehoren vanaf Beschermhuls
blz. 200. montage achteraf niet mogelijk
90 @ 32,L=Slag + 80
k37154—¢28 % 1-3 st. € 32,09
Breedte 20 ' vanaf 100 st. € 9,63
M20xt5  [T19
\ LT vanaf slag 250 mm
At § 1-3 st. €75,82
1 t I CARR vanaf 100 st. € 22,75
P ‘ : Technische gegevens
%ﬁ _— \‘*@ 85

Zwenkflens MBS-28
1-9 st. € 110,65
vanaf 100 st. € 74,14

A

ACE StoBdampfer GmbH -

N =
(i

2"

Postbus 1510 -

4 0G8

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Druk- resp. trekkracht: 30 N tot 3.000 N
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 5 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: staal verzinkt of gecoat; zuigerstang: hardver-
chroomd staal; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: bij grote slagen met hoge krachten zwenkmon-
tageblok MBS gebruiken

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com



Hydraulische remcilinders HBS-35

186

Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 30 N tot 10.000 N

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
28,1 12 breed a8, I
A10 r@ 18 12 breed ! Schroefoog A10
k tot max. 10.000 N
Afronding =17 9%
R9 Slag M25x1,5
=—25 L +/- 2 mm uitgeschoven
+max 5 mm verstellengte
B10 M10K1.5 Capaciteit en afmetingen Draadeind B10
rL 0 * Prijs * Prijs L ! Drukkracht ' Drukkracht )
- 1-9 st. vanaf 100 st.  Slag  uitgeschoven max. met MBS max. [~ 1 .
C10 4 o] TYPES € € mm mm N N Haaks kogelgewricht
N i HBS-35-100 348,75 233,66 17 487 10.000 10.000 ' Cc10
HBS-35-150 408,00 273,36 167 637 7.500 10.000 tot max. 1.800 N
HBS-35-200 442,69 296,60 217 787 5.150 10.000 1-3 st. € 11,62
HBS-35-300 477,38 319,84 317 1.087 2.850 10.000 Ly vanaf 100 st.
HBS-35-400 551,50 369,51 M7 1.387 1.800 10.000 35— €3,49
HBS-35-500 625,67 419,20 517 1.687 1.240 10.000 =
HBS-35-600 701,25 469,84 617 1.987 910 8.600
D10 HBS-35-700 785,55 526,32 T 2.087 690 6.500 Gaffel D10
HBS-35-800 879,84 589,49 817 2.587 540 5.100 - tot max. 10.000 N
' Max. trekkracht 10.000 N voor alle slaglengtes. r_'r ; 1-3 st. €12,40
020 gy 10 * Bevestigingen -A of -B tweezijdig Pl vanaf 100 st.
€3,72
]2 m Bestelvoorbeeld HBS-35-300-EE-N
— 40— -~ 40
Type (hydraulische remcilinder)
E10 2% g5 919 Buis @ (35 mm) Kogelstangkop E10

{_| Slag (300 mm)

tot max. 10.000 N

Bevestiging zuigerstang E10

Bevestiging bodem E10
Demping (N = drukrichting)

Breedte 25

Zwenkflens MBS-35
1-9 st. € 118,28
vanaf 100 st. € 79,25

M25x1,5

*
aHJ

T
f
)

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

) 1-3 st.
m(l B es676
. vanaf 100 st.
“ € 17,03
Uitvoeringen
- Beschermhuls
P: tweezijdig

montage achteraf niet mogelijk
@40, L= Slag + 80

1-3 st. €82,09

vanaf 100 st. € 55,00

vanaf slag 400 mm
1-3 st. € 177,09
vanaf 100 st. € 118,65

N: drukrichting
M: trekrichting
X: speciale uitvoering

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 30 N tot 10.000 N
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 5 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: staal verzinkt of gecoat; zuigerstang: hardver-
chroomd staal; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: bij grote slagen met hoge krachten zwenkmon-
tageblok MBS gebruiken

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HBS-70

ACE |

ASTABILUS COMPANY

187

Instelbaar, zonder loze slag, Druk- resp. trekkracht 2.000 N tot 40.000 N

Bevestiging Basisuitvoering Bevestiging
B24 M24x2 Draadeind B24
1 @10
M64x2
— L +/- 2 mm uitgeschoven 35
+max 5 mm verstellengte
Capaciteit en afmetingen
D24 * Prijs * Prijs L " Drukkracht ' Drukkracht Gaffel D24
@2% 1-9 st. vanaf 100 st. ~ Slag  uitgeschoven max. met MBS max. . 50.
TYPES € € mm mm N N tot m?xg 5t0 €°g102’(l)
j}’t i HBS-70-100 930,81 623,64 111 561 40.000 40.000 ==y YstEol
osi g g 2 : HBS-70-200 1.22357 819,79 2t 861 40000  40.000 ﬂ B venaf100st
= HBS-70-300  1.432,68 959,90 31 1.161 40.000 40.000 i 4 €41,00
ﬂ HBS-70-400 1.536,33  1.029,34 411 1.461 30.300 40.000
32 100——  HBS-70-500 1.852,81 1.241,38 511 1.761 21.600 40.000 ———100
HBS-70-600 2.126,33  1.424,64 611 2.061 16.200 40.000
HBS-70-700 2.305,13  1.544,44 11 2.361 12.600 40.000
E24 HBS-70-800 2.477,52  1.659,94 81 2.661 10.100 40.000 Kogelstangkop E24
' Max. trekkracht 40.000 N voor alle slaglengtes. tot max. 50.000 N
30 234 ‘*7;42 * Bevestigingen -B tweezidig 1-9 st. €93,43
@25
2 vanaf 100 st. € 62,60
ﬂ( )* Bestelvoorbeeld HBS-70-300-EE-N ) ( I ] )’
3
- \-P_J Type (hydraulische remcilinder) } T | —
*! 30 W Buis @ (70 mm) -—944
30 Slag (300 mm)
Bevestiging zuigerstang E24
Bevestiging bodem E24
Demping (N = drukrichting)
00 Uitvoeringen
% s P: tweezijdig Beschermh:liV\I’24:170
N: drukrichting 980, L = Slag + 180
M64x2 St M: trekrichting 1-9 st. € 172,90
AN : T X: speciale uitvoering vanaf 100 st. € 115,84
i | @%5 8 W24-70 vanaf slag 400 mm
| | 1-9 st. € 210,10
100 Montagetoebehoren vanaf '
75 —
% — s blz. 200. vanaf 100 st. € 140,77
7 ' Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.
Thal — -
RS B
1 P8
Technische gegevens
Zwenkflens MBS-70

1-9 st. € 412,12
vanaf 100 st. € 276,12

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Druk- resp. trekkracht: 2.000 N tot 40.000 N
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 5 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 5 mm tot 6 mm voor het einde
van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: staal verzinkt of gecoat; zuigerstang: hardver-
chroomd staal; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

Veiligheidsinstructie: bij grote slagen met hoge krachten zwenkmon-
tageblok MBS gebruiken

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders

HB-12 tot HB-70

Lineaire snelheidsregeling

Instelbaar

Druk- resp. trekkracht 20 N tot 50.000 N

Slag 10 mm tot 800 mm

Hoge kwaliteit en lange standtijden: ook de
hydraulische remcilinders uit de productfamilie
HB kunnen als twee- of eenzijdig werkende
remmen worden ingezet. De gecoate behuizing
in slank gasveer-design en de zuigerstangen
met slijtvaste oppervlaktecoating spreken
boekdelen over de hoge kwaliteit en lange
levensduur.

De onderhoudsvrije, montage klare en gesloten
systemen leveren een constante voedingssnel-
heid en zijn instelbaar, waarbij het instelsegment
op de zuiger de verstelling in de eindposities
makkelijk maakt. Een grote keuze aan bevesti-
gingen vergemakkelijkt de montage en maakt
de hydraulische remcilinders universeel
inzetbaar, 0.a. bij de demping van heen en
weer zwenkende massa’s.

Deze machine-elementen worden veel toegepast,
bijv. in automotive- of industrietoepassingen,
in de machinebouw, de medische techniek of
in de elektronica- en meubelindustrie.

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 20 N tot 50.000 N
Cilinderbuisdiameter: @ 12 mm tot @ 70 mm
Zuigerstangdiameter: @ 4 mm tot @ 30 mm
Levensduur: ca. 10.000 m

Loze slag: vanwege de constructie een loze
slag van ca. 20 %

Scheidingszuiger: alternatieve bouwvorm
zonder loze slag door compensatiezuiger en
stikstofvolume

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot
+80°C

Instelling: door verdraaien van de zuigerstang
in volledig in- of uitgeschoven toestand

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen
1 mm tot 3 mm vaor het einde van de slag
voorzien

Dempingsmedium: olie
Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuiger-

stang: RVS of staal met slijtvaste opperviakte-
coating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Toepassingsgebieden: transportinstallaties,
transportsystemen, meubelindustrie,
sluitsystemen, sportapparaten

Opmerking: bij langere stilstandtijden
verhoogd losbreekmoment

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ASTABILUS COMPANY

<«———— Zuigerstang

Geleiding

Afdichting

Smooropening

Zuiger

Behuizing

Drukruimte

Draadeinde voor bevestigingen

Bevestigingen: De bevestigingen zijn
willekeurig te combineren en moeten indien
nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing
beveiligd worden.

Op aanvraag: speciale olie en andere

speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
ren leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

ACE |
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Hydraulische remcilinders HB-12

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging Basisuitvoering

a8 4 breed

A3.5

Lo

Instelbaar, Druk- resp. trekkracht 20 N tot 180 N

Bevestiging

Schroefoog A3.5
tot max. 370 N

Afronding — 8
R4 ! Slag
=12 L +/- 2 mm uitgeschoven 12
B3.5 MG‘SX‘O;H Capaciteit en afmetingen Draadeind B3.5
rL 5 * Prijs * Prijs ! Drukkracht
C3 . 5 o . yPES 1-3€st. vanaf éOO st. ISTL::‘? L ungﬁf;hoven mﬁx. Haaks kogelgewricht
N i HB-12-10 141,62 42,49 10 55 180 ' C3.5
HB-12-20 141,62 42,49 20 75 180 tot max. 370 N
HB-12-30 144,04 43,21 30 95 180 1-3st. €9,54
HB-12-40 144,04 43,21 40 115 180 ' —J. vanaf 100 st. € 2,86
HB-12-50 151,79 45,54 50 135 180 ST
HB-12-60 151,79 45,54 60 155 180
HB-12-70 156,64 46,99 70 175 180
HB-12-80 156,64 46,99 80 195 150 Gaffel D3.5
D3 - 5 ! Max. trekkracht 180 N voor alle slaglengtes. tot max. 370 N
o B i * Bevestigingen -A of -B tweezijdig 1-3st. €12,14
K1 vanaf 100 st.
Bestelvoorbeeld HB-12-30-AC-M €364
5 b Type (hydraulische remcilinder) 4 T
. Buis & (12 mm)
2%
E3.5 @4 5?%8 Slag (30 mm) Kogelstangkop E3.5
1N /P Bevestiging zuigerstang A3.5 | tot max. 370 N
T R Bevestiging bodem C3.5 (N 1-3 st. €40,37
7! 5| Demping (M = trekrichting) J vanaf 100 st. € 12,11
12— — 12
7
G3 5 f®13 " Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 7. Uitvoeringen Kogelgewricht G3 . 5
. Y- P: tweezijdig tot max. 370N
N: drukrichting 1-3st.€ 8,36
M: trekrichting = vanaf 100 st.
X: speciale uitvoering €2,51
Beschermhuls T r ll\)l:on;ao%etoebehoren vanaf
W3.5-12 215 S
1-3 st. € 15,40 A
vanaf 100 st. € 4,62 :7L=Slag+104—4

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 20 N tot 180 N

Loze slag: door hun constructie hebben de remcilinders ingaand een
loze slag van ca. 21 %.

Scheidingszuiger: -

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 6 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: RVS (1.4301/1.4305,
AISI 304/303); bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: Bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment.
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HB-15

Instelbaar, Druk- resp. trekkracht 20 N tot 800 N

Bevestiging

A5

Afronding —— 10
R5

Basisuitvoering

6 breed

o

Slag

Beschermhuls 1]
W5-15 219
1-3 st. € 15,66 1

vanaf 100 st. € 4,70

s

ACE StoBdampfer GmbH -

Capaciteit en afmetingen

* Prijs * Prijs

1-3 st. vanaf 100 st.
TYPES € €
HB-15-25 153,07 45,92
HB-15-50 155,43 46,63
HB-15-75 157,51 47,25
HB-15-100 159,88 47,96
HB-15-150 161,96 48,59

' Max. trekkracht 800 N voor alle slaglengtes.
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig

Bestelvoorbeeld
Type (hydraulische remcilinder)

L +/- 2 mm uitgeschoven
+max 3 mm verstellengte

ACE |

ASTABILUS COMPANY
Bevestiging

Schroefoog A5
tot max. 800 N

' Drukkracht

Slag L uitgeschoven max.
mm mm N

25 93 800

50 143 800

75 193 800
100 243 350
150 343 300

HB-15-150-CC-M

Buis @ (15,6 mm)
Slag (150 mm)

fT‘

Bevestiging zuigerstang C5

Bevestiging bodem C5

Demping (M = trekrichting)

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 7.

=

: i &
)

Postbus 1510 -

Y A S

e'. G 5
5

0G!
PG5

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Uitvoeringen

P: tweezijdig

N: drukrichting

M: trekrichting

X: speciale uitvoering

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

Draadeind BS

——5

Haaks kogelgewricht

: C5

tot max. 500 N

LJ{ = 1-3st. €7,55

=23 vanaf 100 st. € 2,27
f—— 00 ——

Gaffel DS

tot max. 800 N

1-3st. €10,18

vanaf 100 st.
€3,05

-

——2

Kogelstangkop ES
tot max. 800 N

1-3 st.

)
s | vanat 100t
€ 13,62

‘Kogelgewricht G5

tot max. 500 N

1-3 st. € 6,65

vanaf 100 st.
€2,00

— 22

Druk- resp. trekkracht: 20 N tot 800 N
Loze slag: vanwege de constructie een loze slag van ca. 20 %
Scheidingszuiger: retourkracht 40 N; afmeting L = 2,45 x slag +

49 mm; bestelcode -T toevoegen

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 6 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het

einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: staal met slijtvaste
oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging
38,1
A8 @14 10 breed
Afronding —— 14 L a8
R7 ! Slag

B8

Hydraulische remcilinders HB-22

Instelbaar, Druk- resp. trekkracht 30 N tot 1.800 N

Basisuitvoering

=20
MBXIM
.

Beschermhuls
W8-22

1-3 st. € 22,71
vanaf 100 st. € 6,81

ACE StoBdampfer GmbH -

ﬁ
==

Capaciteit en afmetingen

L +/- 2 mm uitgeschoven
+max 6 mm verstellengte

Bevestiging

Schroefoog A8
tot max. 3.000 N

* Prijs * Prijs ' Drukkracht
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
TYPES € € mm mm N
HB-22-50 173,43 52,03 50 150 1.800
HB-22-100 177,88 53,36 100 250 1.800
HB-22-150 180,09 54,03 150 350 1.800
HB-22-200 184,65 55,40 200 450 1.000
HB-22-250 189,11 56,73 250 550 1.000
! Max. trekkracht 1.800 N voor alle slaglengtes.
* Bevestigingen -A of -B tweezijdig
Bestelvoorbeeld HB 22 150 DD-M
Type (hydraulische remcilinder)
Buis & (23 mm)
Slag (150 mm)
Bevestiging zuigerstang D8
Bevestiging bodem D8
Demping (M = trekrichting)
Uitvoeringen
P: tweezijdig

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 7.

Postbus 1510 -

Y O S

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

N: drukrichting
M: trekrichting
X: speciale uitvoering

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

Draadeind B8

=10
Haaks kogelgewricht

: C8
tot max. 1.200 N
LJ{ = 1-3st. €8,73

=2 _vanaf 100 st. € 2,62

"7304_2
Gaffel D8
tot max. 3.000 N
™1 gu* 1-3st€10,18
‘ vanaf 100 st.
€3,05
-3

Kogelstangkop E8
tot max. 3.000 N

1-3 st.

w( ' | }’ € 51,56
— 3 4_J vanaf 100 st.
€15,47

Kogelgewricht G8

N totmax. 1.200N

1-3st. €7,84

- 30 vanaf 100 st.
€2,35

Druk- resp. trekkracht: 30 N tot 1.800 N
Loze slag: vanwege de constructie een loze slag van ca. 20 %
Scheidingszuiger: retourkracht 50 N; afmeting L = 2,38 x slag +

55 mm; bestelcode -T toevoegen

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 6 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het

einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: staal met slijtvaste
oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment

Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders HB-28

Instelbaar, Druk- resp. trekkracht 30 N tot 3.000 N

Bevestiging

A8

Afronding — 14
R7

Basisuitvoering

@14 10 breed

Lo

Slag

=20
M8x1',gﬁ
T

L +/- 2 mm uitgeschoven
+max 6 mm verstellengte

ACE |

ASTABILUS COMPANY
Bevestiging

Schroefoog A8
tot max. 3.000 N

B8 Capaciteit en afmetingen
* Prijs * Prijs ' Drukkracht
10— 1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
C8 @20 @13| TYPES € € mm mm N
b I HB-28-100 189,11 56,73 100 260 3.000
HB-28-150 193,53 58,06 150 360 3.000
HB-28-200 198,11 59,43 200 460 3.000
HB-28-250 202,66 60,80 250 560 3.000
HB-28-300 207,11 62,13 300 660 2.500
HB-28-350 216,13 64,84 350 760 2.000
HB-28-400 229,55 68,87 400 860 1.500
D8 HB-28-500 270,15 81,05 500 1.060 1.000
‘ ! Max. trekkracht 3.000 N voor alle slaglengtes.
: * Bevestigingen -A of -B tweezijdig
016 8
]&ﬁﬂ. Bestelvoorbeeld HB-28-150-DD-M
16 . .
10 l=— 32— 1 Type (hydraulische remcilinder)
E8 . g 91| Buis@ (28 mm)
28 ‘e i Slag (150 mm)
4 Bevestiging zuigerstang D8
s QLR Bevestiging bodem D8
4 13 - 15== Demping (M = trekrichting)
~ 36
G8 Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 7. Uitvoeringen
P: tweezijdig
N: drukrichting
M: trekrichting
X: speciale uitvoering
Beschermhuls
4 r Montagetoebehoren vanaf
W8-28 23
blz. 200.
1-3 st. € 32,09 j_l

vanaf 100 st. € 9,63

W8-28 vanaf slag 250 mm
1-3 st. €75,82
vanaf 100 st. € 22,75

.

PG8

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

:7L:SIag+404—‘

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

Technische gegevens

Draadeind B8

Haaks kogelgewricht

E J C8
tot max. 1.200 N
s v 1-3st. €8,73

=-_vanaf 100 st. € 2,62

—30 ——
Gaffel D8
tot max. 3.000 N
™1 “mm* 1-3st.€10,18
; vanaf 100 st.
€3,05

-3

Kogelstangkop E8
tot max. 3.000 N

1-3 st.

w( P €51,56
- 3% —|  vanaf 100 st.
€15,47

Kogelgewricht G8

tot max. 1.200 N

1-3 st. €7,84

—— 30 —— vanaf 100 st.
€2,35

Druk- resp. trekkracht: 30 N tot 3.000 N
Loze slag: vanwege de constructie een loze slag van ca. 20 %

Scheidingszuiger: retourkracht 80 N; afmeting L = 2,35 x slag +
60 mm; bestelcode -T toevoegen
Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 6 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien
Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: staal met slijtvaste
oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig
Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en
moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd

worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Bevestiging

A14

Afronding ——|
R12,5

@14,1

Hydraulische remcilinders HB-40

Basisuitvoering

14 breed

LQM

Slag

@26

B14
Ci14
D14 -

027 1‘4

16 =—— 56 —

E14 3 220

@14 Wr

19 3

mp

57*30%-

18

Beschermhuls

W14-40
1-3 st. € 82,09
vanaf 100 st. € 24,63

W14-40 vanaf slag 400 mm
1-3 st. €177,09
vanaf 100 st. € 53,13

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

193
Instelbaar, Druk- resp. trekkracht 30 N tot 10.000 N

Bevestiging

Schroefoog A14
tot max. 10.000 N

L +/- 2 mm uitgeschoven 40

+max 6 mm verstellengte

Capaciteit en afmetingen

Draadeind B14

45

1K

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

* Prijs * Prijs ' Drukkracht
1-3 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max. =15
TYPES € € mm mm N -
HB-40-100 337,76 101,33 100 275 10.000 Haaks kogelgewricht
HB-40-150 346,62 103,99 150 375 10.000 C14
HB-40-200 360,19 108,06 200 475 10.000 tot max. 3.200 N
HB-40-300 382,61 114,78 300 675 10.000 1-3 st. € 21,28
HB-40-400 427,65 128,30 400 875 8.000 “._ 4" vanaf 100 st. € 6,38
HB-40-500 495,26 148,58 500 1.075 6.000 ;52—
HB-40-600 585,18 175,55 600 1.275 4.000 =
HB-40-700 697,79 209,34 700 1.475 3.000
HB-40-800 855,33 256,60 800 1.675 3.000
' Max. trekkracht 10.000 N voor alle slaglengtes. Gaffel D14
Bevestigingen -A of -B tweezijdig tot max. 10.000 N
Bestelvoorbeeld HB-40-300-EE-N et S St-f€1 335;‘
: vana st.
Type (hydraulische remcilinder) } T €806
Buis @ (40 mm)
Slag (300 mm)
Bevestiging zuigerstang E14
Bevestiging bodem E14 Kogelstangkc:;; 5014N
Demping (N = drukrichting) tot max. 10.
(Fm €1§2 -
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 7. Uitvoeringen F ,
P: tweezijdig o Va"afé 23 313
N: drukrichting
M: trekrichting
X: speciale uitvoering
Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.
= Slag +40 —

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 30 N tot 10.000 N
Loze slag: vanwege de constructie een loze slag van ca. 20 %

Scheidingszuiger: retourkracht 150 N; afmeting L = 2,32 x slag +
82 mm; bestelcode -T toevoegen

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 6 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 1 mm tot 1,5 mm voor het
einde van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: staal met slijtvaste
oppervlaktecoating; bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en

moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com



Hydraulische remcilinders HB-70

194

Instelbaar, Druk- resp. trekkracht 2.000 N tot 50.000 N

Bevestiging
B24
D24

@25

voax? B

Basisuitvoering

230

Slag

k) 100 ——|
E24
30 o4
o3
2% ‘227 {
31 ]
" %0 E_k Hw
T 94 ul

Beschermhuls

W24-70
1-9 st. € 172,90
vanaf 100 st. € 115,84

W24-70 vanaf slag 400 mm
1-9 st. €210,10
vanaf 100 st. € 140,77

280

}_k
—

Capaciteit en afmetingen

L +/- 2 mm uitgeschoven
+max 5 mm verstellengte

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Bevestiging

Draadeind B24

* Prijs * Prijs ' Drukkracht
1-9 st. vanaf 100 st. Slag L uitgeschoven max.
TYPES € € mm mm N
HB-70-100 651,98 436,83 111 331 50.000 Gaffel D24
HB-70-200 857,00 574,19 211 531 50.000 tot max. 50.000 N
HB-70-300 1.003,42 672,29 31 731 50.000 o 1-9 .t €-6 1920
HB-70-400 1.169,45 783,53 M 931 30.300 =1 St. £ bl,
HB-70-500 1.298,39 869,92 511 1.131 21.600 [ 1] vanaf 100 st.
HB-70-600 1.489,28 997,82 611 1.331 16.200 €41,00
HB-70-700 1.614,57  1.081,76 il 1.531 12.600
HB-70-800 173528 1.162,64 811 1.731 10.100 ——100
! Max. trekkracht 50.000 N voor alle slaglengtes.
* Bevestigingen -B tweezijdig
Bestelvoorbeeld HB-70-300-EE-N
Type (hydraulische remilinder) } Kogelstangkop E24
BUIS g (70 mm) tot max. 50.000 N
S
Bevestiging zuigerstang E24 vanaf 100 st. € 62,
Bevestiging bodem E24 l (F 133
Demping (N = drukrichting) _—-‘
—
Uitvoeringen
P: tweezijdig

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.

| =Shg+ 13—

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

N: drukrichting
M: trekrichting
X: speciale uitvoering

Montagetoebehoren vanaf
blz. 200.

Technische gegevens

Druk- resp. trekkracht: 2.000 N tot 50.000 N
Loze slag: vanwege de constructie een loze slag van ca. 20 %

Scheidingszuiger: retourkracht min. 250 N; afmeting L + 150 mm;
bestelcode -T toevoegen

Toegestane temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Instelling: de instelling van de remcilinder gebeurd door het verdraaien
van de zuigerstang in één van beide eindposities.

Draaiing klokgewijs = verhoging van de remkracht.

Draaiing tegen de klokrichting = verlaging van de remkracht.
Dempingskracht instelbaar in uitgebouwde toestand. Door het instellen
wordt de maat L tot max. 5 mm verlengd.

Vaste aanslag: externe vaste aanslagen 5 mm tot 6 mm voor het einde
van de slag voorzien

Materiaal: behuizing: gecoat staal; zuigerstang: hardverchroomd staal;
bevestigingen: verzinkt staal

Inbouwpositie: willekeurig

Opmerking: bij langere stilstandtijden verhoogd losbreekmoment
Bevestigingen: De bevestigingen zijn willekeurig te combineren en

moeten indien nodig tijdens de inbouw tegen verdraaiing beveiligd
worden.

F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

TD, TDE

De veilige manier om deuren te sluiten

Instelbaar
Energieopname 75 Nm/Slag tot 190 Nm/Slag
Slag 50 mm tot 120 mm

Veiligheid voor mens, deur en kozijn: of nu
een- of tweezijdig werkend; met de dempers
TD-28 en TDE-28 van ACE wordt elke deur in
vele gewichtsklassen voor het dichtslaan
opgevangen. De energie wordt bij slagen
tussen 50 mm en 120 mm zo betrouwbaar
geabsorbeerd dat ledematen en onderdelen
beschermd zijn.

De instelling van de gewenste dempingskracht
wordt handmatig uitgevoerd, waarbij deze
deurdempers energie tot max. 190 Nm/slag
kunnen absorberen. Afhankelijk van het type
kunnen er massa’s tot maximaal 7.000 kg
opgevangen worden. De ACE deurdempers zijn
met hardverchroomde zuigerstang en verzinkte
stalen cilinderbuis hoogwaardig uitgevoerd en
hebben een lange levensduur.

Omdat ze praktisch en veilig zijn, zijn deze
deurdempers geschikt voor handmatig of
automatisch aangedreven zwenk- en schuif-
deuren, die we bijv. in de lift- en meubelindus-
trie en de gebouwentechniek tegenkomen.

Technische gegevens

Cilinderbuisdiameter: @ 28 mm Materiaal: behuizing: verzinkt staal; Op aanvraag: speciale olie en andere
Zuigerstangdiameter: @ 8 mm zuigerstang: hardverchroomd staal speciale uitvoeringen evenals overig toebeho-
Loze slag: TDE: gering Botssnelheid: 0,1 m/s tot 2 m/s ren leverbaar

Toegestane temperatuurbereik: -20 C tot ~ Slagen per minuut: max. 10

+80 °C Toepassingsgebieden: deuren, liftdeuren,

Instelling: Door het draaien van de uitgetrok-  automatische deuren

ken zuigerstang aan de kartelkop wordt de Opmerking: ACE deurdempers zijn een- of

demping ingesteld. Daarbij kan maat L zich tweezijdig werkende hydraulische instelbare

met max. 4 mm (TDE-28) of 8 mm (TD-28) stootdempers.

verlengen.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Deurdempers TD, TDE

ASTABILUS COMPANY

197
Instelbaar

TD-28 MB-16 *€ 44,44
Klemflens
M16x1 @285
L +/-3 mm uitgesch M5x40 ——
+max 8 mm verstellengte DIN 4762
Uitvoeringen Bestelvoorbeeld TD-28-50-50
F: automatisch uitgaand — veerretour Type (deurdemper) A T
D: zonder retourveer. Bij het indrukken van een zuigerstang gaat de Buis @ (28 mm)
tegenoverliggende zuigerstang uit (het indrukken van de zuigerstang kan  Sjag A (50 mm)
alléén afwisselend gebeuren). Slag B (50 mm)
Capaciteit en afmetingen
* Prijs
1-9 st. Energieopname Reactiekracht Botsingsmassa max. Slag A Slag B C L uitgeschoven  Veerkracht max. ' Retour
TYPES € Nm/Slag N kg mm mm mm mm N
TD-28-50-50-F 178,12 75 1.550 150 50 50 220 402 30 F
TD-28-70-70-F 189,21 70 1.500 200 70 70 260 482 30 F
TD-28-100-100-F 249,53 80 1.500 250 100 100 220 502 40 F
TD-28-120-120-D 184,65 165 3.800 250 120 120 208 M7 D
' Standaard uitvoering. Overige uitvoeringen op aanvraag.
* Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.
MB-16 *€ 44,44
Klemflens
M6 j 2% BN
a8 y
P
35
M16x1 @285
C+/-2mm
L +/- 2 mm uitgeschoven
M5x40 ——
+max 4 mm verstellengte DIN 4762
Bestelvoorbeeld TDE-28-50
Type (deurdemper) } T
Buis @& (28 mm)
Slag (50 mm)

Capaciteit en afmetingen

* Prijs

1-9 st. Energieopname Reactiekracht Botsingsmassa max. Slag C
TYPES € Nm/Slag N kg mm mm
TDE-28-50 168,09 80 2.400 4.000 50 130
TDE-28-70 198,24 12 2.400 5.600 70 158
TDE-28-100 242,22 160 2.400 8.000 100 193
TDE-28-120 252,26 190 2.400 7.000 120 214

* Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld

. T+49(0)2173 -

9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29

L uitgeschoven
mm

219
267
332
37

info@ace-int.eu

Veerkracht max.
N
30
30
30
40

- www.ace-ace.com
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Hydraulische remcilinders

Toepassingsvoorbeelden

DVC-32
Precieze afwikkeling

Hydraulische remcilinders van ACE zorgen voor een rustige
beweging van de slede in een textielmachine. Bij het wisselen van
de 130 kg zware wikkelspoelen moet een slede gelijkmatig op en
neer bewegen zonder met een klap de eindpositie te bereiken.
Dat was alleen mogelijk met hydraulische remcilinders van het type
DVC-32-100EU. De onderhoudsvrije, inbouwklare en gesloten
systemen zijn bij uitstek geschikt voor het precies instellen van de
in- en uitschuifsnelheid. Ze kunnen in iedere fase van de slag
afzonderlijk worden afgesteld en werken dubbelzijdig. Dankzij het
slanke design en de vele aanbouwdelen konden ze gemakkelijk in
de textielmachine worden geintegreerd.

HB-15
Bedieningstempo van kleppen
perfect geregeld

In het verleden konden de bedieners van containers met oude
kleding zich nog weleens bezeren, omdat de kleppen betrekkelijk
snel en ongecontroleerd dicht gingen. Verschillende, speciaal

op het soort container afgestemde hydraulische remcilinders van
het type HB-15 regelen de synchronisatie van de klep in beide
richtingen en zorgen zo voor de juiste bedieningssnelheid. Vanwege
de verschillende eisen waaraan ze moeten voldoen, werden er

voor kleppen zonder demping, grote kleppen met demping en voor
een optimale diefstalbeveiliging voor rotorkleppen met demping
verschillende types met een verschillende slag gebruikt.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

Textielmachine wikkelt spoelen nog beter af

Remcilinders voorkomen het knellen van vingers tussen de deksels van
containers met oude kleding, doordat ze de open- en sluitbewegingen
rustiger laten verlopen
MCB Milieu & Techniek B.V., 4704 SE Roosendaal, Nederland

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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E Hydraulische remcilinders
199

ASTABILUS COMPANY Toepassingsvoorbeelden

HB-40
Gedempt heen en weer bewegen

Als de gondel van een kabelbaan een skistation binnengaat, maakt
deze altijd voor passagiers merkbare bewegingen. Onderhoudsvrije
hydraulische remcilinders van het type HB-40-300-EE-X-P remmen
deze heen en weer gaande bewegingen perfect af. Constructies
die via een vierpuntsframe en een verbindingsstang scharnierend
zijn verbonden met de stangen waaraan de gondels zijn opgehan-
gen, profiteren van het vermogen van de instelbare remmen om aan
weerszijden drukkrachten tot 10.000 N te absorberen.

Hydraulische remcilinders verhogen het comfort bij ritten in een kabelbaan

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Gasveren en remcilinders E

ASTABILUS COMPANY

Montagetoebehoren
voor stalen gasveren en remcilinders

Dankzij het omvangrijke productpalet aan bevestigingen en toebehoren
kunnen de industriegasveren en remcilinders probleemloos direct worden
ingebouwd. U profiteert van de veelzijdigheid van de DIN-conforme beves-
tigen zoals kogelstangkoppen, gaffelstukken, haakse kogelgewrichten,
kogelgewrichten en axiale kogelgewrichten.

Bovendien biedt ACE een schroefoog van slijtvast
staal voor hogere, industriéle, eisen. Het stalen
toebehoren biedt met meer dan 30 varianten een
groot aantal mogelijke combinaties voor een opti-
male inbouwoplossing.

Met het ACE berekeningsprogramma worden niet
alleen uw ACE gasveren, maar ook de ideale
bevestigingen en toebehoren individueel, voor uw
toepassing geselecteerd.

Het complete programma aan toebehoren
is ook los verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

M3,5x0,6

C3.5 1-3st. €9,54
Haaks kogelgewricht vanaf 100 st.
DIN 71802 €2,86
213 ot |

M3,5

tot max. 370 N

A3.5 1-35t. €5,61
Schroefoog vanaf 100 st. € 1,68

4 breed

Afronding 8 i
R4 ‘5

tot max. 370 N

D3.5 1-3st. € 12,14
Gaffel vanaf 100 st. € 3,64
DIN 71752

@4
mE]

4
8
I]ﬁ-——]ﬁ

tot max. 370 N

G3.5 1-3 st. € 8,36
Kogelgewricht ~ vanaf 100 st. € 2,51
DIN 71805
@13
/ rza n
LI' . - il | M3,5

tot max. 370 N

E3.5 1-3 st. € 40,37
Kogelstangkop vanaf 100 st.
DIN 648 €12,1
7

"tot max. 370 N

NA3.5
Hoekbevestiging

"tot max. 180 N

A3.5
Schroefoog

4 breed
41 [2}]

Afronding 8 i
R4 ‘6

"tot max. 370 N

NG3.5
Hoekbevestiging

'tot max. 180 N

(voor GS-8, GS-10, GS-12, GZ-15, HB-12)

1-3 st. € 6,80
vanaf 100 st. € 2,04

3,59 45
e
|
Ly
*&,75“,25“

1-3 st. € 5,61
vanaf 100 st. € 1,68

1-3 st. € 6,80
vanaf 100 st. € 2,04

«—‘ 12,5 ’-»

OA3.5
Zijbevestiging

J; 9
®43I - 16
130y
‘5\—%18% 5]
tot max. 180 N
0G3.5
Zijbevestiging
J; 9
®43I - 16
130y
\5%18% 51

tot max. 180 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

1-3 st. € 6,80
vanaf 100 st. € 2,04

1 " @4
P
[
2
15
i
4545

1-3 st. € 6,80
vanaf 100 st. € 2,04

I

l.*‘"

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

ACE |

ASTABILUS COMPANY

M5x0,8 (voor GS-15, HB-15)

C5 1-3st. €7,55 D5 1-3 st. €10,18 F5 1-3 st. € 19,98

Haaks kogelgewricht vanaf 100 st. Gaffel vanaf 100 st. € 3,05 Axiaal kogelgewricht  vanaf 100 st.

DIN 71802 €227 DIN 71752 €599
@5

o1 e i M5

jeﬂzo

"tot max. 800 N

" tot max. 500 N

A5 1-3 st. € 3,91 MA5
Schroefoog vanaf 100 st. € 1,17 Lagerschoen
6 breed v
6,1 310
X 13
M5

T iK;
36 ﬁ

51

! tot max. 500 N

H 0A5

Afronding
RS Lo ‘8
—— 16’J

"tot max. 800 N

ES 1-3 st. € 45,40
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 13,62 Zijbevestiging
DIN 648
v 4t

e4a
13I %
‘5\#18% 5

"tot max. 180 N

"tot max. 800 N

NG5
Hoekbevestiging

G5 1-3 st. € 6,65
Kogelgewricht  vanaf 100 st. € 2,00
DIN 71805
13
[ﬂ FQBL 'tot max. 400 N

PG5
Ronde bevestiging

'tot max. 500 N

"tot max. 500 N

"tot max. 500 N
Let op: uitsluitend drukbelastbaar!

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

Pkirs

R

-

1-3 st. € 6,80
vanaf 100 st. € 2,04

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

NA5
Hoekbevestiging

"tot max. 400 N

PAS
Ronde bevestiging

"tot max. 500 N

0G5
Zijbevestiging

—
O 1

o8
T ——

'tot max. 180 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 -

9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

1-3 st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

ﬁswr
ol

Lolnk

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

™,

1-3 st. € 6,80
vanaf 100 st. € 2,04

_W
g

- www.ace-ace.com

Uitgave 02.2018 — Wijzigingen voorbehouden
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

M8x1,25

c8 1-3 st. €8,73
Haaks kogelgewricht vanaf 100 st.
DIN 71802 €2,62

"tot max. 1.200 N

A8 1-3 st. € 4,44
Schroefoog vanaf 100 st. € 1,33
10 breed
8,1 14
i
M8
Afronding F—[
o,

'tot max. 3.000 N

D8 1-3st. € 10,18
Gaffel vanaf 100 st. € 3,05
DIN 71752

@8

L,

016 Bl 3 M8
-qu
10 —3

"tot max. 3.000 N

F8

Axiaal kogelgewricht

1-3 st. € 16,96
vanaf 100 st.
€5,09

"tot max. 1.200 N
Let op: uitsluitend drukbelastbaar!

MAS
Lagerschoen

!tot max. 1.800 N

OA8
Zijbevestiging

S |
(o M|

10
53 =
@5, 30
I 21
[——— 71

"tot max. 1.200 N

E8
Kogelstangkop
DIN 648
% @16
@12
@8 i
L ‘6 r

N
ﬂ(l ) M8

12

=3

"tot max. 3.000 N

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

*‘1* 13 =
L@E’ 7

e

1-3 st. €7,90
vanaf 100 st. € 2,37

Iﬁm

2

1-3 st. € 51,56

vanaf 100 st. € 15,47

(voor GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32)

NAS8
Hoekbevestiging
N |
10
@5,3
i =

"tot max. 1.000 N

PA8
Ronde bevestiging

"tot max. 1.200 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

1-3 st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

ﬁ7h11r
'niL—Q-‘BI

Lolnk

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

T
48

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

ACE |

ASTABILUS COMPANY

(voor GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32)

M8x1,25
E8 1-3 st. € 51,56
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 15,47
DIN 648

% 216

212

28 *6 P |
s QDA M8
T 13

] l~—16
12 T 36 1

"tot max. 3.000 N
G8 1-3st. €7,84
Kogelgewricht ~ vanaf 100 st. € 2,35
DIN 71805

(‘mrms

' tot max. 1.200 N

ME8
Lagerschoen

13 —[

yzs

i S

"tot max. 1.800 N

20

r

OE8
Zijbevestiging
1
Q 10
@5,3 30
L 210
‘7\«5547ﬂ

!tot max. 1.200 N

NG8
Hoekbevestiging

"tot max. 1.000 N

PG8

Ronde bevestiging

'tot max. 1.200 N

1-3 st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

1-3 st. €7,90
vanaf 100 st. € 2,37

o8
IF
s

3
-

1085

1-3 st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

*‘ 145 "
*S-Llér@?:

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

@13
i

e

Py

NES8
Hoekbevestiging

"tot max. 1.000 N

PE8
Ronde bevestiging

"tot max. 1.200 N

0G8
Zijbevestiging
I |
C)f 10

@53 '
I ZSI Y
55— 7

"tot max. 1.200 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

YW,S’I&

ull]

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

I
{@8

1585

1-3st. €7,90
vanaf 100 st. € 2,37

0131

0

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

M10x1,5
C10 1-3 st. € 11,62
Haaks kogelgewricht ~ vanaf 100 st.
DIN 71802 €3,49
@24 @16
e i
if 3

M10

"tot max. 1.800 N

A10 1-3 5t €6,14
Schroefoog vanaf 100 st. € 1,84
12 breed
81—/ jo18
il
M10

Afronding
R9 -2 F
=25

' tot max. 10.000 N

D10 1-3 st. € 12,40
Gaffel vanaf 100 st. € 3,72
DIN 71752

210

P
020 H 10

ZOj
12 |=—40

" tot max. 10.000 N

E10 1-3 st. € 56,76
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 17,03
DIN 648

'tot max. 10.000 N

F10 1-3 st. € 34,70

Axiaal kogelgewricht ~ vanaf 100 st.
€10,41

"tot max. 1.800 N
Let op: uitsluitend drukbelastbaar!

MA10
Lagerschoen

g
18 365
o 128 WK

!tot max. 1.800 N

E10
Kogelstangkop
DIN 648

"tot max. 10.000 N

ME10
Lagerschoen

!tot max. 1.800 N

PE10
Ronde bevestiging

-

O
=

'E

@53

o

"tot max. 1.200 N

(voor GS-28, GZ-28, HBD-50, HBS-35)

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

= 18—

mﬁ._
L@E’ 7

e

1-3 st. € 56,76

vanaf 100 st. € 17,03

1-3st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

et
’m.-rgi

@10
-

1-3 st. €7,84
vanaf 100 st. € 2,35

2
ﬂhﬂ%ﬁ 10

4
10
15 %9

OE10
Zijbevestiging
| I |
o6 O—

2531 30
i zaI %
[

"tot max. 1.200 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

1-3 st. € 7,84
vanaf 100 st. € 2,35

ﬂﬁgm
4

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

ASTABILUS COMPANY

M14x1,5 (voor GS-40, GST-40, GZ-40, HB-40, HBD-70)
C14 1-3 st. € 21,28 F14 1-3 st. € 50,11
Haaks kogelgewricht vanaf 100 st. Axiaal kogelgewricht  vanaf 100 st.
DIN 71802 €6,38 € 15,03
@30 222
N i
1 il

M14x1,5

"tot max. 3.200 N
Let op: uitsluitend drukbelastbaar!

"tot max. 3.200 N

A14 1-3 st. € 18,66 ME14 1-3 st. € 138,84
Schroefoog vanaf 100 st. € 5,60 Lagerschoen vanaf 100 st. € 41,65
14 breed r—f24—\ i
4 i
M14x1,5 214 e
L . by

Afronding m
R12,5 pru T
——40

"tot max. 10.000 N

L%

!tot max. 10.000 N

D14 1-3 st. € 27,54 ND14 1-3 st. € 121,38
Gaffel vanaf 100 st. € 8,26 Montagefiens vanaf 100 st. € 36,41
DIN 71752

a14

| g J
o7 H 14
27ﬂ

16 |=—— 56

" tot max. 10.000 N

T

"tot max. 10.000 N

E14 1-3 st. € 56,76 ME14 1-3st. € 138,84
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 17,03 Lagerschoen vanaf 100 st. € 41,65
DIN 648

g 9% H24*-\ !

*13 |

FLL ‘2 Rl

14 Midet5 Q 214 hi

___ka«so F! T i 20
465

1 JI 2
'tot max. 10.000 N

!tot max. 10.000 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 10.

ACE StoBdampfer GmbH Postbus 1510 D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van staal voor gasveren en remcilinders

207

ASTABILUS COMPANY

M24x2 (voor GS-70, HB-70, HBD-85, HBS-70)

D24 1-9 st. € 61,20 ND24 1-9 st. € 126,06
Gaffel vanaf 100 st. € 41,00 Montagefiens vanaf 100 st. € 84,46
DIN 71752

225

i

J
os0 B g % W22
ol
%50
=10

@2

j — 1 m12x1,75
2%

"tot max. 50.000 N "tot max. 50.000 N
E24 1-9 st. €93,43 ME24 1-9 st. € 208,01
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 62,60 Lagerschoen vanaf 100 st. € 139,37
DIN 648
=38~ i
2 — 32 =
e i o o cnl m
2 Ay
10 12 T
o 'szx 5
"tot max. 50.000 N ! tot max. 50.000 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 8 en 11.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Gasveren en remcilinders E

ASTABILUS COMPANY

Montagetoebehoren
voor roestvrijstalen gasveren en remcilinders

Ook voor onze roestvrijstalen gasveren en remcilinders bieden we een fiexibel
productpalet van DIN-genormeerde bevestigingen en toebehoren. Deze
schroefogen, kogelstangkoppen, gaffelstukken, haakse kogelgewrichten,
kogelgewrichten, axiale kogelgewrichten en bevestigingen zijn eveneens van
roestvrij staal en kunnen naar wens worden gecombineerd.

Het hoogwaardige roestvrijstalen toebehoren is
roestvrij en zwak magnetisch. Het wordt, net als de
roestvrijstalen gasveren en remcilinders, bij voorkeur
gebruikt in de levensmiddelen-, elektronica- en J j ‘1’
scheepsbouwindustrie of in de medische- en | vofl
clean-room-technologie. '

Alle ACE-roestvrijstalen gasveren en het bijpassende
montagetoebehoren worden met het ACE bereke-
ningsprogramma individueel, voor uw toepassing
geselecteerd.

Het complete programma aan roestvrijstalen
toebehoren is ook los verkrijgbaar.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren van RVS voor gasveren en remcilinders

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

M3,5x0,6
C3.5-V4A 1-3 st. € 65,51
Haaks kogelgewricht vanaf 100 st.
€43,89
8
213 . %) |
1 M3,5
8,5 o s
o— 1
10 18
M4x0,7
~_ 36
"tot max. 370 N
A3.5-V4A 1-3st. €9,94
Schroefoog vanaf 100 st. € 6,66
4 breed
41 28

Afronding 8 i
R4 ‘5

tot max. 370 N

D3.5-V4A 1-3 st. € 26,86
Gaffel vanaf 100 st. € 18,00
m
Yol
Da *f 4 } M3,5
5 _— 16

tot max. 370 N

G3.5-V4A 1-3 st. € 45,03
Kogelgewricht vanaf 100 st. € 30,17

213

tot max. 370 N

NA3.5-V4A
Hoekbevestiging

o i 47
4
| o
|

"tot max. 180 N

A3.5-V4A
Schroefoog

4 breed

41 a8
il
M3,5
Afronding 8
o

R4

"tot max. 370 N

NG3.5-V4A
Hoekbevestiging

'tot max. 180 N

1-3 st. € 15,11
vanaf 100 st. € 10,12

3,59 45
e
|
Ly
*&,75“,25“

1-3 st. €9,94
vanaf 100 st. € 6,66

1-3 st. € 15,11
vanaf 100 st. € 10,12

~‘ 12,5 ’-»
{é -

L o9

(voor GS-8-V4A, GS-10-V4A, GS-12-V4A, GZ-15-V4A)

0A3.5-V4A
Zijbevestiging

1-3 st. €20,18
vanaf 100 st. € 13,52

ﬁ 4[ i ﬁm
@431—"

|
15,6 2
13j QTHL:
"I

‘5%18% 51 4545

tot max. 180 N

0G3.5-V4A 1-3 st. €20,18
Zijbevestiging vanaf 100 st. € 13,52
Ln;[;} 24y
@4 31 = ﬁ'ﬁ [L
13 55
‘5%18% 51 A

tot max. 180 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren van RVS voor gasveren en remcilinders

M5x0,8

C5-VA 1-9 st. € 18,41

Haaks kogelgewricht vanaf 100 st.
€12,33

"tot max. 430 N

AS-VA 1-9 st. €5,09
Schroefoog vanaf 100 st. € 3,41
6 breed
61—/~ {210
il
M5
Afronding | g
RS g
=16

"tot max. 490 N

G5-VA
Kogelgewricht

1-9 st. € 16,54
vanaf 100 st. € 11,08

"tot max. 430 N

(voor GS-15-VA)

D5-VA
Gaffel

1-9 st. € 15,78
vanaf 100 st. € 10,57

6 20

"tot max. 490 N

MA5-V4A
Lagerschoen

! tot max. 500 N
OA5-V4A

Zijbevestiging

@43 15,6
I 13

Sl——18—— 5

"tot max. 180 N

NG5-V4A
Hoekbevestiging

! tot max. 400 N

PG5-V4A
Ronde bevestiging

"tot max. 500 N

E5-VA 1-9 st. € 59,03
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 39,55

"tot max. 490 N

NA5-V4A
Hoekbevestiging

1-9 st. € 38,47
vanaf 100 st. € 25,77

Pkirs

2,5@ -&T_ﬁ_ i =i ﬁ*

ACE |

ASTABILUS COMPANY

1-9 st. € 15,65
vanaf 100 st. € 10,49

Ny

oo U

a6

"tot max. 400 N

PAS5-V4A
Ronde bevestiging

1-9 st. € 20,18
vanaf 100 st. € 13,52

Lolnk

1-9 st. € 35,63
vanaf 100 st. € 23,87

..

25 % 4155
R Q5,3 \75) 2,5
Hﬁj 7 tuﬂ iger
"tot max. 500 N
1-9 st. € 15,66 0G5-V4A 1-9 st. € 20,18
vanaf 100 st. € 10,49 Zijbevestiging vanaf 100 st. € 13,52
ot ;
Q ; 2
~‘ 13 = l |8
" @43 15,6
| 13 5

"tot max. 180 N

1-9 st. € 35,63
vanaf 100 st. € 23,87

B

r

o

FQB

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Toebehoren van RVS voor gasveren en remcilinders

(ACE |

ASTABILUS COMPANY

M8x1,25

C8-VA 1-9 st. € 23,63

Haaks kogelgewricht  vanaf 100 st.
€15,83

"tot max. 1.140N

A8-VA 1-9 st. €5,79
Schroefoog vanaf 100 st. € 3,88
10 breed
8,11~/ j@14
il
M8

Afronding i
o 115 "
9

'tot max. 1.560 N

E8-VA 1-9 st. € 67,02
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 44,90

24 @12 316
L *6 | ,
12 QL Va R L
T -— 13 - 16

) 36

"tot max. 1.560 N

D8-VA
Gaffel

1-9 st. € 14,74
vanaf 100 st. € 9,88

a8

TT;L"JT!-L

2016 B4 8§ M8

T

"tot max. 1.560 N

MA8-V4A
Lagerschoen

!tot max. 1.800 N

OA8-V4A
Zijbevestiging
S |
C); 10

"tot max. 1.200 N

MAS8-V4A
Lagerschoen

!tot max. 1.800 N

(voor GS-19-VA, GS-22-VA, GZ-19-VA)

1-9 st. € 35,41
vanaf 100 st. € 23,72

= 18—
E.Ijﬁ'h

L@E’ 2
v

1-9 st. € 20,28
vanaf 100 st. € 13,59

o

|

2

1-9 st. € 35,41
vanaf 100 st. € 23,72

=1 =
Lzﬁ' 7
e

NA8-V4A
Hoekbevestiging
10
@5,3
i =

s
"tot max. 1.000 N

PA8-V4A
Ronde bevestiging

"tot max. 1.200 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.

Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

info@ace-int.eu

1-9 st. € 15,65
vanaf 100 st. € 10,49

ﬁ7h11r
'niL—Q-‘BI

Lolnk

1-9 st. € 35,63
vanaf 100 st. € 23,87

T
48

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van RVS voor gasveren en remcilinders

M8x1,25

G8-VA
Kogelgewricht

1-9 st. € 21,26
vanaf 100 st. € 14,24

[morms

W wss’”

Ttot max. 1.140 N

M10x1,5

C10-VA
Haaks kogelgewricht

1-9 st. € 36,84
vanaf 100 st.
€24,68

rgﬂ‘} i

M10

"tot max. 1.750 N

A10-VA 1-9 st. € 7,97
Schroefoog vanaf 100 st. € 5,34
10 breed
8.1 18
al
M10

Afronding i
R9 E 15—1.
7

' tot max. 3.800 N

' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.

ACE StoBdampfer GmbH -

Postbus 1510 -

NG8-V4A
Hoekbevestiging

"tot max. 1.000 N

PG8-V4A
Ronde bevestiging

!tot max. 1.200 N

(voor GS-28-VA, GZ-28-VA)

D10-VA
Gaffel

QIO

M10

265[120 I
2 b

"tot max. 3.800 N

MA10-V4A
Lagerschoen

1-9 st. € 31,70
vanaf 100 st. € 21,24

J;gt

i ]
I

"tot max. 1.800 N

D-40740 Langenfeld

36,5 l

20

r

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

14ﬂl 3}
T

(voor GS-19-VA, GS-22-VA, GZ-19-VA)

1-9 st. € 15,65
vanaf 100 st. € 10,49

*‘ 14,5 "
APy

1-9 st. € 35,63
vanaf 100 st. € 23,87

E10-VA

0G8-V4A
Zijbevestiging

"tot max. 1.200 N

1-9 st. €73,81

Kogelstangkop vanaf 100 st. € 49,45

x 215
10 " P

16— 18

219

M0

14"

!tot max. 3.800 N

1-9 st. € 35,41
vanaf 100 st. € 23,72

18 =
LQJE'
.

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ACE |

ASTABILUS COMPANY

info@ace-int.eu

1-9 st. € 20,28
vanaf 100 st. € 13,59

013ﬁv

41

- www.ace-ace.com
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Toebehoren van RVS voor gasveren en remcilinders

ASTABILUS COMPANY

M14x1,5

C14-VA 1-9 st. € 87,74

Haaks kogelgewricht vanaf 100 st.
€58,79

230 rrzszz {

1€ X M14x1,5
"tot max. 3.200 N
A14-VA 1-9 st. € 24,27

Schroefoog vanaf 100 st. € 16,26

14 breed
14,1 325

-t

M14x1,5

Afronding m
R12,5 0
(=42

' tot max. 7.000 N

D14-VA 1-9 st. € 84,81
Gaffel vanaf 100 st. € 56,82

a4
o

Jsﬁh- 1$4 ) :M14x1,5
e

"tot max. 7.000 N

E14-VA 1-9 st. €77,33
Kogelstangkop vanaf 100 st. € 51,81

@2
@2
by
Midet5
57—

"tot max. 7.000 N

(voor GS-40-VA, GZ-40-VA)

ME14-VA
Lagerschoen

%24—\ i

12

¢,

!tot max. 10.000 N

ND14-VA
Montageflens

"tot max. 10.000 N

ME14-VA
Lagerschoen

#*24*—\ i

12

¢,

!tot max. 10.000 N

1-9 st. € 201,75
vanaf 100 st. € 135,17

— 20 =
al 1
ﬂ14|' - h

20
.ﬁ

m J1 %

1-9 st. € 191,33
vanaf 100 st. € 128,19

M8x1,25

T

1-9 st. € 201,75
vanaf 100 st. € 135,17

i*’i20 }‘*l
014|' - h
i

m JI %
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' Let op! Max. statische belasting in N. De nominale kracht wordt (door de progressie) verhoogd tijdens het bedienen. Hogere belasting op aanvraag leverbaar.
Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 11.
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Snelheidsregeling E

ASTABILUS COMPANY

Voedingsregelaars

Voedingssnelheden uiterst nauwkeurig regelen

Voor bijvoorbeeld zagen, slijpen, snijden, boren en om o.a. stick-slip-
effecten bij pneumatische cilinders te voorkomen, zijn voedingsregelaars
van ACE zeer aan te bevelen. Ze kunnen uiterst nauwkeurig worden
afgesteld en zorgen bij een geringe voedingskracht voor snelheden vanaf
12 mm/min. En bij een hoge voedingskracht halen ze maximaal 38 m/min.

De onderhoudsvrije, montageklare precisie voedingsregelaars zijn gesloten,
hydraulische elementen die middels een precisie instelsegment worden geregeld.
Daarbij wordt de verplaatsingssnelheid aan de buitenkant ingesteld door het
verdraaien van het instelsegment. Het rolmembraan, dat ook in veel ACE stoot-
dempers verwerkt is, dient als dynamisch afdichtingselement voor een hermeti-
sche afdichting als ook volumecompensatie van zuigerstang en voor de retourslag.

ACE StoBddmpfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Voedingsregelaars

VC25 Blz. 216

Instelbaar
Voor fijne afstelling van voedingssnelheden
hanteringsmodules, lineaire sleden, automaten, transportinrichtingen

MA, MVC Blz. 218

Instelbaar
Ontwikkeld voor toepassingen met minder eisen aan de precisie
hanteringsmodules, lineaire sleden, automaten, transportinrichtingen

ii“ T
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Voedingsregelaars

VC25

Voor fijne afstelling van voedingssnelheden

Instelbaar
Drukkracht 30 N tot 3.500 N
Slag 15 mm tot 125 mm

Precieze aanpassing aan elk toepassingsge-
bied: voedingsregelaars uit de productfamilie
VC zijn ideaal voor de nauwkeurige instelling
van constante voedingssnelheden. Daarvoor
kan de olierem nauwkeurig worden afgesteld.
De draad van de behuizing van dit gesloten
hydraulische element zorgt voor een eenvoudi-
ge montage en kan ook voor het instellen van
de voedingsweg dienen. Er zijn ook modellen
met een gladde behuizing leverbaar.

Door verdringing van de hydraulische olie via
de smooropening, ontstaat er een gelijkmatige
voedingssnelheid. In de modellen tot 55 mm
slag dient het uit de ACE stootdempers
bekende, beproefde rolmembraan als dynami-
sche afdichting, en tevens als volumecompen-
satie van de zuigerstang en voor de retourslag.

De voedingsregelaars uit de productfamilie VC
worden gebruikt in industriéle en automotive-
toepassingen of in de machinebouw en de
elektronica-industrie.

Technische gegevens

Drukkracht: 30 N tot 3.500 N

Uitvoering: F = @ 23,8 mm zonder draad
FT = M25x1,5 met draad

Zuigerstangdiameter: @ 8 mm

Voedingssnelheid/drukkracht:
min. 0,013 m/min. bij 400 N; max. 38 m/min.
bij 3.500 N

Botssnelheid: Bij v = 0,3 m/s max. toegesta-
ne energie: ca. 1 Nm tot 55 mm slag, ca. 2 Nm
van 75 mm tot 125 mm slag. Bij hogere energie
stootdemper voorschakelen. Hoge impactsnel-
heden vermijden.

Instelling: nauwkeurig regelbaar

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Vaste aanslag: 1-1,5 mm aan beide zijden
vOOr einde slag voorzien
Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel
Materiaal: behuizing: aluminium zwart
geéloxeerd; zuigerstang: hardverchroomd
staal; toebehoren: gefosfateerd staal of
tenifeer gehard

Inbouwpositie: willekeurig

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
60°C

Toepassingsgebieden: hanteringsmodules,
lineaire sleden, automaten, transportinrichtin-
gen, dempingsregeling

. T+49(0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 -

ASTABILUS COMPANY

Zuigerstang

~—  Vaste aanslag

Geleiding

Behuizing

Drukruimte

Fijnfilter

Instelsegment met kommagleuf

Opmerking: Op de zuigerstang kan,
onafhankelijk van de inbouwpositie een
stootkop PP600 gemonteerd worden.

Veiligheidsinstructie: Zuigerstang niet
verdraaien; bij verdraaiing kan het rolmem-
braan scheuren. Vreemde deeltjes in de
omgeving kunnen de afdichtingscomponenten
beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing.

Op aanvraag: speciale uitvoeringen en
speciale olie leverbaar

info@ace-int.eu - www.ace-ace.com

ACE |
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Voedingsregelaars VC25EUFT

217
ASTABILUS COMPANY Instelbaar
VC25EUFT SP25 *€ 54,27 MB25 *€ 25,04
M25x1,5 Pneumatische afdichting Klemflens
1 f M25x1,5
3%

Aansla
mogeliﬁ(

M6
Slag Voor VC2515EUFT tot VC2555EUFT
slagverkorting met 6,4 mm

Aantallenkorting zie blz. 305. Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 42.

Bij bestelling vermelden Bestelvoorbeeld VC 2555 EUFT
Af te remmen massa: m (kg) Type (Voedingsregelaars) 4 T
Botssnelheid: v (m/s) Draad M25

Eventuele aandrijfkracht: F (N) Slag (55 mm)

Aantal slagen per uur: x (1/h) EU-conform

Aantal dempers parallel: n FT = met draad M25x1,5

Omgevingstemperatuur: °C F = géén draad, gladde uitvoering (& Cilinder 23,8 mm)

Capaciteit en afmetingen

* Prijs

1-9 st. Slag A B Drukkracht min. ~ Drukkracht max. Veerkracht min. Veerkracht max.  Retourtiild  Hoekafwijking max. ~ Gewicht
TYPES € mm mm mm N N N N s ° kg
VC2515EUFT 251,98 15 128 80 30 3.500 15 30 0,2 3 0,260
VC2530EUFT 264,40 30 161 110 30 3.500 5 30 0,4 2 0,470
VC2555EUFT 277,58 55 209 130 35 3.500 5 40 1,2 2 0,420
VC2575EUFT 293,25 75 283 150 50 3.500 10 50 1,7 2 0,701
VC25100EUFT 308,89 100 308 150 60 3.500 10 50 2,3 1 0,814
VC25125EUFT 327,15 125 333,5 150 70 3.500 10 60 2,8 1 0,928

* Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 9.
FT = Draad M25x1,5
F = Diameter 23,8 mm (géén draad), klemflens optioneel verkrijgbaar.

Toepassingsbereik VC Accessoires met montage voorbeeld

3500
3000

2500 |
~——— V(2515 — VC25125 ———»

2000 Montage met klemflens MB25

1500

1000

Voedingskracht (N)

500

0 T T T T T T T T T T T T T T T
6 12 24 36 6 12 24 36 6 12 24 36 6 12 24 36
x1 | x10 | x 100 | x 1000
Voedingssnelheid (mm/min)

Montage met pneum. afdichting SP25

|
Montage met schakelaanslaghuls incl. schakelaar
AS25 en schakelkop PS25 en klemflens MB25

Alternatief met gleuven voor veiligheidsringen
254_| | 19,1

Montage voor VC25 ... Fmet KB ...
(23,8 mm met glad lichaam)

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Voedingsregelaars

MA, MVC

ASTABILUS COMPANY

Ontwikkeld voor toepassingen met minder eisen aan de precisie

Instelbaar
Drukkracht 8 N tot 3.500 N
Slag 7 mm tot 40 mm

Veel toepassingsmogelijkheden: de voedingsregelaars van

het type MA en MVC lijken op die van het type VC. Maar deze

olieremmen zonder loze slag werden ontwikkeld voor toepassin- 4000
gen die een geringere precisie vereisen. 3500
Ook voor de types MA en MVC zijn er veel toebehoren E 3000 MVC600
beschikbaar. Alle onderdelen zijn montageklaar, onderhouds- ] 2500 MVC900
vrij, temperatuurstabiel en verhinderen het stickslippen van g 2000
bewogen objecten. Door het instelsegment aan de achterzijde £ 1500
van de olierem kunnen bij een geringe voedingskracht § 1000
snelheden vanaf 12 mm/min worden. 500 mvea2s
De voedingsregelaars MA en MVC worden vooral gebruikt in 0 — T T T T T T T T T T T T
handlingmodules, lineaire sleden of bij toepassingen met 1224 36 6 12 24 36 6 12 24 36 6 12 A4 3
wisselende toepassingsgegevens. X ! x10 : X100 I x1000
Voedingssnelheid (mm/min)

Capaciteit en afmetingen

* Prijs " Hoekafwijking

1-9 st. Slag Drukkracht min.  Drukkracht max. ~ Veerkracht min.  Veerkracht max. Retourtijd max. Gewicht
TYPES € mm N N N N s ° kg
MA30EUM 83,57 8 8 80 1,7 53 0,3 2,0 0,011
MA50EUM-B 86,08 7.2 40 160 3,0 6,0 0,3 2,0 0,025
MA35EUM 75,19 10,2 15 200 5,0 11,0 0,2 2,0 0,045
MA150EUM 77,67 12,7 20 300 3,0 5,0 0,4 2,0 0,061
MVC225EUM 111,58 19 25 1.750 5,0 10,0 0,65 2,0 0,160
MVC600EUM 187,55 25 65 3.500 10,0 30,0 0,85 2,0 0,320
MVC900EUM 263,21 40 70 3.500 10,0 35,0 0,95 2,0 0,420

Toepassingsbhereik MVC225 tot MVC900

ACE |

' Bij grotere hoekafwijking de extra geleidingspen (BV) toepassen. Zie blz. 38 tot 45.

* Aantallenkorting zie blz. 305, kortingsgroep 9.

Technische gegevens

Drukkracht: 8 N tot 3.500 N
Uitvoering: draad M8 tot M25

Botssnelheid: bij v =0,3 m/s max.
toegestane energie ca. 2 Nm.

Bij hogere energie stootdemper voorschakelen.

Hoge impactsnelheden vermijden.

Instelling: harde klap aan het begin van de
slag, richting 9 resp. PLUS draaien. Harde klap
aan het einde van de slag, richting 0 resp.
MINUS draaien.

Vaste aanslag: geintegreerd

Dempingsmedium: olie, temperatuurstabiel

ACE StoBdampfer GmbH - Postbus 1510 -

D-40740 Langenfeld

Materiaal: behuizing: tenifeer gehard staal;
zuigerstang: gefosfateerd staal of tenifeer
gehard

Inbouwpositie: willekeurig

Toegestane temperatuurbereik: 0 °C tot
66 °C

Toepassingsgebieden: hanteringsmodules,
lineaire sleden, automaten, transportinrichtin-
gen, dempingsregeling

Opmerking: Demper is bij levering in een
neutrale positie tussen hard en zacht
ingesteld.

- T+49(0)2173 - 9226-4000 -

F +49 (0)2173 - 9226-29 -

Veiligheidsinstructie: Vreemde deeltjes in
de omgeving kunnen de afdichtingscomponen-
ten beschadigen en tot een kortere standtijd
leiden. Neem contact op met ACE voor een
geschikte oplossing.

Op aanvraag: leverbaar in vernikkelde
uitvoering, weartec (zeewaterbestendig) of in
andere speciale uitvoeringen

info@ace-int.eu

- www.ace-ace.com
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E Voedingsregelaars MA, MVC
219

ASTABILUS COMPANY Instelbaar
MASOEUM RF8 *€ 12,91 MB8SC2 *€ 12,91
Instelschroef Rechthoekflens Montageblok

M8xi

M8x1  SW10
48,3

MA50EUM-B RF10 *€ 13,58 MB10SC2 *€ 13,58
Instelschroef Rechthoekflens Montageblok
M10x1

10 -

M10x1  SW12
49,8

M4

MA35EUM RF12 *€ 14,23 MB12 *€ 14,23
Instelschroef Rechthoekfiens Klemflens

<z <z M1

M5x12

Mi12x1  SWi4
65,7

6
|
@M
32

MA150EUM RF14 *€ 16,96 MB14 *€ 16,96
Instelschroef Rechthoekflens Klemflens
<z M14x1,5

6

M14x1,5

MVC225EUM RF20 *€ 17,62 MB20 *€ 17,62
Instelknop Rechthoekflens Klemfiens

< M20x1,5

8

M20x1,5

MVC600EUM RF25 *€ 25,04 MB25 *€ 25,04
Instelknop Rechthoekflens Klemflens
<z
8
I Méx14
6,3 y
165— M25x1,5 s wpswsg 2'5394 Yo
106,6 36,4
MVC900EUM RF25 *€ 25,04 MB25 *£ 25,04
Instelknop Rechthoekflens Klemflens
M25x1,5
8
|
6,3 y
65— M25x1,5 L S‘I::]g o2
138 51

Aantallenkorting zie blz. 304 en 305.Verdere toebehoren, montage en inbouw vanaf blz. 38.

ACE StoBdéampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49 (0)2173 - 9226-4000 - F +49 (0)2173 - 9226-29 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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Snelheidsregeling E

ASTABILUS COMPANY

Rotatieremmen

Kleine vertragers voor het veredelen
van eindproducten

Meestal doen ACE rotatieremmen onzichtbaar hun belangrijke werk als
onderhoudsvrije machine-elementen voor het gecontroleerd afremmen
van roterende of lineaire bewegingen.

Ze zijn verantwoordelijk voor het behoedzaam openen en sluiten van kleine
kappen, vakken en laden en ze ontzien daardoor gevoelige onderdelen en verho-
gen de kwaliteit en waarde van producten. Bovendien zijn ze makkelijk integreer-
baar. Harmonieuze en zachte bewegingen worden door deze kleine vertragers
middels uitvoeringen met continu draaiend of met beperkte draaihoeken gereali-
seerd. Ze remmen rechts, links of tweezijdig draaiend. Ze zijn voor bijna elk
gebruiksdoel en ten dele ook in instelbare varianten verkrijgbaar en zorgen voor
remmomenten van 0,05 Ncm tot 40 Nm.

met beperkte draaihoek, instelbaar
Voorbeeld FYT-H1 en FYN-H1

Afdichtring

Draaivleugel

Vloeistof

Algemene werking

Rotatieremmen werken volgens het principe
van de vloeistofdemping. Het remmoment
wordt door de viscositeit van de vloeistof en
de afmetingen van smoorgleuf en smoorope-
ningen bepaald.

ACE Stofdampfer GmbH - Postbus 1510 - D-40740 Langenfeld - T +49(0)2173 - 9226-4000 - info@ace-int.eu - www.ace-ace.com
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ASTABILUS COMPANY

Rotatieremmen

Continu draaiende rotatieremmen

Roteren voor meer kwaliteit: Voor gelijkmatige, rustige bewegingen van kleine kappen, kleppen en vakken
vertragen de continu draaiende rotatieremmen van ACE naar rechts, links of tweezijdig draaiend direct in het
draaipunt of lineair via tandwiel en tandheugel. De harmonieuze en zachte bewegingen ontzien de onderdelen
en verhogen de kwaliteit en waarde van producten. De onderhoudsvrije, montageklare ACE rotatieremmen zijn
met een dikke vloeistof, meestal siliconenolie, gevuld. De viscositeit van de vloeistof resp. de afmetingen van
de smoorgleuf bepalen het remmoment. De serie FFD is de enige uitzondering. Deze vloeistofioze rotatierem-
men werken volgens het wrijvingsprincipe.

De continu draaiende rotatieremmen die worden aangeduid met FRT, FRN, FFD, FDT en FDN worden gebruikt
in huishoudelijke en medische apparatuur en in de automobiel-, elektronica- en meubelindustrie.

Rotatieremmen met beperkte draaihoek

Voor gecontroleerd, zacht vertragen. De remrichting van deze rotatieremmen, die met instelbare remmomenten
beschikbaar zijn, kan rechts, links of tweezijdig draaiend zijn. Ze kunnen direct in het draaipunt van een construc-
tie gemonteerd worden en genereren gelijkmatige, rustige bewegingen, waarmee de kwaliteit en waarde verhoogd
wordt en gevoelige onderdelen niet beschadigd raken. De producten zijn onderhoudsvrij, montageklaar en met
een dikke vloeistof, meestal siliconenolie, gevuld. Een rotorbeweging perst de vloeistof van de ene kamer naar de
andere. Het remmoment wordt bepaald door de viscositeit van de vloeistof resp. de afmetingen van smoorgleuf
en smooropeningen. Bij de bijbehorende omkeerbeweging ontstaat, afhankelijk van de bouwgrootte, een bepaald
retourdraaimoment.

Deze oplossingen worden gebruikt in de automotive-industrie, bij veel industriéle toepassingen, in de elektro-
nica-, meubelindustrie en in medische apparatuur.

met beperkte draaihoek continu draaiend
Voorbeeld